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Teisine ir jspejamoji informacija 

G Hewlett-Packard Development Company, 2005, LP. 

Siarne dokumente pateikla informacija gal) buti pakeista be alskiro jspejimo. 
HP produkty ir paslaugy garantijos yra iSdestytos garantijos pareiSkime. kurj 
gaunate kartu su siais produktais ir paslaugomis. Jokia dia pamineta 
informacija negali buti laikoma papildoma garantija. HP nealsako ui dia 
esandias technines ar redakcijos klaidos ir netikslumus. 



Windows 5 yra bendroves „Microsolt Corporation" JAV registruotasis prekiy 
ienklas. 

SbJP logotipas yra jo savininko prekes zenklas. 



Svarbi informacija apie perdirbimq musy k lien tarns Europos Sqjungoje: 

Pasibaigus sio gaminio eksploatavimo laikolarpiui aplinkosaugos tikslais j is 
turi buti perdirblas laikanlis teisiniy reikalavimy. Toliau esantis simbolis rodo, 
kad sio gaminio negalima ismesti kartu su iprastomis alliekomis. Butinai 
pristatykite Sj gaminj j artimiausiq specialiq surinkimo vietq, kur jis bus 
tinkamai utilizuotas/ perdirblas. Daugiau bendrosios inlormacijos apie 
HP garniniy surinkimq ir perdirbimq ieSkokife tinklalapyje 
www.hp.corn/hpinfo/globalcitizenship/environmenl/recycle/index.html 
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1 Paruosimas 



Sveikiname jus jsigijus skaitmenine kamerq „HP Photosmart 
M417/M517", sveiki atvyke j skaitmenines fotografijos 
pasaulj! 

Siame vadove aiskinama, kokios kameros galimybes leis 
jums pasiekti puikiy rezultaty ir megautis fotografavimu. 
Kai kurios is" siy galimybiy: 

• HP pritaikomo apsvietimo technologija - automatiskai 
isrySkina seseliy slepiamas detales. Zr. p. 54. 

• Kameroje integruota raudony akiy efekto pasalinimo 
funkcija - nustato ir pasalina raudony akiy efektq is 
nuotrauky, fotografuoty su blykste. Zr. p. 72. 

• 7 fotografavimo rezimai - rinkites is anksto nustatytq 
fotografavimo reiimq, kuriuo ekspozicija geriausiai tinka 
bendrojo pobudzio nuotraukoms. Zr. p. 44. 

• HP sparcioji paskirsta - paprasta issirinkti kameroje 
esancias nuotraukas, kurios kitq kartq prijungus kamerq 
prie kompiuterio bus automatiskai siunciamos 
jvairiausiems adresatams, pvz., el. pastu, j interneto 
svetaines arba j spausdintuvq. Gavejui nereikes vargti 
su pridedamomis didelemis rinkmenomis, kad perziurety 
atsiystas nuotraukas. Zr. p. 75. 

• Tiesioginis spausdinimas - spausdinkite tiesiai is kameros 
per bet kokj spausdintuvq su „PictBridge" technologija 
neprijunge prie kompiuterio. Zr. p. 85. 

• Kameros pagalbos funkcija - jeigu nepasiemete vadovo, 
naudotis kameros galimybemis jums pades jos ekrane 
rodomi nurodymai. 
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Kad jgytumete daugiau patirties, galite 
jsigyti „HP Photosmart M" serijos stovq. 
Turint kameros stovq paprasta siusti 
nuotraukas j kompiuterj ir j spausdintuvq, 
perziureti nuotraukas televizoriuje ir 
jkrauti kameros elementus. Stovas - tai patogi vieta 
kamerai laikyti. 

Nustatymas 

Kad rastumete kuriq nors kameros dalj (pvz., mygtukq 
indikatoriy) laikydamiesi sio skyriaus instrukciju, 
zr. Kameros dalys p. 20. 

1 . Rieso dirzelio tvirtinimas 



Rieso dirzelj pritvirtinkite prie 
kameros sone esancio rieso 
dirzelio laikiklio, kaip parodyta. 
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2. Baterijy jstatymas 

1. Atidarykite elementy/atminties 
korteles skyriaus dangtelj, esantj 
kameros sone, - pastumkite dangtelj 
kameros apacios link. 

2. jstatykite baterijas, kaip parodyta 
ant dangtelio. 

3. Elementy/atminties korteles skyriaus 
dangtelj uzdarykite - paspauskite ir 
pastumkite kameros virsaus link, 
kol dangtelis uzsifiksuos. 

Informacijos apie kameroje naudojamy 
sarminiy, licio ir nikelio baterijy 

eksploatacines savybes ieskokite Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo p. 153. Patarimy apie baterijos veikimo 
optimatizavimq ieSkokite Priedas A, Maitinimo baterijos, 

prasideda p. 149. 

PATARIMAS: kaip kameros maitinimo Saltinj galite naudoti 
ir papildomq HP kintamosios sroves adapterj. Jeigu 
naudojate jkraunamqsias nikelio baterijas, galite krauti 
neiSeme is" kameros su papildomu HP kintamosios sroves 
adapteriu ar papildomu „HP Photosmart M" serijos stovu, 
arba, iseme is kameros, - su „HP Photosmart" sparciuoju 
krovikliu. Daugiau informacijos ieskokite Priedas B, 
Kameros priedy pirkimas, prasideda p. 159. 
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3. Kameros jjungimas 

J junkite kamerq - pastumkite ►on/off jungiklj j desine, 
paskui paleiskite. 

LeSis iSsiplecia, jsiziebia zalia jungiklio kaireje esancio 
maitinimo indikatoriaus ► on/off Sviesa. Jjungus kamerq 
vaizdo ekrane rodomas HP logotipas. 

4. Kalbos pasirinkimas 

Pirmq kartq jjunge kamerq busite paraginti issiri nkti kalbq. 

1. Reikiamq kalbq pasirinkite f SlEfff lff ffi^^^^B 
valdiklio O mygtukais . KEHE^H 

2. Paspauskite mygtukq , kad 
iSrinktumete pazymetq kalbq. 




o select then press OK 



PATARIMAS: jei veliau reikes kalbq pakeisti, galesite tai 
padaryti pakeisdami kalbos nuostatq Language, esanciq 
nuostaty meniu Setup. Zr. ^Language" (Kalba) p. 96. 
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5. Regiono nustatymas 

Kai issirinksite kalbq, busile paraginti issirinkti zemynq, 
kuriame gyvenate. Pagal kalbos ir regiono nuostatas bus 
nustalytas numatylasis datos formatas ir vaizdo signalo, 
kuriuo kameros vaizdai bus rodomi per televizoriu, formatas 
(zr. TV Configuration (TV konfiguravimas) p. 95). 

1. Reikiamq kalbq issirinkite 
valdiklio mygtukais @. 

2. Paspauskite mygtukq , kad 
isrinktumete pazymetq regionq. 




Choose the area where vou live 



6. Datos ir laiko nustatymas 

Kameroje yra laikrodis, kuris pazymi kiekvienos jusy 
nuotraukos jrasymo datq ir laikq. Si informacija irasoma 
vaizdo ypatybese, kurias galite matyti, kai vaizdq ziurite 
kompiutery|e. Taip pat galite spausdinti nuotraukas su 
nurodyta data ir laiku (zr. r/ Date & Time Imprint" (data ir 
laikas ant nuotraukos) p. 57). 

1. Pirmasis pazymetas punktas - 
tai datos ir laiko formatas. 
Formatq galite pakeisti 
mygtukais ^rw . Jeigu datos 
ir laiko formatas jums tinka, 
paspauskite mygtukq ► 
ir pereisite prie datos 
nustatymo funkcijos. 

2. Patikslinkite spausdami mygtukus jk."w pazymetq isrankq. 

3. Prie kitu isranky galite pereiti spausdami mygtukus O- 
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4. Kariokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol nustatysite tiksliq datq 
ir laikq. 

5. JraSe reikiamas datos ir laiko vertes paspauskite 

m qk rnygtukq. Atsivers patvirtinimo langas, kuriame 
reikes patvirtinti, kad data ir laikas nustatytas tiksliai. 
Jeigu data ir laikas tikslus, paspauskite *q™ rnygtukq, 
kad issirinktumete Yes (taip). 

Jeigu data ir laikas nustatyti netiksliai, paspauskite 
▼ rnygtukq, kad pazymetumete No (ne), tada 
paspauskite 'q" j mygtukq. Vel atsivers datos ir laiko 
langas Date & Time. Kad nustatytumete tiksliq datq ir 
laikq, pakartokite 1-6 veiksmus. 

PATARIMAS: jei veliau datq ir laikq noresite pakeisti, 

galesite tai padaryti pakeisdami datos ir laiko nuostatq 
Date & Time, esanciq nustatymo meniu Setup Menu. 
Zr. „Date & Time" (data ir laikas) p. 93. 
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7. Atminties korteles (jsigyjama 
atskirai) jdejimas ir formavimas 

Jusy skaitmenineje kameroje yra vidine atmintis, kurioje 
galima saugoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Be to, vietoje 
jos galite naudoti papildomai jsigyjamq atminties kortele 
nuotraukoms ir vaizdo jrasams saugoti. Daugiau informacijos 
apie tinkamas atminties korteles ieskokite Atmintis p. 171. 

1. Isjunkite kamerq ir atidarykite 
jos Sone esantj elementy/ 
atminties korteles dangtelj. 

2. (kiskite atminties kortele virs 
baterijy j nedidele angq 
rantuotu korteles kraStu 




pirmyn, kaip parodyta. 
Patikrinkite, ar atminties 
kortele uzsifiksavo. 
3. Uzdarykite elementy/ 
atminties korteles dangtelj 
ir ijunkite kamerq. 

Kad nesugadintumete korteles ir nuotrauky, pries naudodami 
atminties kortele pirmq kartq turite jq suformuoti tokiu budu: 

1. Spauskite mygtukq M £™ , tada su mygtuku ► atverkite 
perziuros meniu Playback Menu Q . 

2. Spauskite mygtukq ▼ , kad pazymetumete „Delete" 
(salinti), tada spauskite mygtukq, kad atsiverty Delete 
smulkesnis meniu. 

3. Mygtuku ▼ pazymekite Format Card (formuoti kortele) 
ir spauskite W 0 E ™ mygtukq, kad atsiverty Format Card 
patvirtinimo langas. 
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4. Spauskite mygtukq ▼ , kad pazymetumete Yes (taip), 
tada spauskite mygtukq kortelei suformuoti. 
Kamerai formuojant atminties kortele vaizdo ekrane 
matysis uzraSas Formatting Card... (formuojama kortele). 
Kamerai baigus formuoti kortele atsivers bendrosios 
informacijos apie vaizdus langas (zr. Bendrosios 
informacijos apie nuotraukas langas p. 66) 

Kad isimtumete atminties kortele is kameros, pirmiausia 
kamerq isjunkite. Tada nuimkite elemento/atminties korteles 
dangtelj, spustelekite zemyn virsutinj atminties korteles krastq 
ir ji issoks is angos. 

PASTABA: visos naujos nuotraukos ir vaizdo jrasai bus 
laikomi naujai jdetoje kameros atminties korteleje. 
Kad pasinaudotumete vidine atmintimi ir periiuretumete 
joje laikomas nuotraukas, atminties kortele isimkite. 
Taip pat galite nuotraukas is vidines atminties perkelti 
j atminties kortele (zr. „Move Images to Card" 
(perkelti vaizdus j kortele) p. 97). 
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8. Programmes jrangos diegimas 

Programine jranga „HP Image Zone" leidzia perkelti nuotraukas 
is kameros ir tada jas periiureti, taisyti, spausdinti arba siysti 
el.-pastu. Su ja taip pat galite kameroje konfiguruoti sparciosios 
paskirstos meniu HP Instant Share Menu. 

PASTABA: jeigu nediegiate programmes jrangos „HP Image 
Zone", vis tiek galite naudotis kamera, taciau tai tures 
jtakos kai kurioms galimybems. Daugiau apie tai skaitykite 
Kameros naudojimas nejdiegus programmes jrangos 
„HP Image Zone" p. 103. 

PASTABA: jei turite sunkumy diegdami programine jranga 
„HP Image Zone" arba ja naudodamiesi, aplankykite 
HP pagalbos klientams tinklalapj: www.hp.com/support 
kur rasite daugiau informacijos. 

Operacine sistema ^Windows®" 

Kad sekmingai jdiegtumete programine jrangq „HP Image 
Zone", kompiuteryje turi buti bent 64 MB operatyviosios 
atminties, operacine sistema ^Windows" 2000, XP, 98, 98 
SE arba Me ir narSykles Jnternet Explorer 5.5" priedas 
„Service Pack" 2 arba aukstesne jo versija. 
Rekomenduo|ama naudoti narsykle „lnternet Explorer 6". 
Jeigu kompiuteris atitinka isvardytus reikalavimus, bus jdiegta 
arba visa programmes jrangos „HP Image Zone" versija, 
arba versija „HP Image Zone Express". Versijai „HP Image 
Zone Express" truksta kai kuriy galimybiy, kurias suteikia visa 
versija. Daugiau apie tai skaitykite Programine jranga 
„HP Image Zone" p. 100. 
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1. Uzdarykite visas kompiuteryje veikiancias programas ir 
laikinai isjunkite antivirusine programing jrangq. 

2. Jdekite programines jrangos „HP Image Zone" kompaktinj 
diskq j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj ir vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. Jeigu jdiegimo langas 
neatsiveria, spustelekite Start (pradeti), paskui Run 
(paleisti), parasykite D:\Setup.exe - raide D zymi 
kompaktiniy disky jrenginj - ir tada spustelekite OK (gerai). 

3. Kai programines jrangos „HP Image Zone" diegimas bus 
baigtas, is naujo jjunkite antivirusine programinz jrangq, 
kuriq isjungete vykdydami 1 veiksmq. 

^Macintosh" kompiuteris 

Kompiuteriuose ^Macintosh" diegiama tik visa programines 
jrangos „HP Image Zone" versija. 

1. Uzdarykite visas kompiuteryje veikiancias programas ir 
laikinai isjunkite antivirusine programme jrangq. 

2. J kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite 
programines jrangos „HP Image Zone" kompaktinj diskq. 

3. Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4. Dukart spustelekite jdiegimo programos piktogramq ir 
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus programinei 
jrangai jdiegti. 

5. Kai programines jrangos „HP Image Zone" diegimas bus 
baigtas, is naujo jjunkite antivirusine programinz jrangq, 
kuriq isjungete vykdydami 1 veiksmq. 
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Vartotojo vadovas kompaktiniame diske 

Sio vartotojo vadovo egzemplioriai skirtingomis kalbomis 
yra programmes jrangos „HP Image Zone" kompaktiniame 
diske. Kad perziuretumete vartotojo vadovq: 

1. | kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite 
programines jrangos „HP Image Zone" kompaktinj diskq. 

2. Sistemoje , .Windows": kompaktinio disko diegimo ekrano 
pagrindiniame puslapyje spustelekite View User's Manual 
(atverti vartotojo vadovq). 

„Macintosh" kompiuteriuose: programines jrangos 
„HP Image Zone" kompaktiniame diske esanciame 
aplanke docs susiraskite rinkmenq readme, kad vartotojo 
vadovq matytumete savo kalba. 
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Kameros dalys 

Daugiau informacijos apie kameros dalis ieskokile puslapiuose, 
kurie nurodyti skliausteliuose prie dalies pavadinimo. 

Kameros virsus 



2 




# Pavadinimas 


A p rasas 


1 Uzrakto 


• Nuslato ry§kumq ir folografuoja. 


mygtukas 


• |rai>o garso jrasus. 


(p. 31,33) 


2 E. 


Pradeda ir baigia jrasineti vaizdq. 


Filmavimo 




mygtukas 




(p. 33) 
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Uzpakaline kameros dalis ir 
desinioji puse 




# Pavadinimas Aprasas 

1 Maitinimo * Nuolat sviecia - kamera ijungta. 
indikatorius • Mirksi greitai - kamera iSsijungia, 

nes iSseko baterija. 

• Letai blyksti - kameros elemental 
kraunami per papildomq 

HP kintamosios sroves adapterj. 

• Nedega - kamera iSjungta. 

2 ► on/off (jungia arba iSjungia kamerq. 
jungiklis (p. 1 2) 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


3 


Masfelio keitimo 
svirtele (p. 38) 


• Mastelio mazinimas - 

fotografuojant objektyvas isstumiamas 
j placiakampio objektyvo padetj. 

• 2ZZ Miniatiuros - perziuros rezimu 
Playback leidzia perziureti nuotraukas 
ir pirmuosius vaizdo jraSu kadrus, 

po devynis iSdestytus ekrane. 

• 4 Mastelio didinimas - fotografuojant 
kamera fiksuoja objeklyvq pagal 
teleobjektyvo padetj. 

• Didinti - perziuros rezimu 
Playback galima nuotraukq padidinti. 


4 


RieSo dirielio 
laikiklis (p. 10) 


Leidzia rieSo dirzelj privirtinti prie 
kameros. 


5 


Alminties 
indikatorius 


• Greitai blyksi - kamera jraSo duomenis 
j vidine atmintj arba j jdetq papildomq 
alminties kortele. 

• Nedega - kamera nieko neraSo j atmintj. 


6 


Elementu/ alminties 
korteles skyriaus 
dangtelis (p. 11) 


Leidzia jstatyti ir iSimti baterijas bei 
papildomq alminties kortele. 


7 


^ mygtukas 
(p. 49, 69) 


Leidzia atverti fiksavimo Capture ir perziuros 
Playback meniu, isnnkti jy parinktis ir 
patvirtinti tarn tikrus veiksmus ekrane. 


8 


® Valdiklis 

su mygtukais 
irO 


Leidzia narSyti po meniu ir ekrane 
esandias nuotraukas. 


9 


Vaizdo ekranas 
(p. 34) 


Leidzia kadruoti nuotraukas ir vaizdo 
jrasus su tiesioginio vaizdo funkcija Live 



View ir veliau juos perziureti naudojantis 
perziuros funkcija Playback; be to, 
perziureti visus meniu. 
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# Pavadinimas 


Aprasas 


10 h /W* 

HP Sparciosios 
paskirstos ir 
spausdinimo 

myglukas (p. 75) 


Vaizdo ekrane j jungia ir isjungia 
sparciosios paskirslos meniu HP Instant 
Share Menu. 


1 1 0 Uidelsimo/ 
greitosios eigos 

mygtukas (p. 46, 
48) 


Leidzia rinklis nuostatas Normal 
(normalus), Self-Timer (uzdelsimas), 
Self-Timer - 2 Shots (uzdelsimas - 
2 kadrai) ir Burst (greitoji eiga). 


12 MODE (rezimo) 
myglukas (p. 44) 


Leidzia pasirinkti is skirting u 
fotografavimo rezimy. 


13 % Blykstes 

mygtukas (p. 41) 


Galte pasirinkti i§ skirtingy blykstes 
nustatymy. 


14 Vaizdo ieSkiklis 
(p. 31) 


Jame galite matyti kadrq, kurj uzfiksuosite 
savo nuotraukoje ar vaizdo jraSe. 
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# Pavadinimas Aprasas 



15 Vaizdo ieSkiklio • t F~E i Dega raudona sviesa - 

indikatoriai filmuojamas vaizdas. 

■ Automatinio fokusavimo indikatorius 
dega zalia sviesa - pusiau nuspaudus 
uzrakto mygtukq Sis indikatorius dega 
pastovia zalia Sviesa, kai kamera 
pasiruosusi folografuoti (uzfiksuota 
automating ekspozicija ir automatiSkai 
nustalomas zidinio nuotolis, blykste 
paruosta). Kai ketinant fotografuoti 
uzrakto mygtukas nuspaudziamas iki 
galo, Sis indikatorius jsiziebia ir rodo, 
kad automatine ekspozicija ir 
automatinio zidinio nuotolio nustalymo 
funkcija buvo nustatyta sekmingai. 

* Automatinio fokusavimo indikatorius 
blyksi zalia sviesa - pusiau arba iki 
galo nuspaudus uzrakto mygtukq 
ispeja, kad yra zidinio nustatymo 
klaida, dar nejkrauta blykste arba 
kamera vis dar apdoroja nuotraukq. 



• Blyksi ir t F~fr , ir automatinio 

fokusavimo indikatorius - jvyko klaida, 
del kurios (otografavimas nejmanomas. 


16 


Tiesioginio 
vaizdo mygtukas 
(P- 34) 


• Ekrane ijungia arba isjungia 
tiesioginio vaizdo funkcija Live view. 

• Jeigu ekranas iSjungtas, o kamera 
jjungla, leidzia jjungti ekranq. 

• Jeigu ekrane atvertas meniu, leidzia tq 
meniu uzverti. 


17 


[3 Perziuros 

mygtukas (p. 63) 


• Ekrane jjungia arba isjungia perziuros 
iczima Playback. 

• Leidzia paleisti demonstracines 
kameros skaidres (ir. p. 30). 
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Kameros priekis, kairioji puse ir apacia 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Mikrolonas 
(p. 32) 


Jraso garso jrasus, kurie pridedami 
prie nejudanciy vaizdy, ir vaizdo jrasy 
garsine dalj. 


2 


Uzdelsimo-/ 
filmavimo 
indikatorius 
(p. 46) 


Blyksi algalinio skaiciavimo metu pries' 
fotografuojant arba filmuojanl vaizdq, 
kai nustatytas uzdelsimo Self-Timer arba 
uzdelsimo ir 2 kadry rezimas Self-Timer - 
2 shots. Taip pat uzsidega jraSinejant 
vaizdo jraSus. 


3 


Blykste 
(p. 41) 


Papildomai apSviecia fotografuojamq 
objektq, kad pagerety nuotraukos kokybe. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


4 


Maitinimo 
adaptcrio jungtis 


Leidzia jungti prie kameros papildomq 
HP kinlamosios sroves adapter] ir 
naudolis kamera be elementy arba 
jkrauti nikelio elementus kameroje. 


5 


USB jungtis 
(p. 83, 85) 


Leidzia per USB kabelj jungti kamerq 
prie kompiuterio su USB tvarkykle arba 
bet kokio spausdintuvo su „PictBridge" 
technologija. 


6 


Kameros stovo 
junglis (p. 159) 


Leidzia jungti kamerq prie papildomo 
„Photosmart M" serijos stovo. 


7 


Trikojo lizdas 


Galite uzdeti kamerq ant trikojo. 



Kameros busenos 



Jusy kamera gali veikti dvejose pagrindinese busenose, 
kuriose atliekamos tam tikros uzduotys. Kiekviena is siy 
buseny turi atitinkamq meniu, per kurj galite nustatyti 
kameros nustatymus arba atlikti uzduotis toje busenoje. 
Zr. kitq skyriy, Kameros meniu. 

• Fiksavimas - Si busena leidzia fotografuoti ir filmuoti. 
Informacijos apie fiksavimo busenq Capture 
ieskokite Skyrius 2, Fotografavimas ir filmavimas, 
prasideda p. 31 . 

• Perziura - leidiia perziureti nuotraukas ir nufilmuotus 
vaizdo jraSus. Informacijos apie perziuros busenq 
Playback zr. Skyrius 3, Nuotrauku ir vaizdo jrasu 
perziura, prasideda p. 63. 
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Kameros meniu 



Jusu kamera turi penkis meniu, kurie iskviesti pasirodo 
kameros nugareleje esanciame ekrane. 

Tiems meniu atverti spauskite mygtukq 'oV , tada su 
mygtukais 4 ► galesite atverti reikiamq meniu. Kad 
isrinktumete meniu parinktj, pazymekite jq mygtukais a.^, 
tada spauskite mygtukq 'oT meniu parinkties smulkesniam 
meniu atverti ir nuostatoms pakeisti. 

PATARIMAS: fiksavimo Capture ir nuostatos Setup meniu 
galtte pakeisti nuostatas - pazymekite meniu parinktj ir 
spausdami mygtukus 4 ► pakeisite reikiamq nuostatq. 

iSeiti is meniu galite keliais budais: 

• Spauskite tiesioginio vaizdo Live View C| arba 
perziuros Playback Q mygtukq. 

• Spaudydami mygtukus narsykite ekrano virsuje 
matomus meniu skirtukus. Paskui mygtukais 4 ► galesite 
pasirinkti kitq meniu arba paspaude mygtukq *j£ u iseiti is 
meniu ir grjzti j tiesioginio vaizdo arba perziuros busenq. 

• Spaudydami mygtukus +tw susiraskite meniu parinktj 
^3 EXIT ir paspauskite mygtukq "g™ . 

Fiksavimo meniu Capture Menu d 

leidzia nustatyti fotografavimo 
nuostatas, kaip antai: vaizdo 
kokybe, specialu apsvietimq ir 
ekspozicijq, ISO jautrumq, spalvos 
ir datos bei laiko rodymo funkcijq 
nuotraukose. Informacijos apie 
naudojimqsi siuo meniu ieskokite 
„ Capture Menu" (fiksavimo meniu) naudojimas p. 49. 
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HP Instant Share Menu 1 
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Perziuros meniu Playback Menu Q 

leidzia paSalinti raudonu akiy 
efektq su blykste darytose 
nuotraukose, pasukti nuotraukas, 
papildyti jas garsu ir salinti 
nuotraukas is vidines atminties 
arba papildomos atminties korteles. 
Inrormacijos apie sio meniu naudojimq ieskokite „Playback 
Menu" (perziuros meniu) naudojimas p. 69. 

Sparciosios paskirstos meniu 
HP Instant Share Menu [53 leidzia 
pasirinkti, kurias nuotraukas siusti j 
spausdintuvq, kurias el. pastu ar 
kitokiais prijungties budais. 
Informacijos apie sio meniu 
naudojimq ieskokite Sparciosios 
paskirstos meniu „HP Instant Share Menu" naudojimas 
p. 76. 

PASTABA: noredami su sparciosios paskirtos meniu 
HP Instant Share Menu HEU siusti nuotraukas ne j 
spausdintuvq, o kitiems adresatams (pvz., el. pastu arba 
kitokiu prijungties budu), pirmiausia turite nustatyti meniu. 
Zr. Zr. Prijungties adresatu nustatymas kameroje p. 78. 

Nustatymo meniu Setup Menu ^ 
leidzia pakeisti sqrankos nuostatas, 
kaip antai: rodymo ryskj, datq ir 
laikq, kalbq, rodymo per televizoriu 
funkcijq ir kt. Cia taip pat galima 
vaizdus is vidines atminties perkelti j 
papildomq atminties kortele. 
Informacijos apie sio meniu naudojimq ieskokite Skyrius 6, 
Nuostatu meniu naudojimas, prasideda p. 89. 
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Pagalbos meniu Help Menu Q 
pateikia naudingos informacijos ir 
patarimy tokiomis temomis kaip 
elementy eksploaiavimo trukme, 
kameros mygtukai, garso irasymas, 
nuotrauky perziura ir kt. Naudokites 
Siuo meniu, jei neturite po ranka 
vartotojo vadovo. 

Kameros bGsenos langas 

Kai buna nustatyta perziuros 
Playback Q busena arba atverti 
meniu, kiekvienq kartq paspaudus 
blykstes Flash J, rezimo MODE 
arba uzdelsimo ir greilosios eigos 
Timer/Burst 0 mygtukus ekrane 
kelioms sekundems atsiveria 
busenos langas. 

Lango virsuje rodomas pasirinktos nuostatos pavadinimas. 
Po juo pateikiamos esamo fotografavimo rezimo piktogramos: 
blykste, fokusavimas ir uzdelsimas / greita eiga nustatymai 
su kq tik paspausto mygtuko piktograma. Lango apacioje 
rodoma, ar jdeta atminties kortele (pazymeta piktograma (SdJ)/ 
issikraunancios baterijos indikalorius (zr. Maitinimo indikatoriai 
p. 155), likusiy nuotrauky skaicius irvaizdo kokybes nuostata 
Image Quality (pavyzdyje zymyma kaip 5MP). 

PASTABA: busenos langas nerodomas kiekvienq kartq 
nustacius tiesioginio vaizdo busenq Live View, isskyrus 
atvejus, kai rodomas ir fiksavimo meniu Capture Menu. 
Taciau tiesioginio vaizdo ekrane Live View rodomos 
naujo blykstes ir fotografavimo rezimo pikrogramos 
arba uzdelsimo ir greilosios eigos nuostata. 
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Ankstesniy nuostaty atkurimas 



Pakeistos blykstes, fotografavimo rezimo ir uzdelsimo/greitos 
eigos nuostatos, taip pat kai kudos fiksavimo meniu Capture 
Menu nuostatos atkuriamos pagal jy numatytqsias vertes 
isjungus kamerq. Taciau jeigu isjungdami kamerq palaikysite 
mygtukq *§g K nuspaude, atkursite nuostatas, kurias nustatete 
paskutinj kartq jjunge kamerq. Tada tiesiogino vaizdo lange 
Live View pasirodys atkurty nuostaty piktogramos. 

Kameros demonstraciniy skaidriy 
perziura 

Kameroje yra skaidriy su jos pagrindinemis funkcijomis 
rinkinys. Galite bet kada tq rinkinj paleisti nuspaude ir apie 
tris sekundes palaike perziuros Q mygtukq. Pries pradedant 
skaidriy perziurq vazdo ekranas turmpam uztems. Skaidriy 
periiurq bet kada galite nutraukti paspaude mygtukq *Jj; j . 
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2 Fotografavimas ir filmavimas 



Fotografavimas 

Kad ir kas rodoma fotoaparato ekrane, fotografuoti galite 
beveik visada, kai fotoaparatas ijungtas. Pavyzdziui, jeigu 
paspaudus uirakto mygtukq rodomas koks nors meniu, meniu 
bus otsauktas ir kamera nufotografuos vaizdq. Fotografavimas: 

1. Nustatykile fotoaparatq j tokiq 
padetj, kad jo vaizdo ieskiklio 
remelyje matytumete tai, kq norite 
nufotografuoti. 

2. Tvirtai laikykite kamerq ir pusiau 
nuspauskite jos virsuje esantj 
uirakto mygtukq. Kamera 
ismatuos ir uzfiksuos zidinio nuotolj ir ekspozicijq. 
Uzfiksavus zidinio nuotolj fokusavimo skliausteliai vaizdo 
ekrane bus zalios spalvos (smulkesnes informacijos 
ieskokite Optimalaus zidinio nuotolio nustatymas p. 36). 

3. Kad nufotografuotumete, paspauskite uirakto mygtukq. 
Nufotografavus pasigirs garsinis signalas. 

PATARIMAS: kai spaudziate uirakto mygtukq, laikykite 
kamerq abiem rankomis, kad ji maziau judety. 

Nufotografavus, ekrane keletq sekundziu rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama momentine perziura Instant Review. 
Momentines perziuros metu rodomq nuotraukq galite pasalinti 
paspaude mygtukq i ir isrinke punktq This Image (sitq 
nuotraukq), esantj salinimo Delete smulkesniame meniu. 

Perziuros rezimu Playback galite perziureti ir darytas 
nuotraukas. Zr. „Playback" (perziura) naudojimas p. 63. 
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Garso jrasy pridejimas prie nuotrauky 

Yra du budai garso jrasui prie nuolraukos prideti: 

• Fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti yra paaiskinta 
Siame skyriuje. Sio budo naudoti negalesite, jeigu nustatytas 
uidelsimas Self-Timer arba greiioji eiga Burst. 

• Garso jrasq prie nuotraukos prideti veliau arba pakeisti 
garso jrasq, kuris buvo jraSytas, kai fotografavote. Kaip tai 
padaryti, skaitykite „Record Audio" (jraSyti garsq) p. 73. 

Garso jraSymas fotografuojant: 

1. Jeigu fotografuodami nuspaudete uzrakto mygtukq, 
laikykite jj nuspaustq ir toliau, kad jrasytumete garsq. 
Jrasymo metu ekrane rodoma mikrofono piktograma Q 
ir garso jraso trukmes skaitiklis. 

2. Kad sustabdytumete garso jrasymq, atleiskite uzrakto 
mygtukq; kitaip garso jrasymas tesis tol, kol pritruks 
vietos kameros atmintineje. Kamera visus garso jrasus, 
trunkancius trumpiau kaip 2 sekundes, pasalins. 

Pasalinti arba jrasyti naujq garso jrasq galite per perziuros 
meniu Playback garso jrasymo parinktimi Record Audio. 
Zr. „ Record Audio" (jrasyti garsq) p. 73. 

Kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus garso jraSus, 
perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite programme jrangq 
„HP Image Zone". Jeigu turite „HP Photosmart M" serijos 
stovq, galite per kameros stovq prijunge kamerq prie 
televizoriaus perziureti garso jrasu jvestis. Nurodymy, 
kaip tai padaryti, ieSkokite stovo Vartotojo vadove. 
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Filmavimas 



PASTABA: filmuojant vaizdo jrasus vaizdo mastelio 
keisti negalima. 

1. Sukadruokite filmuojamq objektq vaizdo ieskiklyje. 

2. Filmavimui pradeti nuspauskite ir 
atleiskite kameros virSuje esantj 
filmavimo mygtukq. Jeigu 
ijungtas tiesioginis vaizdas, 
ekrane pasirodys vaizdo 
piktograma uzrasas REC, 
vaizdo jraso trukmes skaitiklis ir 
pranesimas, nurodantis, kaip vaizdo jrasymq uzbaigti. 
Vaizdo ieskiklio indikatorius uzpakalineje kameros 
dalyje ir uzlaikymo/filmavimo indikatorius kameros 
priekyje svies raudona sviesa. 

3. Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
filmavimo t Q mygtukq; antraip filmavimas truks tol, 
kol uzteks kameros atminties. 

Kai baigiasi filmavimas, ekrane kelioms sekundems atsiras 
paskutinis vaizdo jraso kadras. Tai vadinama momentine 
perziura Instant Review. Momentines perziuros metu rodomq 
vaizdo jrasq galite pasalinti paspaude mygtukq 4 ir isrinke 
punktq This Image (sitq nuotraukq), esantj salinimo smulkesnio 
meniu Delete. 

PATARIMAS: vaizdo jrasas yra su garsu. Jei norite 
perklausyti garsine vaizdo jrasy dalj, perkelkite juos j 
kompiuterj ir naudokites programine jranga „HP Image 
Zone". Jei turite „HP Photosmart M" serijos stovq, galite 
per kameros stovq prijunge kamerq prie televizoriaus 
vaizdo jrasy garsine dalj perziureti. Nurodymy, kaip tai 
padaryti, ieskokite stovo Vartotojo vadove. 
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Live View" (tiesioginio vaizdo) 
naudojimas 

Kameros ekrane naudodamiesi tiesioginio vaizdo funkcija 
Live View galite kadruoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. 
Kad jjungtumele tiesioginio vaizdo (unkcijq Live View per 
meniu arba kai isjungtas ekranas, paspauskite tiesioginio 
vaizdo mygtukq. Funkcijai Live View isjungti dar kartq 
paspauskite tiesioginio vaizdo fCi mygtukq. 

PATARIMAS: naudojant tiesioginio vaizdo funkcijq Live View 
greidiau iSsenka elemental. Maitinimo elementy energijai 
taupyti naudokite vaizdo ieSkiklj. 

Toliau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi tiesioginio vaizdo 
ekrane rodoma informacija, kai nustatytos numatytosios 
kameros nuostatos ir j kamerq jdeta atskirai jsigyjama 
atminties kortele. Jeigu pakeisite kurias nors kitas kameros 
nuostatas, atitinkamos piktogramos taip pat bus rodomos 
tiesioginio vaizdo ekrane. 
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# 


Piktogr 
ama 


Aprasymas 


1 


D | 


Mailinimo, pvz., beissikraunandos baterijos, bukles 
indikatorius (zr. Maitinimo indikatoriai p. 155) 


2 


(SDl 


Parodo, kad kameroje yra jdeta atminlies kortele. 








3 


12 


Likusiu nuolrauky skaicius (tikrasis skaicius priklauso 
nuo asamu vaizdo kokybes Image Quality nuostatu ir 
aiminiy e iikusius vieiosj 


4 


5MP 


Vaizdo kokybes nuslatymas (numatytasis - 5MP) 


5 


[] 


Fokusavimo skliausteliai (skailykite kitq skyriy 
Kameros fokusavimas) 



Kameros fokusavimas 



Fokusavimo skliausteliai tiesioginio vaizdo lange rodo 
esamos nuotraukos arba filmavimo kadro fokusavimo sritj. 
Kai fotografuodami pusiau nuspaudziate uzrakto mygtukq, 
kamera automatiskai matuoja ir (iksuoja zidinio nuotolj 
ir ekspozicijq (okusavimo srityje. Kamerai nustacius ir 
uzfiksavus zidinio nuotolj ir ekspozicijq fokusavimo 
skliausteliai tiesioginio vaizdo lange tampa zalios spalvos. 
Tai vadinama automatiniu fokusavimu. 
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Optimalaus zidinio nuotolio nustatymas 



Nustacius ne fotografavimo stambiu planu rezimq Macro JJ, 
(zr. Fotografavimo rezimy naudojimas p. 44), o koki nors 
kitq, kamera bandys automatiskai nustatyti zidinio nuololj nuo 
50 cm (20 coliy) iki begalybes. Taciau jeigu kamerai veikiant 
tokiais fotografavimo reiimais nustatyti zidinio nuotolio 
nepavyks, atsitiks vienas is siy dalyky: 

• Automatinio fokusavimo vaizdo ieSkiklio indikatorius blykses 
zalia sviesa, fokusavimo skliausteliai tiesioginio vaizdo lange 
taps raudoni. Iki galo nuspaudus uzrakto mygtukq kamera 
fotografuos, bet nuotraukos gali buti neryskios. 
Noredami fokusuoti nuotraukq atleiskite uzrakto mygtukq, 
is naujo kadruokite nuotraukos objektq ir dar kartq pusiau 
nuspauskite uzrakto mygtukq. 

Jeigu po keliy bandymy automatinio fokusavimo vaizdo 
ieskiklio indikatorius toliau blyksi zalia sviesa, o fokusavimo 
skliausteliai vis dar raudoni, gali buti, kad fokusavimo srityje 
nepakankamas vaizdo kontrastas arba apsvietimas. Tada 
iSmeginkite zidinio fiksavimo budq Focus Lock: fokusuokite 
panasiu atstumu nutolusj kontrastingesnj arba ryskesnj 
objektq, tada neatleisdami uzrakto mygtuko nukreipkite 
kamera j objektq, kurj norite nufotografuoti (zr. Fokusavimo 
fiksavimo naudojimas p. 38). Arba, jeigu jmanoma, tiesiog 
sudarykite geresnj apsvietimq. 

• Automatinio fokusavimo vaizdo ieskiklis blykcios zalia 
sviesa, fokusavimo skliausteliai taps raudoni, tiesioginio 
vaizdo lange mirges stambaus piano Macro & piktograma. 
Tokiu atveju kamera nustato, kad objektas yra arclau. 
Kamera vis tiek nufotografuos vaizdq, taciau nuotrauka gali 
buti neryski. Kad nuotraukq fokusuotumete, atsitraukite nuo 
fotografuojamo objekto arba nustatykite fotografavimo 
stambiu planu rezimq Macro (zr. Fotografavimo rezimy 
naudojimas p. 44). 
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Jeigu fotografavimo stambiu planu rezimas Macro 
jau nustatytas, o kamera vis tiek negali nustatyli zidinio 
nuotolio, tiesiogines perziuros lange pasirodys mirganti rezimo 
Macro piktograma ir praneSimas apie klaidq, o fokusavimo 
skliausteliai taps raudoni. Blykcios ir abudu vaizdo ieskiklio 
indikatoriai. Tokiais atvejais kamera nefotografuos. 

Jeigu fotografuojamas objektas yra ne lokiu atstumu, kuris 
tinkamas fotografuojant rezimu Macro (10-80 cm, arba 
4-32 coliu), atsitraukite nuo objekto toliau ar prieikile arciau 
arba vietoj Macro pasirinkite kitq fotografavimo rezimq 
(zr. Fotografavimo rezimu naudojimas p. 44). 

Jeigu fokusavimo srityje nepakanka kontrasto arba sviesos, 
ismeginkite zidinio fiksavimo budq Focus Lock: fokusuokite 
panasiu atstumu nutolusj kontrastingesnj arba ryskesnj 
objektq, tada neatleisdami uzrakto mygtuko nukreipkite 
kamera j objektq, kurj norite nufotografuoti (zr. kitame 
skyriuje Zidinio fiksavimo funkcijos naudojimas). Arba, 
jeigu jmanoma, tiesiog sudarykite geresnj apsvietimq. 
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Fokusavimo fiksavimo naudojimas 

Zidinio fiksavimo (unkcija Focus Lock suteikia galimybe* 
fokusuoti ne kadro viduryje esantj objektq arba fotografuoti 
judancius objeklus is anksto nusitaikius j numalomo veiksmo 
vietq. Zidinio fiksavimo funkcija Focus Lock gali padeti ir 
fokusuojant prastai apsviestq arba nekontrastingq scenq. 

1. Kadruokite fotografuojamq 
objektq taip, kad jis buty 
fokusavimo skliausteliuose. 

2. Kad uzfiksuotumete zidinio 
nuotoli ir ekspozicijq, pusiau 
nuspauskite uzrakto mygtukq. 

3. Jeigu is naujo kadruojate objektq 
arba reguliuojate jo padetj, 
laikykite uzrakto mygtukq pusiau 
nuspaustq. 

4. Kad nufotografuotumete, iki galo 
nuspauskite uzrakto mygtukq. 

Mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Kuo labiau pritrauksite fotografuojamq objektq, tuo labiau 
bus jauciami net ir nezymus kameros judesiai. Tai vadinama 
kameros virpejimu. Todel, ypac kai naudojate didziausiq 
didinimq (3x), reikia stabiliai laikyti kamerq, kad vaizdas 
buty ryskus. Jeigu tiesioginio vaizdo lange Live View 
pasirodo virpancios rankos piktograma kamerq reikia 
laikyti tvirciau, pvz., arciau saves, atremus j nejudantj 
objektq, ant trikojo arba kito nejudraus pavirsiaus, kitaip 
vaizdas bus neryskus. 
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Optinio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Optinis didinimas veikia panasiai kaip ir tradiciniuose 
neskaitmeniniuose fotoaparatuose, kur lesiai judedami 
kameroje priartina objekto vaizdq. 

Kad nustatytumete objektyvo lesj j 
placiakampio objektyvo (lx) arba 
teleobjektyvo padelj (3x), spauskite 
mastelio keitimo mazinimo 444 orbo 
didinimo $ mygtukq. 

PASTABA: filmuojant vaizdo irasus vaizdo 
mastelio keisti optiniu budu negalima. 

Skaitmeninio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Skirtingai nuo optinio didinimo, didinant skaitmeniniu budu 
lesiai nejuda. Paprastai kamera vaizdq „apkarpo", kad 
fotografuojamas objektas butu 1,05-7 kartus didesnis 
fotografuojant „HP Photosmart M41 7" ir 1 ,05-8 kartus 
didesnis fotografuojant „HP Photosmart M51 7". 

1. Spauskite mastelio keitimo vaizdo didinimo $ mygtukq, 
kad optiskai maksimaliai padidintumete vaizdq, tada 
mygtukq atleiskite. 

2. Vel paspauskite vaizdo 
didinimo $ mygtukq ir laikykite 
paspaude, kol ekrane 
pamatysite norimo dydiio 
vaizdq. Fotografuojamq vaizdq 
apjuosia geltonas remelis ir 
vaizdas siame remelyje 
padidinamas. 
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Ekrano desineje rodoma skyra tuo maiesne, kuo arciau 
skaitmeniniu budu pritraukiamas vaizdas. Pavyzdziui, 
vietoj 5MP pasirodo 4,3MP - tai reiskia, kad vaizdas 
buvo sumazintas iki 4,3 megapikseliu. 

3. Nustate reikiamq vaizdo dydj pusiau nuspauskite uzrakto 
mygtukq, kad uzfiksuotumete zidinio nuotolj ir ekspozicijq, 
tada spauskite jj iki galo, kad nufotografuotumete. 

Kad isjungtumete skaitmeninio mastelio keitimo funkrijq 
ir sugrjzlumete prie optinio mastelio keitimo funkcijos, spauskite 
mastelio keitimo vaizdo mazinimo m funkcijos mygtukq, 
kol skaitmeninio didinimo funkcija issijungs. Atleiskite mastelio 
mazinimo mygtukq ir vel jj paspauskite. 

PASTABA: vaizdo mastelio keisti skaitmeniniu budu 
filmuojant vaizdo jraSus negalima. 

PASTABA: del skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo prasteja 
nuotraukos skyra, todel tokiose nuotraukose vaizdo taskai 
buna ryskesni negu tose, kurios fotografuotos reguliuojant 
vaizdo mastelj optiniu budu. Jei ketinate siysti nuotraukq 
el. pastu arba jdeti j interneto svetaine, prastesne skyra 
tikriausiai nebus pastebima, taciau jeigu butina auksta 
kokybe (pavyzdziui, ketinant spausdinti), skaitmeniniu 
budu mastelio geriau nekeiskite. Be to, kad keiciant 
mastelj skaitmeniniu budu kamera buty stabilesne, 
rekomenduojame naudoti trikojj. 
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Blykstes nustatymas 



Blykstes ^ mygluku galite pasirinkti vienq is blykstes nuostaty. 
Kad pakeistumete blykstes nuostatas, blykstes J mygtukq 
spauskite tol, kol ekrane pasirodys norima nuostata. Toliau 
pateiktoje lenteleje aprasytos visos kameros blykstes nuostatos. 



Nustatymas Aprasymas 

„Auto Flash" Kamera iSmatuoja apsVietimq ir, jei reikia, naudoja 
(automating blykste. 
blykste) 

A » 

„Red-Eye" Kamera ismatuoja aplvietimo lygj ir, jeigu reikia, 
{raudony jjungia blykste su raudony akiy efekto mazinimo 
akiu efektas) funkcija (raudony akiy efekto mazinimo funkcijos 
aprasymo ieskokite „Red-Eye" (raudony akiy 
efektas) p. 43). 

Kamera visada naudos blykste. Jeigu Sviesa 
sklinda is uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, 
kad sustiprintumete apSvietimq iS priekio. 
Tai vadinama „papi!doma blykste". 



Kamera nenaudos blykstes nepriklausomai nuo 
apsvietimo sqlygy. Naudokite sj nustatymq 
noredami nufotografuoti prastai apsViestus objektus, 
kurie yra uz blykstes ribos. Naudojanlis sia nuostata 
gali pailgeti ekspozicija, todel, kad del kameros 
virpejimo nesumazely nuotrauky ryskumas, reikety 
naudoti trikojj. 



Flash On 
(blykste 
jjungta) 

% 



„Flash Off" 
(blykste 
isjungta) 



Fotografavimas ir filmavimas 41 



Nustatymas Aprasymas 



Jeigu reikes apsviesti objektus pirmame plane 
(raudony akiy efekto mazinimo funkcijos aprasymo 
ieSkokite „Red-Eye" (raudony akiy efeklas) p. 43), 
kamera naudos blykste su raudony akiy efekto 
sumazinimo funkcija. Kad sutelkty apSvietimq j fonq, 
kamera tesia ekspozicijq, lyg blykste neboty 
naudojama. Naudojantis sia nuostata gali pailgeti 
ekspozicija, todel reikety naudoti trikojj arba pastatyti 
kamerq ant nejudraus pavir^iaus, kad ji nevirpety. 

Jei pasirinkta kuri nors kita, o ne numatytoji automatines 
blykstes nuostata Auto Flash, tiesioginio vaizdo lange 
Live View matysis jos piktograma (parodyta pirmiau 
pateiktoje lenteleje). Naujoji nuostata galios tol, kol nebus 
pakeista, arba kol nebus iSjungta kamera. Isjungus kamerq 
atkuriama numatytoji automatines blykstes nuostata 
Auto Flash. 

PASTABA: nustacius greitosios eigos nuostatq Burst blykste 
sparciojo fotografavimo rezimu Fast Shot ir filmuojant 
vaizdo jrasus neveiks. 

PATARIMAS: kad atkurtumete tas blykstes nuostatas, kuriomis 
naudojotes pries paskutinj kartq iSjungdami kamerq, 
kai vel jq jjungsite, laikykite nuspaustq mygtukq M £™ . 



»Night" 
(naktine 
blykste) 
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„Red-Eye" (raudony akiy efektas) 



Raudony akiy efektq paprastai sukelia blykstes sviesa, 
atsispindinti nuo fotografuojamo objekto akiy, todel 
zmogaus akys nuotraukoje kartais buna raudonos, 
o gyvuno - zalios arba baltos. Kai nustatote blykste su 
raudony akiy efekto pasalinimo funkcija, kamera pries 
jsijungiant pagrindinei blykstei skubiai kelis kartus 
papildomai apsviecia fotografuojamq subjektq, kad 
susitraukly jo vyzdziai, ir raudony akiy efektas nebuty toks 
pastebimas. Kai nustatymo raudony akiy efekto mazinimas 
yra jjungtas, kamera fotografuoja ilgiau, nes uzrakto 
veikimas atidedamas del papildomy blyksniy. Todel 
fotografuojami subjektai turety palaukti papildomy blyksniy. 

PATARIMAS: galima raudony akiy efektq pasalinti ir i§ 
nuotrauky. Zr. „ Remove Red Eyes" (paSalinti raudony 
akiy efektq) p. 72. 
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Fotografavimo rezimy naudojimas 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti kameros 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tam tikrus scenos tipus 
ir skirti pagerinti nuotrauky kokybe. Kiekviename fotografavimo 
rezime kamera parenka geriausius nustatymus, pavyzdziui, 
ISO jautrumq, diafragmq (F) ir ekspozicijq, optimizuodama 
juos pagal fotografuojamq scenq ar situacijq. 

Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, spauskite kameros 
virSuje esantj rezimo mygtukq MODE, kol ekrane pasirodys 
norimo fotografavimo rezimo vaizdas. Zemiau pateiktoje 
lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo rezimy nustatymai. 

Nustatymas Aprasymas 

Auto Kai reikia skubiai fotografuoti, o neturite laiko 

(automatinis) pasirinkti specializuotq fotografavimo rezimq, 
rezimas naudokites automatiniu rezimu Auto Mode. 

Rezimas Auto Mode puikiai tinka fotografuoti 
jprastinemis sqlygomis. Kamera automatiskai 
pasirenka scenai tinkamiausiq diafragmq (F) 
ir islaikymq. 

Macro (makro) Rezimu Macro naudokites stambiu planu 

fotografuoti objektams, esantiems ne toliau kaip 
80 cm (20 coliy). Siuo rezimu galimas automatinis 
10-80 cm (4-32 coliy) zidinio nuotolio 
nustatymas; nenustaciusi zidinio nuotolio kamera 
ncfotografuos (ir. Kameros fokusavimas p. 35). 
Fotografuojant rezimu Macro & vaizdo mastelio 
geriau nekeisti 

„Fast Shot" Rezimu Fast Shot naudokites, kai yra geras 
(spartusis apsvietimas, o fotografuojamas objektas ne per 
fotografavimas) arii. Kamera naudoja ne automating o fiksuotq 

fokusavimq, lode! galite fotografuoti labai greitai. 
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Nustatymas Aprasymas 



Action 
(veiksmas) 



Portrait 
(port rotas) 



Landscape 
(peizazas) 



Veiksmo fotografavimo rezimu Action naudokites 
sporto jvykiams, vaziuojantiems automobiliams arba 
kitokioms scenoms fiksuoti, kai reikia sustabdyti 
judesj. Kad kokybiSkiau uzfiksuoty sparciai 
judancius objektus, kamera parenka trumpesnius 
islaikymo ir didesnio ISO jautrumo nustatymus. 

Portrelo rezimq Portrait pasirinkite nuotraukoms, 
kuriy pagrindinis objektas - vienas arba keli 
zmones. Kamera naudoja mazesnj diafragmos 
skaiciy (F), su mazesniu ryskumu, kad isgautumete 
naturalesne nuotraukq. 

Peizazo rezimu Landscape naudokites fiksuodami 
pladius vaizdus, pavyzdziui, kalnus arba miesto 
vaizdus, kai turi buti sufokusuotas ir pirmasis, 
ir antrasis planas. Kamera derina didesnio 
skaiciaus diafragmq (F), kad buty didesne 
rySkumo zona ir kad buty gyvesnis efektas. 



„ Beach & 
Snow" 
(papludimys ir 
sniegas) 



Rezimu Beach & Snow naudokites, jei reikia 
fiksuoti itin gerai apsviestas scenas atvirame ore 
ir subalansuoti rysky apsVietimq. 



Jei pasirinktas kuris nors kitas, o ne numatytasis automatinis 
fotografavimo rezimas Auto Mode, tiesioginio vaizdo lange 
Live View matysis jo piktograma. Naujoji nuostata galios tol, 
kol nebus pakeista, arba kol nebus isjungta kamera. Kamerq 
isjungus atkuriamas numatytasis automatinis fotografavimo 
rezimas Auto Mode. 

PASTABA: fotografavimo rezimas netaikomas filmuojant. 

PATARIMAS: kad atkurtumete tokiq fotografavimo rezimo 
nuostata, kuris buvo naudojamas pries paskutinj kartq 
isjungiant kamerq, jq vel jjunge palaikykite nuspaude 
mygtukq^f. 
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„ Self-Timer" (uzdelsimo) 
nustatymy naudojimas 

1. Uzdekite kamerq ant trikojo ar nejudancio pavirsiaus. 

2. Spauskite uzdelsimo/greitosios veikos 0 mygtukq tol, 
kol ekrane pasirodys Self-Timer O arba Self-Timer - 

2 Shots C*2 - Uzdelsimo nustatymo piktograma pasirodys 
tiesioginio vaizdo lange Live View. 

3. Kadruokile objektq vaizdo ieskiklyje arba tiesioginio 
vaizdo lange Live View. (Zr. „Live View" (tiesioginio 
vaizdo) naudojimas p. 34.) 

4. Tolesni veiksmai priklauso nuo to, ar rengiates fotografuoti, 
ar filmuoti. 

Fotografavimas 

a. Pusiau nuspauskite uzrakto mygtukq. Kamera ismatuos 
ir uzfiksuos zidinio nuotolj ir ekspozicijq. Sias reiksmes 
kamera saugos, kol nufotografuos vaizdq. 

b. Iki galo nuspauskite uzrakto mygtukq. Jeigu jjungtas 
tiesioginio vaizdo rezimas Live View, vaizdo ekrane 
pasirodys skaitiklis, atbuline tvarka atskaitantis 

10 sekundziy. Pries fotografuojant uzdelsimo/ vaizdo 
indikatorius kameros priekyje mirksi 10 sekundziy. 
Jei nustatete uzdelsimo ir dviejy kadry rezimq 
Self-Timer - 2 Shots, nufotografavus pirmq nuotraukq 
uzdelsimo/filmavimo indikatorius blykses keliomis 
sekundemis ilgiau, kol bus nufotografuota antra 
nuotrauka. 

PATARIMAS: jeigu uzrakto mygtukq nuspausite iskart iki 
galo, kamera zidinio nuotolj ir ekspozicijq nustatys pries 
pasibaigiant 10 sekundziy atskaitai. Si funkcija 
naudinga, kai vienas ar keli objektai atsiranda kameros 
vaizdo lauke per 1 0-sekundziy. 
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PATARIMAS: nustacius uzdelsimo funkcijq su nuotrauka 
garso jraSyti negalesite, taciau garso jraSq bus galima 
prideti veliau (zr. „Record Audio" (jrasyti garsq) p. 73). 

Filmavimas 

Kad pradetumete filmuoti, paspauskite filmavimo 
mygtukq ir jj atleiskite. Jeigu jjungtas tiesioginio vaizdo 
rezimas Live View, vaizdo ekrane pasirodys skaitiklis, 
atbuline tvarka atskaitantis 10 sekundziy. Pries' filmuojant 
uidelsimo/ vaizdo indikatorius kameros priekyje mirksi 
1 0 sekundiiy. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite filmavimo 
mygtukq; kitaip (ilmavimas truks tol, kol kameroje bus 
laisvos atminties. 

PASTABA: nustacius uzdelsimo funkcijq Self-Timer arba 
uidelsimo su 2 kadrais funkcijq Self-Timer - 2 Shots 

pasibaigus 10 sekundziy atskaitai filmuojamas tik 
vienas vaizdo jraSas. 

Kai vaizdas nufotografuojamas arba nufilmuojamas, 
uzdelsimo nuostata pakeiciama numatytqja nuostata Normal. 

PATARIMAS: jeigu fotografuojate esant prastam apsvietimui, 
naudojantis uzdelsimo nuostata nuotrauky kokybe galima 
pagerinti. Pastatykite kamerq ant tvirto pagrindo, 
pavyzdziui, ant trikojo, ir nuotraukq kadruokite. Tada 
atsargiai iki galo nuspauskite uzrakto mygtukq ir atitraukite 
rankq nuo kameros. Kamera vaizdq nufotografuos ne jums 
nuspaudus uzrakto mygtukq, o 10 sekundziy veliau. Taip 
isvengsite galimybes fotografuojant sujudinti kamerq. 

PATARIMAS: kad atkurtumete tokiq uzlaikymo rezimo 
nuostatq, kuris buvo naudojamas pries paskutinj kartq 
isjungiant kamerq, jq vel jjunge palaikykite nuspaude 
mygtukq *J™ . 



Fotografavimas ir filmavimas 47 



Nustatymo „Burst" (greitoji eiga) 
naudojimas 

Greitoji eiga leidzia kuo greidiau nufotografuoti iki 4 vaizdu. 
Kol atleisite uzrakto mygtukq arba kol kameros atmintyje 
bus laisvos vietos, kamera ir loliau fotografuos vaizdus siek 
tiek leciau. 

1. Spauskite uzdelsimo/greitosios eigos 0 mygtukq, 
kol ekrane pasirodys Burst Qjj. 

2. Objektq kadruokite vaizdo ieSkiklyje arba tiesioginio 
vaizdo ekrane Live View. (Zr. „Live View" (tiesioginio 
vaizdo) naudojimas p. 34.) 

3. Tada uzrakto mygtukq nuspauskite iki galo ir nuspaustq 
laikykite. Kamera kuo greiciau nufotografuos 4 nuotraukas 
ir, kol atleisite uzrakto mygtukq arba kol kameros atmintyje 
bus vietos, toliau fotografuos greitqja eiga. 

Fotografavimo metu ekranas lieka isjungtas greitosios eigos 
fotografavimo rezime. Po fotografavimo greita eiga, ekrane 
po vienq pasirodo nuotraukos. 

Pasirinkus greitosios eigos rezimq Burst tiesioginio vaizdo 
lange Live View pasirodys greitosios eigos Qlj piktograma. 
Greitosios eigos nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba 
kol nebus isjungta kamera. Isjungus kamera bus atkurta 
numatytoji greitosios eigos nuostata Normal. 

PASTABA: filmuojant greitosios eigos funkcijos nustatyti 
negalima. Naudojantis greitosios eigos nuostata 
negalima jrasyti ir garso, bet garso jrasq galima prideti 
veliau (zr. „ Record Audio" (jrasyti garsq) p. 73). Be to, 
naudojantis greitosios eigos nuostata neveikia ir blykste. 

PATARIMAS: kad atkurtumete tokiq uzlaikymo/greitosios 
eigos rezimo nuostatq, koks buvo naudojamas pries' 
paskutinj kartq isjungiant kamerq, jq vel jjunge palaikykite 
nuspaude mygtukq . 
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„Capture Menu" (fiksavimo meniu) 
naudojimas 

Fiksavimo meniu Capture Menu leidzia reguliuoti jvairias 
kameros nuostatas, susijusias su nuotrauku ir vaizdo jrasu 
savybemis. 

1. Kad atvertumete meniu Capture Menu, paspauskite 
tiesioginio vaizdo Q mygtukq, paskui - mygtukq • 
Jeigu tiesioginis vaizdas jau jjungtas, tiesiog paspauskile 
mygtukq W 0 T . 




2. Mygtukais jk.^ galite narsyti fiksavimo meniu Capture 
Menu parinktis. 

3. Kad iSsirinktumete pazymetq parinktj ir atvertumete 
jos smulkesnj meniu, paspauskite mygtukq arba 
mygtukais 4 ► pakeiskite pazymetos parinkties nuostatas 
neatvere jos smulkesnio meniu. 

4. Atvere smulkesnj meniu mygtukais ir mygtuku £ ^ L 
pakeiskite fiksavimo meniu Capture Menu parinkties 
nuostatq. 

5. Kad uzvertumete Capture Menu, spauskite tiesioginio 
vaizdo C| mygtukq. Apie kitus meniu uzverimo budus 
skaitykite Kameros meniu p. 27. 
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PATARIMAS: kai kurios fiksavimo meniu Capture Menu 

nuostatos, kuriy numatytqsias vertes pakeisite, iSjungus 
kamerq bus vel pakeistos numatytosiomis. Kad atkurtumete 
Capture Menu nuostatas, kurios buvo naudojamos prieS 
paskutini kartq isjungiant kamerq, vel jq jjunge palaikykite 
nuspaude mygtukq . 

Meniu parinkciy paaiskinimai 

Zinyno parinktis Help... yra 
paskutine visy Capture Menu 
smulkesnio meniu parinktis. 
Parinktis Help... pateikia 
informacijos apie konkreciq 
Capture Menu parinktj ir jos 
nuostatas. Jei paspausite 

mygtukq "7* > kai ballos spalvos balanso smulkesniame 
meniu White Balance pazymeta parinktis Help..., atsivers 
White Balance zinyno langas. 

Zinyno langus galima perziurineti naudojantis 
mygtukais . Kad zinynq uzvertumete ir grjztumete 

j issirinktq Capture Menu smulkesnj meniu, paspauskite 
mygtukq M 0 7 . 



® White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting prod ices the best results 
Different kincs of lighting cast different 
colors For etampte, sunlight Is buer. 
while indoor tungsten light is more 
yellow In seme lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
to scroll Press OK lo exit. 
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J mage Quality" (vaizdo kokybe) 

Siuo nustatymu galite nurodyti skyrq ir kamera fotografuojamy 
nuotrauky JPEG suspaudimq. Vaizdo kokybes smulkesniame 
meniu Image Quality yra 5 nuostatos. 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu (p. 49) iSsirinkite vaizdo 
kokybes smulkesnj meniu Image Quality. 

2. Smulkesniame meniu Image 
Quality spausdami mygtukus 
jltw pazymekite nuostatos. 

3. Kad jrasytumete nuostatq ir 
griztumete j fiksavimo meniu 
Capture Menu, paspauskite 
mygtukq • 

Toliau pateiktoje lenteleje vaizdo kokybes nuostatos 
aiskinamos smulkiau. 



image Quality 




Nustatymas Aprasymas 

„5MP Best" Nuotrauky skyra bus didziausia, o suspaudimas - 
(5MP maiiausias. Su siuo nustatymu nuotraukos 

geriausias) gaunamos labai aukstos kokybes, tikslesnemis 

spalvomis, taciau naudojama daugiausiai alminties. 

Si nuostata rekomenduojama, jei ketinate spausdinti 

didesnio kaip 297 x 420 mm (11 x 17 coliu) 

dydzio nuolraukas. 



5MP Nuotrauky skyra bus didziausia, o suspaudimas - 

vidutinis. Taikant siq nuostatq gaunamos aukslos 
kokybes nuotraukos, taciau sunaudojama maziau 
atminties negu taikant pirmiau nurodytq 5MP Best 
nuostatq. Tai numatytoji nuostata, kuri 
rekomenduojama, jei ketinate spausdinti iki 
297 x 420 mm (11x7 coliy) dydzio nuotraukos. 
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Nustatymas 


Aprasymas 


3MP 


Nuotrauky skyra bus apie 3MP, o suspaudimas - 
vidutinis. Si leidzianti laupyti atmintj nuoslata 
rekomenduojama, jei kelinate spausdinti iki 
210 x 297 mm (8,5 x 1 1 coliy) dydzio nuotraukos. 


IMP 


Nuotrauky skyra bus apie IMP, o suspaudimas - 
vidutinis. Si nuostata leidzia laupyti atmintj, taciau 
gaunamos zemesnes kokybes nuotraukos. Si nuostata 
tinka nuotraukoms, kurias ketinale siysti el. pastu 
arba skelbti internets 


VGA 


Nuotrauky raiska bus 640 x 480 (zemiausia), 
o suspaudimas - vidutinis. Si nuostata labiausiai 
taupo atmintj, taciau gaunamos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Ji tinka nuotraukoms, kurias norite siysti el. 
pastu arba skelbti internete. 



Vaizdo kokybes nuostata Image Quality turi jtakos ne tik 
nuotrauky kokybei, bet ir skaiciui nuotrauky, kurios tilps 
vidineje kameros atmintyje arba papildomoie atminties 
korteleje. Pavyzdziui, taikant nuostatq 5MP Best gaunamos 
aukstesnes kokybes nuotraukos, taciau joms reikia daugiau 
atminties negu taikant zemesne nuostatq 5MP. Todel 
pasirinkus nuostatas IMP arba VGA atmintyje galima laikyti 
kur kas daugiau nuotrauky negu pasirinkus 5MP, taciau 
nuotraukos buna prastesnes kokybes. 

Vaizdo kokybes smulkesniame meniu Image Quality lango 
apacioje matomo likusiy nuotrauky skaitiklio Pictures 
remaining rodmenys atnaujinami pazymejus kiekvienq 
nuostatq. Skaitykite Atm in tines talpa p. 174, jeigu norite 
daugiau suzinoti apie tai, kokiq jtakq vaizdo kokybes 
nuostata Image Quality turi nuotrauky, kurias galima jrasyti 
j kameros atmintj, skaiciui. 
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Vaizdo kokybes nuostata Image Quality (pirmiau pateiktoje 
lenteleje) pasiroclys tiesioginio vaizdo lange Live View. 
Naujoji nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

PASTABA: si nuostata negalioja filmuojant. 

PASTABA: padidinus mastelj skaitmeniniu budu skyra 
maieja. Zr. Skaitmeninio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas p. 39. 
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^Adaptive Lighting" 
(pritaikomas apsvietimas) 

Si nuostata padeda islaikyti ryskiu irtamsiu nuotraukos sriciy 
pusiausvyrq, issaugoti svelny ir susvelninti rysky kontrastq. 
Tamsios nuotraukos sritys pasviesinamos, rySkesnes 
nekeiciamos. Pavyzdyje rodoma, kaip pritaikomo apsvietimo 
parinktis Adaptive Lighting gali patobulinti nuotraukq: 



Be parinkties Su parinktimi 

Adaptive Lighting: Adaptive Lighting: 




Pritaikomo apsvietimo parinktis Adaptive Lighting naudinga 
tokiomis aplinkybemis: 



• Fotografuojant lauke, kai sviecia saule ir yra seseliy 

• Debesuotomis dienomis, kai akinamai spindi dangus 

• Su blykste fotografuojant patalpose (blykstes efektui 
susvelnint arba visiskai neutralizuoti) 

• Kai fotografuojamas is nugaros apsviestas objektas, 
kurio nepasiekia blykstes sviesa 

Parinktj Adaptive Lighting galima naudoti ir fotografuojant 
su blykste, ir be jos, tadiau jokiu budu jos nereikety naudoti 
vietoj blykstes. Kitaip nei blykste, pritaikomo apsvietimo 
parinktis Adaptive Lighting ekspozicijos nuostatoms jtakos 
nedaro, todel paryskintose srityse gali atsirasti trikdziu arba gali 
iSrysketi vaizdo taskai, o lauke arba naktj nesinaudojant blykste 
arba trikoju nufotografuotos nuotraukos gali buti nerySkios. 
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Images will be processed no mall/ 



1. Fiksavimo meniu Capture Menu 
(p. 49) issirinkite pritaikomojo 
apsvietimo smulkesnj meniu 
Adaptive Lighting. 

2. Smulkesniame meniu Adaptive 
Lighting spausdami j^w 
mygtukus pazymekite nuostatq. 

3. Kad jrasytumete nuostatq ir grjztumete j fiksavimo meniu 
Capture Menu, paspauskite mygtukq . 

Toliau pateiktoje lenteleje nuostatos aiSkinamos issamiau. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Off 


Kamera nuotraukos apdorojamos kaip paprastai. 


(isjungla) 


Tai numatytoji nuostata. 


„On" 


Kamera siek tiek pasviesins tamsias nuotraukos 


(jjungta) 

© 


sritis, bet nekeis ryskiai apsviesty sridy. 



Jeigu naujoji nuostata bus On, tiesioginio vaizdo lange 
Live View pasirodys atitinkama piktograma. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

PASTABA: si nuostata negalioja filmuojant. 

PASTABA: kai jjungta pritaikomojo apsvietimo parinktis 
Adaptive Lighting, kamera nuotraukq j atmintj raSys 
ilgiau, nes pries tai vaizdq reikes apdoroti papildomai. 
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,Color" (spalva) 



Sis nustatymas jgalina reguliuoti spalvas, kurios bus uzfiksuotos 
nuotraukose. Pavyzdziui, jeigu smulkesniame spalvy meniu 
Color issirinksite tamsiai rusvos splavos nuostatq Sepia, 
nuotraukos bus jrasomos rudomis spalvomis ir atrodys lyg 
senoviskos. 

PASTABA: jeigu nufotografuosite vaizdq pasirinke juodq ir 
baltq Black & White arba tamsiai rusvq Sepia spalvq, 
veliau atkurti vaizdo su visy spalvy nuostata Full Color 
nebegalesite. 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu (p. 49) issirinkile 
smulkesnj spalvy meniu Color. 

2. Smulkesniame spalvy meniu 
Color spauskite mygtukus 
nuostatoms pazymeti. Naujoji 
nuostata taikoma uz meniu 
esanciam tiesioginio vaizdo 
ekranui Live View, todel galesite 
matyti, kaip kiekvtena nuostata 
paveiks nuotraukas. 

3. Paspauskite mygtukq oT ; kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j fiksavimo meniu Capture Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba kol 
nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq spalvy nuostata 
Color pakeiciama numatytqja visy spalvy nuostata Full Color. 
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„Date & Time Imprint" (data ir laikas 
ant nuotraukos) 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 
Pasirinkus kurj nors datos ir laiko jspaudo nuotraukoje 
nustatymo Date & Time Imprint varianty, data arba data su 
laiku bus matomi visose toliau fotografuojamose nuotraukose, 
taciau anksciau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos. 

Nufotografavus nuotraukq su datos nuostata Date Only arba 
datos ir laiko nuostata Date & Time nuotraukoje bus matoma 
data arba data su laiku, ir veliau Siy jrasy paSalinti bus 
nejmanoma. 

PATARIMAS: pries naudodamiesi sia funkcija patikrinkite, 
ar tiksliai nustatyta data ir laikas (zr. „Date & Time" (data 
ir laikas) p. 93). 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu 

(p. 49) issirinkite datos ir laiko 
jspaudo smulkesnj meniu Date & 
Time Imprint. 

2. Datos ir laiko jspaudo 
smulkesniame meniu Date & 
Time Imprint mygtukais 
pazymekite nuostatq. 

3. Paspauskite mygtukq ^ , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjitumete j fiksavimo meniu Capture Menu. 



|C^) Dale S Tine Imprint f 




5ST 


3 
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Toliau pateiktoje lenteleje nuostatos aiSkinamos issamiau. 



Nustatymas 


Aprasymas 


,,Off" 
(isjungta) 


Kamera neuzdes datos arba datos su laiku ant 
nuotraukos. 


„Date Only" 
(tile data) 


Kamera visam laikui uzraso data apatiniame 
kairiajame nuotraukos kampe. 


„Date&Time" 
(data ir laikas) 

"2> 


Kamera visam laikui uzraso data ir laikq 
apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 



Jeigu kaip nauja pasirenkama ne numatytoji nuostata Off 
(isjungta), tiesioginio vaizdo lange Live View pasirodys 
tos nuostatos piktograma (pirmiau pateiktoje lenteleje). 
Naujoji nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

PASTABA: si nuostata filmuojant negalioja. 

„EV Compensation" 
(ekspozicijos vertes kompensacija) 

Esant sudetingam apsvietimui galite naudotis EV (ekspozicijos 
vertes) kompensacijos funkcija, kuri nereaguoja j kameros 
parinktq automatines ekspozicijos nuostatq. 

Ekspozicijos vertes kompensacijos funkcija EV Compensation 
pravercia, kai kadre daug sviesiy objekty (pavyzdziui, 
baltas objektas Sviesiame fone) arba daug tamsiy 
objekty (pavyzdziui, juodas objektas tamsiame fone). 
Nenaudojant ekspozicijos vertes kompensacijos funkcijos 
EV Compensation kadrai, kuriuose daug sviesiy arba 
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tamsiy objektu, gali tapti pilki. Jei kadre daug Sviesiy 
objekty, nustatykite teigiamq ekspozicijos kompensacijos 
verte, ir kadras paryskes. Jei kadre daug tamsiu objektu, 
sumazinkite ekspozicijos kompensacija verte, ir gausite 
tamsesnj, artimesnj juodai spalvai kadrq. 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu (p. 49) pasirinkite 
ekspozicijos vertes kompensacijos smulkesnj meniu 
EV Compensation. 

2. Ekspozicijos vertes kompensacijos 
smulkesniame meniu 
EV Compensation su mygtukais 
4 ► pakeiskite ekspozicijos 
verte nuo 0,5 iki -2,0 iki +2,0. 
Naujoji nuostata taikoma uz 
meniu esanciam tiesioginio 
vaizdo ekranui Live View, todel galesite matyti, 
kaip kiekviena nuostata paveiks nuotraukas. 

3. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j fiksavimo meniu Capture Menu. 

Jei pasirenkama ne numatytoji nuostata 0,0, si verte 
pasirodys tiesioginio vaizdo lange Live View, salia 
piktogramos 0. Naujoji nuostata galios tol, kol nebus 
pakeista, arba kol nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq 
ekspozicijos kompensacijos EV Compensation nuostata 
keiciama numatytqja nuostata 0,0. 



3 EV Compensator! 



Increase to make image brighter 
Decrease to mate image darker 
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„White Balance" 
(baltos spalvos balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kailinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, kuriuose 
dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos balansavimo 
nustatymo, kad kamera tiksliau atkurtu spalvas ir buty uztikrinta, 
kad nuotraukoje balta bus balta. Taip pat galite derinti 
baltos spalvos balansq siekdami sukurti spalvinius efektus. 
Pavyzdziui, taikydami nuostatq Sun (saule) galite suteikti 
nuotraukai siltumo. 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu (p. 49) iSsirinkite baltos 
spalvos balanso smulkesnj meniu White Balance. 

2. Baltos spalvos balanso 
smulkesniame meniu White 
Balance su mygtukais j^w 
pazymekite nuostatq. Naujoji 
nuostata taikoma uz meniu 
esanciam tiesioginio vaizdo 
ekranui Live View, todel galesite 
matyti, kaip kiekviena nuostata paveiks nuotraukas. 

3. Paspauskite mygtukq , kad jra§ytumete nuostatq ir 
grjitumete j fiksavimo meniu Capture Menu. 




Camera adjusts cclor a 
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Toliau pateiktoje lenteleje nuostatos aiSkinamos issamiau. 



Nustatymas Aprasymas 

Auto (automatinis) Kamera automatiskai nustato ir suderina 

nuotraukos spalvy balansq pagal apsvietimq. 
Tai numatytoji nuostata. 

„Sun" (saule) Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg 
#"*| folografuotumete sauletoje arba sviesioje 

debesuotoje aplinkoje. 

„Shade" (seselis) Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg 



folografuotumete seselyje, tamsioje 



debesuotoje aplinkoje arba sutemoje. 

„Tungsten" Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo arba 
(kaifrine vofframo halogeniniy lempy (kurios fprastai naudojamos 
lempute) namuose) opsvietimui. 



„Fluorescent" Kamera subalansuoja spalvas fluorescentiniy 
(fluorescencinis lempy opsvietimui. 

apsvietimas) 

pop 

a=ZD 

Jeigu issirenkama ne numatytoji automatine nuostata Auto, 
tiesioginio vaizdo lange Live View pasirodys tos nuostatos 
piktograma (pirmiau pateiktoje lenteleje). Naujoji nuostata 
galios tol, kol nebus pakeista, arba kol nebus isjungta 
kamera. Isjungus kamera baltos spalvos nuostata White 
Balance pakeiciama numatytqja automatine nuostata Auto. 
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„ISO Speed" (ISO jautrumas) 




Sis nustatymas nustato kameros jautrumq sviesai. Kai nustatyta 
ISO jautrumo ISO Speed numatytoji automatine nuostata Auto, 
kamera konkreciai scenai parenka tinkamiausiq ISO jautrumq. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq, gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu trikdziy kiekiu, taciau tada 
reikia ilgesniu islaikymy. Jei folografuojate esant prastam 
apsvietimui be blykstes, ir nustatytas jautrumas ISO 100, 
reikety naudoti trikojj. Kuo ISO jautrumas didesnis, 
tuo sparciau veikia uzsklanda, todel galima fotografuoti net 
ir esant prastam apsvietimui ir be blykstes arba fotografuoti 
greitai judancius objektus. Del didesnio ISO jautrumo 
nuotraukose labiau matomi vaizdo taskai (arba trikdziai). 

1. Fiksavimo meniu Capture Menu 

(p. 49) issirinkite ISO jautrumo 
smulkesnj meniu ISO Speed. 

2. ISO jautrumo smulkesniame 
meniu ISO Speed su mygtukais 

paiymekite nuostatq. 

3. Paspauskite mygtukq *JJ™ , 
kad jrasytumete nuostatq ir 

grjztumete j fiksavimo meniu Capture Menu. 

Jei pasirinkta ne numatytoji automatine nuostata Auto, 
tiesioginio vaizdo lange Live View pasirodys tos nuostatos 
piktograma (kaip parodyta smulkesniame meniu ISO Speed). 
Naujoji nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba kol 
nebus isjungta kamera. Isjungus kamera ISO jautrumo 
nuostata ISO Speed pakeiciama numatytqja automatine 
nuostata Auto. 

PASTABA: nuostata netaikoma filmuojant arba kai 

fotografuojant nustatytas veiksmo rezimas Action, portreto 
rezimas Portrait, peizazo rezimas Landscape arba 
sparciojo fotografavimo rezimas Fast Shot. 

62 „HP Photosmarl M41 7/M51 7" vartotojo vadovas 



i»»-IS0 400 

Help 

Camera selects the best ISO speed 

for Ihe scene 



3 Nuotrauky ir vaizdo jrasy 
perziura 

Perziuros rezimu Playback galite perziureti kameroje 
laikomas nuotraukas ir vaizdo jrasus. Perziurint nuotraukas 
perziuros rezimu su mastelio keitimo svirtele galite perziureti 
nuotrauky miniatiuras arba padidinti nuotraukas tiek, kad 
galetumete geriau jas perziureti kameroje. Zr. Miniatiury 
perziura p. 67 ir Nuotrauky didinimas p. 68. Be to, 
perziuros meniu Playback Menu leidzia salinti nuotraukas 
ir vaizdo jrasus, jrasyti ir prideti prie nuotrauky garso jrasus, 
pasalinti raudony akiy efektq ir pasukti nuotraukas. 
Zr. „ Playback Menu" (perziuros meniu) naudojimas p. 69. 

„Playback" (perziura) naudojimas 

1. Yra du budai perziuros rezimui jjungti. 

• ljunge kamerq paspauskite perziuros mygtukq Q. 

• iSjunge kamerq paspauskite ir palaikykite nuspaustq 
perziuros Q mygtukq ir kartu stumkite jungiklj ► on/off , 
kad jjungtumete kamerq. Taip perziuros rezimq jjungsite 
neatidare objektyvo. 

Ekrane rodomas paskutinis nufotografuotas ar ziuretas 
vaizdas arba vaizdo jraSas. 

2. Spausdami mygtukus 4^ galite perziureti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Kad perziurq pagreitintumete, paspauskite 
ir laikykite nuspaude vienq is mygtuky 4 ►. 



Nuotrauky ir vaizdo jra§y perziura 63 



Vaizdo jraSu, kurie bus pazymeti piktograma ^Ji, 
matysite tik pirmqjj kadrq. Vaizdo jrasai automatiSkai 
paleidziami po to, kai pirmasis jraSo kadras rodomas 
2 sekundes. 

3. Jeigu perzlureje nuotraukas ir vaizdo jrasus vaizdo 
ekranq norite isjungti, dar karlq paspauskite 
perziuros Q mygtukq. 

PASTABA: kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus 
garso jrasus, perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite 
programing jrangq „HP Image Zone". Jeigu turite 
papildomq HP PhotoSmart M serijos stovq, galite 
perziureti garso failus prijungdami (otoaparatq prie TV, 
naudodami kameros stovq. Nurodymy, kaip tai padaryti, 
ieskokite stovo Vartotojo vadove. 

Vykstant perziurai ekrane rodoma informacija apie kiekvienq 
nuotraukq arba vaizdo jrasq. Si informacija yra apraSyta 
zemiau pateiktoje lenteleje. 

1 2 




7 6 
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# 


Piktograma 


Aprasymas 


1 


□ 1 


Rodo, kad baterija netrukus issikraus 
(zr. Maitinimo indikatoriai p. 155). 


2 




Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminlies 
kortele yra jdeta j kamerq. 


3 


<► 


Issirinkus perziuros rezimq rodoma pirmqsias 
kelias sekundes - taip nurodoma, kad galite 
spausdami mygtukus 4 ^ perziureti nuolraukas 
arba vaizdo jrasus. 


4 


r^i 3 


Rodo, kad si nuotrauka buvo isnnkta siysti 
3 adresatams naudojantis HP sparciqja 
paskirsta (zr. HP sparciosios paskirstos 
naudojimas p. 75). 


5 


W* 2 


Rodo, kad si nuolrauka buvo isnnkta spausdinti 
2 egzemplioriois naudojantis HP sparciqja 
paskirsta (zr. HP sparciosios paskirstos 
naudojimas p. 75). 


6 


18 of 43 
(18 is 43) 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote 
is visy atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 


7 


0:29 

«1 
arba 

■EJ 


• Rodo jrasyto garso arba vaizdo 
iraso trukm?. 

• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra 
susietas garso jraSas. 

• ReiSkia, kad tai yra vaizdo irasas. 
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Bendrosios informacijos apie 
nuotraukas langas 

Kai perziurint paskutine nuotraukq 
paspaudziamas mygtukas ► , 
atsiveria bendrosios informacijos 
apie nuotraukas langas, kuriame 
nurodytas padaryty ir likusiy 
nuotrauky skaicius. Virsutiniame 
kairiajame lango kampe matyti 
skailikliai, rodantys bendrq nuotrauky, isrinkty siysti su 
HP sparciqja paskirsta £3 ir spausdinti £77^, skaiciy. 
Be to, virsutiniame desiniajame lango kampe rodomos 
piktogramos, zymincios papildomq atminties kortele, 
jeigu ji jdeta (piktograma (so] ), ir maitinimo indikatoriy 
(pvz., rodantj, kad elemental beveik issikrove; 
zr. Maitinimo indikatoriai p. 155). 
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Miniatiury perziura 

Miniatiury perziura leidzia perziureti nufotografuotas 
nuotraukas ir pirmuosius vaizdo jrasy kadrus, isdestytus 
eilutemis ir stulpeliais, po devynis kadrus ekrane. 

1. Issirinke perziuros rezimq (p. 63) 
ant mastelio keitimo svirteles 
paspauskite miniatiury 
mygtukq (sutampa su vaizdo 
mazinimo rnygtuku). Vaizdo 
ekrane atsiverusiame miniatiury 
lange galima matyti iki devyniy 
nuotrauky ir vaizdo jrasy pirmyjy kadry. Konkreciu 
metu pasirinktq nuotraukq ar vaizdo jraso kadrq supa 
geltonas remelis. 

2. Spausdami mygtukus ^ ► horizontalia kryptimi pereikite 
prie ankstesnes arba paskesnes miniatiuros. 

3. Spauskite mygtukus a^t , kad vertikalia kryptimi 
pereitumete prie aukSciau arba zemiau esandios 
miniatiuros. 

4. Spauskite mygtukq *JX J , kad uzvertumete miniatiury langq 
ir grjztumete i perziuros rezimq. Dabartine nuotrauka arba 
vaizdo jrasas (kuris miniatiury lange buvo su geltonu 
apvadu) bus rodomas per visq vaizdo ekranq. 

Kiekvienos miniatiuros apa£ioje esanti HP sparciosios 
paskirstos [53 piktograma rodo, kad nuotrauka isrinkta 
vienam arba keliems HP sparciosios paskirstos adresatams; 
spausdintuvo piktograma $Tp rodo, kad nuotrauka isrinkta 
spausdinti; filmavimo piktograma ^Ji rodo, kad tai vaizdo 
jrasas; garso piktograma fX] rodo, kad prie nuotraukos 
pridetas garso jrasas. 
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Nuotrauky didinimas 

Si funkcija skirta tik perziurai; nuotraukos pakeisti negalima. 

1. Issirinke perziuros rezimq (p. 63) 
paspauskite padidinimo % 
mygtukq (sutampa su vaizdo 
didinimo 4 mygtuku ant mastelio 
keitimo svirteles). Pasirinkta 
nuotrauka padidinama 2x. 
Ekrane rodoma centrine 
padidinto vaizdo sritis ir keturios rodykles, kurios reiskia, 
kad galiie pereiti j kitq nuotraukos vietq. 

2. Su mygtukais ^ ► ir galite pereiti is vienos j kitq 
padidintos nuotraukos vietq. 

3. Su vaizdo didinimo A ir vaizdo mazinimo mygtukais 
galesite didinimq reguliuoti. 

4. Spauskite mygtukq ^ , kad uivertumete padidinimo 
langq ir grjztumete j perziuros reiimq. Ekrane vel 
rodoma visa pasirinkta nuotrauka. 

PASTABA: si funkcija taikoma nuotraukoms; vaizdo irasai 
negali buti padidinti. 
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„ Playback Menu" (perziuros 
meniu) naudojimas 

Perziuros meniu Playback Menu leidiia perziureti ir salinti 
nuotraukas ir vaizclo jrasus, atsaukti nuotrauky salinimo 
funkci jq ir suformuoti vidine kameros atmintj arba atminlies 
kortele. Be to, galite pasalinti is nuotrauky, fotografuoty su 
blykste, raudony akiy efektq, pasukti nuotraukas ir prideti 
prie nuotrauky garso jrasus. 

1. Kad atvertumete perziuros meniu Playback Menu, 
spauskite mygtukq jjunge perziuros rezimq. 

Jei perziuros rezimas nejjungtas, pirmiau paspauskite 
perziuros Q mygtukq, paskui mygtukq ^ . 

2. Spauskite mygtukus, kad kaireje ekrano puseje 
pazymetumete perziuros meniu parinktj Playback Menu. 
Toliau siame skyriuje paaiskintos visos perziuros meniu 
Playback Menu parinktys. 

3. Spausdami mygtukus O pereikite prie reikiamos 
nuotraukos arba vaizdo iraso. 

4. Spausdami mygtukq *£j u iSrinkite pazymetq parinktj 
Playback Menu. Kad uzbaigtumete darbq, vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. 

5. Kad iseitumete is perziuros meniu ir grjztumete j 
perziuros langq, spauskite tiesioginio vaizdo jft 
mygtukq. Apie kitus meniu uzverimo budus skaitykite 
Kameros meniu p. 27. 
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Toliau pateiktoje lenteleje aptariamos Playback Menu 

parinktys. 



OJ(E)!H 



Playback Menu 




# 


Piktograma 


Aprasymas 


1 


i 


Delete (salinti) - alveria smulkesnj meniu, 
kuriame galima pasalinti esamq nuotraukq ar 
vaizdo jrasq arba visas nuotraukas ir vaizdo 
jrasus, suformuoti vidin? atmintj ar papildomq 
alminties kortel? ir atkurti paskutin$ pasalintq 
nuolraukq. (Zr. „Delete" (salinti) p. 71 .) 


2 




Remove Red Eyes (Salinti raudony akiy efektq) - 
pasalina raudony akiy efektq, kuris atsiranda 
su blykste fotografuojant zmones. (Zr. „ Remove 
Red Eyes" (pasalinti raudony akiy efektq) p. 72.) 


3 




Rotate (pasukti) - pasuka rodomq nuotraukq 
90 laipsniy kampu pasirinkta kryplimi. 
(Zr. „Rotate" (pasukti) p. 73.) 


4 




Record Audio (jraSyti garsq) - jraso garsq, kuris 
pridedamas prie nuotraukos. (Zr. „Record 
Audio" (jraSyti garsq) p. 73.) 


5 




EXIT (uzverti) - uzveria perziuros meniu. 
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E] Delete? 

| This !n age | 
All images on Care 

Forma! Card 

Undelete Last ~* 



^Delete" (salinti) 

Issirinkus perziuros meniu Playback 
Menu (p. 69) atveriamas smulkesnis 
parinkties „Delete" (salinti) meniu 
Delete. Spausdami mygtukus 
pazymekite parinktj ir spauskite 
mygtukq jai isrinkti. 

Salinimo smulkesnis meniu Delete 
turi toliau isvardytas parinktis: 

• Cancel (atsaukti) - leidiia sugrjzti j periiuros meniu 
Playback Menu nepaSalinus rodomos nuotraukos arba 
vaizdo jraso. 

• This Image (si nuotrauka) - pasalina ekrane rodomq 
nuotraukq arba vaizdo jraSq. 

• All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos 
atmintyje arba korteleje) - Salina visas vidineje atmintyje 
arba papildomoje atminties korteleje, kuri jdeta j kamerq, 
laikomas nuotraukos ir vaizdo jrasus. 

• Format (Memory/Card) (formuoti atmintj/kortelej - 

is vidines atminties arba papildomos atminties korteles 
Salina visas nuotraukos, vaizdo jrasus bei rinkmenas ir 
suformuoja vidin$ atmintj arba atminties kortele. 
Kad nesugadintumete korteles ir nuotrauku, pries' 
naudodami papildomq atminties kortele pirmq kartq 
pirmiausia jq suformuokite naudodamiesi funkcija Format 
Card. Funkcija Format Card naudokites ir tada, kai reikia 
is korteles pasalinti visas nuotraukos ir vaizdo jrasus. 

• Undelete Last (atkurti paskutine) - atkuria vienq arba 
kelias paskutines pasalintas nuotraukos, kai smulkesniame 
salinimo meniu Delete isrinkta parinktis This Image arba 
All Images (in Memory/on Card). (Si funkcija rodoma tik 
atlikus salinimo veiksmq.) 
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PASTABA: parinktimi Undelete Last galite atkurti tik paciq 
paskutine pasalintq nuotraukq. Atlike kitq operacijq, 
pavyzdziui, isjungete kamerq arba fotografavote, 
naikinimo operacijos atsaukti negalite, o nuotraukos 
atkOrimas yra nejmanomas. 

„Remove Red Eyes" (pasalinti raudony 
akiy efektq) 

Perziuros meniu Playback Menu (p. 69) pasirinkus raudony 
akiy efeklo pasalinimo funkci jq Remove Red Eyes kamera is 
karto pradeda apdoroti rodomq nuotraukq, kad pasalinty 
raudony akiy efektq. Raudony akiy efekto salinimas trunka 
kelias sekundes. Apdorojimui pasibaigus pataisyta 
nuotrauka rodoma su zaliais langeliais aplink pataisytas 
vietas; kartu rodomas smulkesnis meniu Remove Red Eyes 
su trimis parinktimis: 

• Save Changes (jraSyti pakeitimus) - jraSo raudony akiy 
efekto pakeitimus (uzraso ant originalios nuotraukos) 

ir grjzta j perziuros meniu Playback Menu. 

• View Changes (perziureti pakeitimus) - parodo padidintq 
nuotraukq su zaliais langeliais aplink tas vietas, kuriose 
buvo pataisytas raudony akiy efektas. Galite keisti tokios 
nuotraukos mastelj ir pereiti is" vienos jos vietos j kitq. 
Kad sugrjztumete j smulkesnj meniu Remove Red Eyes, 
spauskite mygtukq *{y . 

• Cancel (asaukti) - sugriita j Playback Menu, bet nejraso 
raudony akiy efekto pakeitimy. 

PASTABA: siq meniu parinktj galima naudoti tik 
nuotraukoms, fotografuotoms su blykste. Funkcija 
Remove Red Eyes negalioja vaizdo jrasams. 
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„Rotate" (pasukti) 

Perziuros meniu Playback Menu (p. 69) issirinkus pasukimo 
parinktj Rotate atsivers smulkesnis meniu, leisianlis pasukti 
nuotraukq 90 laipsniy kampu. 

1. Periiuros meniu Playback Menu issirinkite Rotate. 

2. Spausdami mygtukus 4 ► pasukite nuotraukq laikrodzio 
rodykles arba priesinga kryptimi. Ekrane rodoma 
nuotrauka pasisuks. 

3. Pasuke nuotraukq norima kryptimi spauskite mygtukq , 
kad uzvertumete smulkesnj pasukimo meniu Rotate ir 
jrasytumete naujq nuotraukq. 

PASTABA: si meniu parinktis negalioja vaizdo jrasams. 

„ Record Audio" (jrasyti garsq) 

Jei norite jrasyti garsq nuotraukai, kuriai dar nera priskirtas 
garso jrasas, atlikite siuos veiksmus. 

1. Periiuros meniu Playback Menu (p. 69) iSsirinkite 
Record Audio. Garsas pradedamas jraSineti iSkart, 

kai tik pasirenkate Siq meniu parinktj. |ra§ymo metu rodoma 
mikrofono piktograma Q ir jraso trukmes laikmatis. 

2. |ra§ymui sustabdyti paspauskite mygtukq ; antraip 
garsas bus jraSinejamas tol, kol uzteks kameros atminties. 
|ra§ymui pasibaigus vel atsivertas perziuros meniu 
Playback Menu. 
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Jei prie rodomos nuotraukos garso jrasas jau pridetas, 
issirinkus garso jrasymo parinktj Record Audio atveriamas 
smulkesnis meniu meniu Record Audio. Sis smulkesnis meniu 
turi keletq parinkciu: 

• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq) - palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j perziuros meniu Playback Menu. 

• Record New Clip (jrasyti naujq) - pradeda jrasyti garsq ir 
juo pakeicia ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (pasalinti jrasq) - pasalina esamq garso jrasq 
ir grjzta j perziuros meniu Playback Menu. 

PATARIMAS: kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus 
garso jrasus, perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite 
programme jrangq „HP Image Zone". Jeigu turite 
papildomq „HP PhotoSmart M" serijos stovq, galite 
prijunge per stovq kamerq prie televizoriaus, garso 
rinkmenu jvestis perziureti. Nurodymy, kaip lai padaryti, 
ieskokite stovo Vartotojo vadove. 

PASTABA: si meniu parinktis negalioja vaizdo jra§ams. 
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4 HP sparciosios paskirstos 
naudojimas 

Si kamera turi puikiq funkcijq, vadinamq HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta). Su ja paprasta isrinkti kameroje 
laikomas nuotraukas, kurios bus automatiskai siunciamos 
jvairiems adresatams arba spausdinamos kitq kartq prijungus 
kamerq prie kompiuterio arba spausdintuvo. Taip pat galite 
pakeisti sparciosios paskirstos meniu HP Instant Share Menu 
ir jrasyti el. pasto adresus (jskaitant grupiy sqrasus), interneto 
albumus ir kitokias pasirinktas prijungties paslaugas. Jeigu 
jau turite kq nors nufotografave su HP sparciqja paskirsta, 
bus paprasta: 

1. Nustatyti adresatus tiesiog kameroje (zr. p. 78). 

2. Isrinkti kameroje laikomas nuotraukas, kurios bus 
siunciamos prijungties adresatams (zr. p. 80). 

PASTABA: kad galetumete naudotis HP sparciosios 
paskirstos galimybemis, kompiuteryje turi buti jdiegta 
visa programmes jrangos „HP Image Zone" versija. Jeigu 
kompiuteryje naudojama operacine sistema ^Windows", 
zr. Sistemos reikalavimai (tiktai ^Windows") p. 101, 
kad nustatytumete, ar buvo jdiegta visa versija. 
Kompiuteriuose „Macintosh" diegiama tik visa 
programines jrangos „HP Image Zone" versija. 

PASTABA: internetiniy paslaugy tarnyby pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. Kad pamatytumete, kaip veikia 
HP sparcioji paskirsta, apsilankykite tinklalapyje 
wvm.hp.com/ go/ insta ntshare. 
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Sparciosios paskirstos meniu 
„HP Instant Share Menu" 
naudojimas 

Numatytame sparciosios paskirstos meniu HP Instant Share 
Menu galite isrinkti nuotraukas, kurios bus spausdinamos kilq 
kartq prijungus kamerq prie kompiuterio arba spausdintuvo. 
Sj sparciosios paskirstos meniu HP Instant Share Menu 
per meniu parinktj HP Instant Share Setup... B % 
(sparciosios paskirstos nuostata) galite jtraukti el. pasto 
adresus (jskaitant grupiy sqrasus), interneto albumus ir 
kitokios prijungties paslaugas (zr. Prijungties adresaty 
nustatymas kameroje p. 78). 

1 . Kad atvertumete HP Instant Share Menu, spauskite 
HP sparciosios paskirstos/spausdinimo |3 

mygtukq, esantj uzpakalineje kameros puseje. Vaizdo 
ekrane pasirodys paskutine nufotografuota arba 
perziureta nuotrauka su sparciosios paskirtos meniu 
HP Instant Share Menu virsuje. 

2. Spausdami mygtukus galite perziureti meniu 
HP Instant Share Menu parinktis. 

3. Paspauskite mygtukq 'oT , kad i§rinktumete pazymetq 
parinktj. 

4. Kad uivertumete HP Instant Share Menu, spauskite 
tiesioginio vaizdo mygtukq. Apie kitus meniu 
uzverimo budus skaitykite Kameros meniu p. 27. 
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Tolesneje lenteleje paaiskintos visos numatytojo sparciosios 
paskirstos meniu HP Instant Share Menu parinktys. 



I 



HP Ins tant Share Menu 

ftp 



"oium viium irivnu 



# Piktograma Aprasas 

Print 1 copy - spausdinti 1 ekrane rodomos 
nuotraukos egzemplioriy kamerq prijungus prie 
kompiuterio arba spausdintuvo. (Zr. Nuotrauky 
siuntimas adresatams p. 80). 

2 i ? Print 2 copies - spausdinti 2 ekrane rodomos 

4*4 nuotraukos egzempliorius. 

3 Sparciosios paskirtos nuostatos lange HP Instant 
Share Setup... j meniu HP Instant Share Menu 
galima jlraukti el. pasto adresy ir kity 

HP sparciosios paskirstos adresaty. Zr. Prijungties 
adresaty nustatymas kameroje p. 78. 




EXIT (uzverti) leidzia uiverti meniu HP Instant 
Share Menu. 



PATARIMAS: jeigu nuotraukos spausdinsite naudodamiesi 
HP sparciqja paskirsta ir paskui nunesite jas spausdinti 
j fotografijos paslaugy salonq, informuokite darbuotojus 
apie tai, kad standartineje DPOF rinkmenoje nurodyta, 
kurias nuotraukos ir kiek egzemplioriy reikia spausdinti. 
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Prijungties adresaty nustatymas 
kameroje 

Sparciosios paskirtos meniu HP Instant Share Menu 
galite nustatyti iki 32 HP sparciosios paskirstos adresaty 
(individually el. pasto adresy arba grupiy sqrasy). 

PASTABA: siai procedural atlikti butinas interneto rysys. 

PASTABA: jeigu j kamerq jdeta atminties kortele, patikrinkite, 
ar ji neuzblokuota ir ar joje yra laisvos vietos. 

1. Patikrinkite, ar kompiuteryje jdiegta visa programmes 
jrangos „HP Image Zone" versija (zr. p. 1 7 ir 1 00). 

2. Jjunkite kamerq ir paspauskite HP sparciosios paskirstos/ 
spausdinimo f3 / Jtt^ mygtukq. 

3. Su mygtuku ▼ pazymekite sparciosios paskirstos 
nuostatos parinktj HP Instant Share Setup... ^> ir 
spauskite mygtukq *JJ V . Ekrane pamatysite prasymq 
prijungti kamerq prie kompiuterio. 

4. Neisjunge kameros 
pri junkite jq prie 
kompiuterio su USB 
kabeliu, kurj gavote 
pirkdami kamerq. Didesnjjj 
kabelio galq prijunkite prie 
kompiuterio, mazesnjjj - 
prie kameros sone 
esancios USB jungties. 
Kitas budas prijungti 
kamerai prie kompiuterio - 
papildomas „HP Photosmart M" serijos stovas: tiesiog 
uzdekite kamerq ant stovo ir paspauskite stovo mygtukq 
Save/Print ^/ty) (jrasyti/spausdinti). 
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5. Kitas etapas siek tiek skiriasi, nelygu kuri kompiuteriu 
sistema - „Windows" ar ^Macintosh" - naudojama: 

• Operacine sistema „Windows": prijungus kamerq prie 
kompiuterio jsi jungs sparciosios paskirstos nustatymo 
programa HP Instant Share Setup. Jeigu, be jos, 
atsivers dar kuris nors dialogo langas, uzverkite tq 
dialogo langq spusteleje Cancel (atsaukti). Programoje 
HP Instant Share Setup spustelekite Start (pradeti) ir 
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad 
nustatytumete adresatus kompiuteryje ir jrasytumete 
juos j kamerq. 

• Kompiuteris ^Macintosh": prijungus kamerq prie 
kompiuterio jsijungs pagalbine sparciosios paskirstos 
nustatymo programa HP Instant Share Setup Assistant. 
Kad nustatytumete adresatus kompiuteryje ir jraSytumete 
juos j kamerq, spustelekite Continue (testi) ir vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. 
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Nuotrauky siuntimas aclresatams 



Galite siysti vienq arba kelias nuotraukas bet kokiam 
HP sparciosios paskirstos adresaty skaiciui. Vaizdo jrasy 
siysti negalesite. 

1. Jjunkite kamerq ir paspauskite HP sparciosios paskirstos/ 

spausdinimo [53 /£ip mygtukq, kad atsiverty sparciosios 
paskirstos meniu HP Instant Share Menu 13 . 

2. Spausdami mygtukais m.'w pazymekite pirmqjj adresatq, 
kuriam norite siysti vienq arba kelias nuotraukas. 

3. Spausdami mygtukus 4V susiraskite nuotraukq, kuriq 
norite siysti pasirinktam adresatui. 

4. Paspauskite mygtukq >r 
sparciosios paskirstos meniu 
HP Instant Share Menu vir§ to 
adresato pasirodys s/ . 
Kad atsauktumete adresato 
zymejimq, vel paspauskite 
mygtukq M Q 7 . 

5. Pasirinkite kitus adresatus, kuriems siysite issirinktq 
nuotraukq - spausdami mygtukus j»sw pazymekite 
adresatq ir tada mygtuku q7 j jj issirinkite. 

6. Spausdami mygtukus 4 ► susiraskite kitas nuotraukas ir 
tokiu paciu budu iSsirinkite adresatus, kuriems siysite tas 
nuotraukas. 

7. iSsirinke reikiamus adresatus uzverkite meniu HP Instant 
Share Menu tiesioginio vaizdo Q mygtuko paspaudimu. 
Apie kitus meniu uzverimo budus skaitykite Kameros 
meniu p. 27. 
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8. Prijunkite kamerq prie kompiuterio, kaip paaiskinta 
Nuotrauky perkelimas j kompiuterj p. 83. Vaizdai tuoj 
pat bus issiysti nurodytiems HP sparciosios paskirstos 

adresatams. 

• Vaizdai, kurie buvo iSrinkti siysti el. paSto adresatams, 
nebus siunciami kaip el. pasto priedai. Jie bus jkelti j 
saugiq HP interneto svetaine, o kiekvienu el. pasto 
adresu bus issiustas pranesimas. Pranesime bus 
miniatiurinis nuotraukos vaizdas ir nuoroda j interneto 
svetaine, kur nuotraukos gavejas gales jums atsakyti, 
spausdinti nuotraukos, jrasyti jas j savo kompiuterj, 
persiysti kitiems adresatams ir kt. Tai leidzia zmonems, 
naudojantiems skirtingas el. pasto programas, perziureti 
gautas nuotraukos ir nevargti su el. pasto priedais. 

• Vaizdai, kurie buvo isrinkti siysti spausdinimo 
adresatams Print, bus automatiskai spausdinami 
is kompiuterio. 

PASTABA: jeigu prijungsite kamerq tiesiai prie spausdintuvo, 
kaip tai paaiskinta Tiesioginis nuotrauky spausdinimas is 

kameros p. 85, bet kuri spausdinti isrinkta nuotrauka bus 
automatiskai spausdinama. 
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5 Nuotrauky siuntimas ir 
spausdinimas 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj 

PATARIMAS: tai galite daryti ir naudodami atminties korteliu 
skaitytuvq (zr. Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

p. 1 04) arba papildomq „HP Photosmart M" serijos stovq 
(ir. stovo naudotojo vadovq). 

1. Patikrinkite zemiau nurodytus punktus. 

• Ar kompiuteryje jdiegta programine jranga „HP Image 
Zone", ar „HP Image Zone Express" (zr. Programines 
jrangos diegimas p. 17). Kad nusiystumete nuotraukas 
j kompiuterj, kuriame nejdiegta programine jranga 
„HP Image Zone", zr. Kameros naudojimas nejdiegus 
programines jrangos „HP Image Zone" p. 1 03. 

• Jeigu kameroje laikomos nuotraukos isrinktos 
spausdinti arba siysti HP sparciosios paskirstos 
adresatams, patikrinkite, ar kompiuteris sujungtas 
su spausdintuvu ir (arba) prijungtas prie interneto. 
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2. Kartu su kamera jsigijote 
specialu USB kabelj, 
skirtq kamerai jungti prie 
kompiuterio. Didesnj to 
USB kabelio kistukq jkiskite 
j jungtj kompiuteryje. 

3. Atidarykite guminj 
dangtelj kameros sone 
ir jkiSkite mazesnjjj USB 
kabelio galq j kameros 
USB jungtj. 

4. Jjunkite kamerq. 

• Sistemoje„Windows": programineje jrangoje 
„HP Image Transfer" yra parsisiuntimo funkcija. 
Nuotrauky perkelimo is kameros ir korteles lange 
Transfer Images from Camera/Card spustelekite Start 
Transfer (pradeti perkelimq). Nuotraukos perkeliamos 
j kompiuterj ir, jeigu dar yra nuotrauky, kurios buvo 
iSrinktos HP sparciosios paskirstos adresatams (p. 80), 
pradedami vykdyti tokie veiksmai. Kai kompiuteryje 
atsiveria vaizdo veiksmy suvestines langas Image Action 
Summary, galite kamerq nuo kompiuterio atjungti. 

• Kompiuteriuose „Macintosh": parsisiuntimo funkcijq 
rasite Jmage Capture" arba „iPhoto". Atsivers langas 
Actions are ready to process, informuojantis, kad 
galima perkelti nuotraukas j kompiuterj. Baige 
parsisiuntimq galite kamerq nuo kompiuterio atjungti. 
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Tiesioginis nuotrauky 
spausdinimas is kameros 

Nuotraukoms spausdinti galite kamerq prijungti 
prie bet kurio spausdintuvo su „PictBridge" 
technologija. Kad suzinotumete, ar spausdintuve 
yra „PictBridge" technologija, ieskokite ant 
spausdintuvo „PictBridge" logotipo. 

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi buti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, idekite 
popieriaus i spausdintuvo. 

2. Prijunkite kamerq prie 
spausdintuvo. 

a. Patikrinkite, ar 
pasirinkta kameros 
sqrankos 

USB Configuration 
nuostata Digital Camera 

(skaitmenine kamera) 
(ir, USB Configuration 

(USB konfiguravimas) 
p. 94). 

b. USB kabelio, kurj gavote pirkdami kamerq, didesnjjj 
ploksciqjj gala prijunkite prie atitinkamos spausdintuvo su 
„PiclBridge' v technologija jungties. 

PATARIMAS: „PictBridge" jungtis paprastai buna 
spausdintuvo priekyje. 

3. Kameros sone atidarykite guminj dangtelj ir jkiskite 
mazqjj USB kabelio gala i kameros USB jungtj. 
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4. Kamerq prijungus prie 
spausdintuvo kameros ekrane 
atsivers spausdinimo nuostaty 
meniu Print Setup. Jeigu jau 
iSrinkote nuotraukas spausdinti 
su kameros sparciosios E^BSEB . •"' ''jfUlFI 
paskirstos meniu HP Instant maSHE^lS] 
Share Menu, bus rodomas isrinkty nuotrauky skaicius. 

Jei ne, rodomas uzrasas Images: ALL (nuotraukos: visos). 
Spausdinimo nuostaty lango Print Setup apatiniame 
desiniajame kampe yra spaudinio periiuros langelis, 
kuriame matyti, kaip atrodys iSspausdintos nuotraukos. 
Vaizdas spaudinio perziuros langelyje atsinaujins pakeitus 
spaudinio formato nuostatq Print Size ir popieriaus formato 
nuostatq Paper Size. 

Jeigu rodoma numatytoji spausdinio formato arba 
popieriaus formato nuostata default, spaudinio 
perziura nebus rodoma. Spausdintuvas automatiskai 
nustatys puslapio maketq, kuris bus naudojamas 
spausdinamiems vaizdams. 

5. Kad pakeistumete spausdinimo meniu Print Setup 
nuostatas, spausdami kameros mygtukus 

isrinkite meniu parinktj, tada kameros mygtukais 4^ 
pakeiskite nuostatq. 

6. Nustate reikiamas nuostatas paspauskite kameros 
mygtukq ^ , kad pradetumete spausdinti. 

Prijunge kamerq prie spausdintuvo galite spausdinti isrinktas 
nuotraukas (zr. p. 80). 

PASTABA: vaizdo jrasy tiesiai is kameros spausdinti 
negalima. Jeigu spausdintuve yra atminties korteles 
lizdas, galite atminties kortele jdeti tiesiai j tq lizdq ir 
spausdinti vaizdo jrasq. Daugiau informacijos apie tai 
ieskokite spausdintuvo vadove. 
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PASTABA: jeigu jungsite kamerq ne prie HP spausdintuvo ir 
turesite problemy spausdindami, kreipkites j spausdintuvo 
gamintojq. HP neteikia pagalbos kity gamintojy 
spausdintuvy vartotojams. 

PATARIMAS: be siome skyriuje apibodinty body, galite 
nuotraukas spausdinti tiesiai is kameros tokiais budais: 

• Jeigu turite papildomq atminties kortele su 
nuotraukomis, kurias norite isspausdinti, ir jeigu 
spausdintuve yra atminties korteles lizdas, isimkite 
atminties kortele is kameros ir jdekite j spausdintuvo 
atminties korteles lizdq. Konkretesniy nurodymy 
ieSkokite spausdintuvo vadove. 

• Jeigu turite papildomq „HP Photosmart" M serijos stovq, 
galite jungti kamerq prie spausdintuvo per tq stovq. 
Informacijos apie tai ieskokite stovo vartotojo vadove. 
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6 Nuostaty meniu 
naudojimas 



Nuostaty meniu Setup Menu leidzia koreguoti jvairias 
kameros nuostatas, pavyzdziui, garsus, datq, laikq, USB ir 
televizoriaus jungciy sqrankq. 

1. Kad atvertumete nuostaty meniu Setup Menu, pirmiausia 
jjunkite bet kurj kitq meniu (zr. Kameros meniu p. 27), 
tada spausdami mygtukus 4 ► perkelkite meniu skirtukq is 
Setup Menu *V 




O E H i 






Setup Menu 


a usb 


Digital Camera 


ft TV Configure 


.lion NTSC 


© ■. 


* English* 



2. Mygtukais galite narsyti po nuostaty meniu 
Setup Menu parinktis. 

3. Kad issirinktumete pazymetq parinktj ir atvertumete 
jos smulkesnj meniu, paspauskite mygtukq arba 
mygtukais 4 ► pakeiskite pazymetos parinkties nuostatas 
neatverdami jos smulkesnio meniu. 

4. Atvere smulkesnj meniu mygtukais ^.'w ir mygtuku i §p 
pakeiskite nustatymo meniu Setup Menu parinkties 
nuostatq. 

5. Kad uzvertumete Setup Menu, paspauskite tiesioginio 
vaizdo £fc mygtukq. Apie kitus meniu uzverimo budus 
skaitykite Kameros meniu p. 27. 
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^Display Brightness" 
(rodyti ryskumq) 

Sis nustatymas leidzia pritaikyti ekrano ryskumq prie 
perziuros sqlygy. Galite naudoti sj nustatymq, jei norite 
padidinli ryskumq blogai apsviestoje aplinkoje arba 
sumazinti ryskumq, kad prailgintumete maitinimo elementu 
darbo trukme. 

Numatytoji ekrano ryskio Display Brightness nuostata yra 
Medium (vidutine). 

1. Nustatymo meniu Setup Menu (p. 89) issirinkite ekrano 
ryskio parinktj Display Brightness. 

2. Ekrano ryskio smulkesniame 
meniu Display Brightness 

pazymekite ekrano ryskio lygj, 
kurj norite pasirinkH. Naujoji 
nuostata taikomas uz meniu 
esanciam Hesioginio vaizdo 
langui Live View, todel galesite 
matyti, kaip pasirinkta nuostata 
pakeis ekrano ryskj. 

3. Paspauskite mygtukq oT ; kad jrasytumete nuostalq ir 
grjztumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 



Balanced tor inOoor and outdoor 
viewing. 
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„Camera Sounds" 
(kameros garsai) 



ljungiant kamerq, spaudziant kokj nors jo mygtukq ar 
fotografuojant, girdimi jvairus garsai. Kameros garsai nera 
prie nuotrauky prideti garso jrasai ar vaizdo jrasy garsas. 

Numatytoji kameros garsy Camera Sounds nuostata yra On 
(jjungta), 

1. Nustatymo meniu Setup Menu (p. 89) isrinkite kameros 
garsy parinktj Camera Sounds. 

2. Kameros garsy smulkesniame 
meniu Camera Sounds 
pazymekite parinktj Off 
(isjungta) arba On (jjungta). 

3. Paspauskite mygtukq M 0 7 , 
kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j nustatymo meniu 
Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 



I*E51 Camera Sounds 1 


/ fin 








Turns camera sounds on or oR 
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„Live View at Power On" 
(tiesioginis vaizdas jjungus kamerq) 

Esant sioi nuostatai kaskart jjungus kamerq bus automatiskai 
rodomas tiesioginio vaizdo langas Live View arba ekranas 
bus isjungiamas. 

Numatytoji tiesioginio vaizdo jjungus kamerq Live View at 
Power On nuostata yra Live View On (tiesioginis vaizdas 
jjungtas). 

PATARIMAS: pakeitus nuostatq Live View at Power On j 
Live View Off (tiesioginis vaizdas isjungtas) taupoma 
baterijos energija. 

1. Nustatymo meniu Setup Menu (p. 89) iSrinkite tiesioginio 
vaizdo nustatymo parinktj Live View Setup. 

2. Tiesioginio vaizdo jjungus 
kamerq smulkesniame meniu 
Live View at Power On 
pazymekite jjungto tiesioginio 
vaizdo parinktj Live View On 
arba isjungto tiesioginio vaizdo 
parinktj Live View Off. 

3. Paspauskite mygtukq m qk" > kad jraSytumete nuostatq ir 
grjitumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Date & Time" (data ir laikas) 

Sis nuslatymas jgalina nustatyti datos/laiko formatq, 
dabartine kameros datq ir laikq. Paprastai tai atliekama 
pirmq kartq nustatant kamerq, taciau datq ir laikq gali lekti 
nustatyti is naujo, jeigu keliaujate j skirtingy laiko juosty 
salis, kamera ilgq laikq buvo atjungta nuo maitinimo saltinio 
arba jeigu rodomas neteisingas laikas ir data. 

Pasirinktu datos/laiko formatu perziuros rezimu Playback 
bus rodoma data. Be to, cia pasirinktas formatas naudojamas 
ir nustacius datos ir laiko jspaudo funkcijq Date & Time Imprint 
(zr. „Date & Time Imprint" (data ir laikas ant nuotraukos) p. 57). 

1. Nustatymo meniu Setup Menu (p. 89) issirinkite datos ir 
laiko smulkesnj meniu Date & Time. 

2. Datos ir laiko smulkesniame f^li Plf Tl iff^^^^Mi 

meniu Date & Time spausdami 
mygtukus *w pakoreguokite 

pazymetos isrankos verte. l y JSU 

3. Prie kity isranky galite pereiti 
spausdami mygtukus 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, 
kol nustatysite teisingq datos ir 
laiko formatq, datq ir laikq. 

5. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Datos/laiko nustatymas lieka galioti kol vel jj pakeiciate, 
net jei isjungiate kamerq. Datos ir laiko nuostatos islieka, 
kol jdetos kameros baterijos turi energijos, o kai baterijos 
isimtos - ne ilgesniam kaip 10 minuciy laikui, taip pat 
kol kamera prijungta prie pasirinktinio HP kintamosiosios 
sroves adapterio. 
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Camera appears a» an imaging 
device when connected la a 
compiler (uses PTP) 



„USB Configuration" 
(USB konfiguravimas) 

Pagal siq nuostatq kompiuteris atpazjsta prijunglq kamerq. 

1. Nustatymo meniu Setup Menu 
(p. 89) issirinkite parinktj USB. 

2. USB sqrankos smulkesniame 
meniu USB Configuration 

pazymekite vienq is dviejy 
parinkciy: 

• Digital Camera (skaitmenine 
kamera) - kompiuteris atpazjsta kamerq kaip 
skaitmenine ir rySiui su ja naudoja nuotrauky 
perdavimo protokolq (PTP). Si kameros nustatymo 
reikSme yra numatytoji. 

• Disk Drive (diskas) - kompiuteris kamerq atpazjsta 
kaip diskq ir rysiui naudoja isorinio atminties jrenginio 
klases standartq (MSDC). Naudokites sia nuostata 
nuotraukoms perkelti j kompiuterj, kuriame nejdiegta 
programme jranga HP Image Zone (zr. Nuotrauky 
perkelimas j kompiuterj be programmes jrangos 
„HP Image Zone" p. 104). Si nuostata gali neveikti 
kompiuteryje su sistema „Windows 98", kuriame 
nejdiegta programine jranga „HP Image Zone". 

3. Paspauskite mygtukq *JJ™ , kad jra^ytumete nuostatq ir 
grjitumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol |os vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„TV Configuration" 
(TV konfiguravimas) 




North American television standard 



Sis nuostata leidzia nustatyti vaizdo signalo, kuris bus naudojamas 
nuotraukoms per televizoriy rodyti, formatq, kai televizorius su 
kamera sujunglas „HP PhotoSmart M" serijos stovu. 

Numatytoji televizijos sqrankos TV Configuration nuostata 
priklauso nuo kalbos ir regiono, pasirinkto pirmq kartq 
jjungus kamerq. 

1. Nustatymo meniu Setup Menu 
(p. 89) issirinkite televizijos 
sqrankos pannktj 
TV Configuration. 

2. Televizijos sqrankos 
smulkesniame meniu 
TV Configuration pazymekite 
vienq is dviejy parinkciy: 

• NTSC - sis formatas paprastai naudojamas Siaures 
Amerikos ir kai kuriose Piety Amerikos salyse, 
Japonijoje, Korejoje ir Taivane. 

• PAL - sis formatas paprastai naudojamas Europos 
salyse, Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai 
kuriose Azijos salyse. 

PATARIMAS: jeigu esama nuostata jusy gyvenamojoje 
vietoveje veikia prastai, ismeginkite kitq. 

3. Paspauskite mygtukq V S< > kad jrasytumete nuostata ir 
griitumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

Daugiau informacijos, kaip prijungti kamerq prie 
televizoriaus, ieskokite kameros stovo vartotojo vadove. 
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Language" (kalba) 



Sis nustatymas leidzia 

1. Nustatymo meniu 
Setup Menu (p. 89) 
isrinkite HH M 53 1 1 __ 

2. Smulkesniame kalbos meniu 
Language paspaude mygtukus 

ir ^ ► pazymekite kalbq, M^^ra q^tff ^^a 
kuriq ketinate vartoti. 

3. Paspauskite mygtukq oT , kad jraSytumete nuostatq ir 
grjztumete j nustatymo meniu Setup Menu. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Move Images to Card" 
(perkelti vaizclus j kortel§) 

Si parinktis leidzia perkelti nuotraukas is vidines atminties 
j prijungiamqiq atminties kortele, jeigu jj jdeta j kamerq 
(zr. Atminties korteles (jsigyjama atskirai) jdejimas ir 
forma vi mas p. 15). Siq parinktj galite rasti nustatymo meniu 
Setup Menu, jeigu j kamerq jdeta atminties kortele ir vidineje 
atmintineje yra bent viena nuotrauka. 

1. Nustatymo meniu Setup Menu (p. 89) pazymekite 
nuotrauky perkelimo j kortele parinktj Move Images 
to Card... ir spauskite mygtukq ^ . 

2. Ekrane atsivers patvirtinimo langas. 

• Jeigu j atminties kortele gali tilpti visos vidineje 
atmintineje laikomos nuotraukos, patvirtinimo lange 
turesite nurodyti, ar perkelti visas nuotraukas. 

• Jeigu vietos uzteks tik kelioms nuotraukoms, 
patvirtinimo ekrane bus nurodyta, kiek nuotrauky 
galima perkelti, ir reikes nurodyti, perkelti jas ar ne. 

• Jeigu j atminties kortele negalima perkelti nuotrauky, 
patvirtinimo ekrane bus uzrasas CARD FULL 
(kortele pilna). 

Perkelimo metu rodoma perkelimo eigos juostele. Visos 
sekmingai is kameros vidines atminties j kortele perkeltos 
nuotraukos panaikinamos is kameros vidines atminties. 
Baigus perkelimq vel atsivers nustatymo meniu Setup Menu. 
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7 Gedimy diagnostika ir 
pagalba 



Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Kameros pradiniy nuostaty atkurimas (p. 100) 

• Programme jranga „HP Image Zone", jskaitant sistemos 
reikalavimus, ir „HP Image Zone Express" (p. 100) 

• Kameros naudojimas nejdiegus programmes jrangos 
„HP Image Zone" (p. 103) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (p. 108) 

• Praneslmai apie klaidas kameros ekrane (p. 1 24) 

• Pranesimai apie klaidas kompiuteryje (p. 1 38) 

• HP teikiama pagalba, jskaitant pagalbq internetu ir 
telefonu (p. 140) 

PASTABA: jei norite daugiau informacijos apie cia 
paminety trikciy bei kity problemy, kudos gali iskilti 
naudojant siq kamerq ar programme jrangq „HP Image 
Zone", sprendimus, ir. HP klienty palaikymo svetaine: 
www.hp.com/ support. 
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Kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 

Jei jusy kamera nereaguoja, kai paspaudziate bet kurj 
mygtukq, pameginkite atstatyti kamerq zemiau aprasytu budu. 

1. Isjunkite kamerq. 

2. Jeigu j kamerq jdeta atminties kortele, i§imkite jq. 
(Nors atliekant atstatymq papildomos atminties korteles 
isimti nebutina, tai padarius isvengsite galimy problemy 
del atminties korteles.) 

3. Bent 5 sekundems atjunkite visus kameros maitinimo 
saltinius (elementus ir kintamosios sroves adapterj). 

4. Is naujo jdekite baterijas ir uzdarykite baterijos/atminties 
korteles dangtelj ir/arba is naujo prijunkite HP kintamosios 
sroves adapterj prie kameros. 

5. Patikrine, ar kamera veikia be atskirai jsigyjamos 
atminties korteles, jdekite kortele, jeigu jq turite. 

Atkuriant pradine kameros nuostaty busenq bus atkurtos 
pradines gamyklos nuostatos. Visos atmintyje laikomos 
nuotraukos isliks. 

Programine jranga „HP Image 
Zone" 

Programine jranga „HP Image Zone" turi funkcijy, kurios 
padidina kameros galimybes. (diege visq programines 
jrangos „HP Image Zone" versijq galesite per HP sparciqjq 
paskirstq el. pastu siysti nuotraukas nurodytiems adresatams 
(jskaitant ir grupiu sqrasus), kurti albumus internete arba 
automatiskai spausdinti nuotraukas prijunge kamerq prie 
kompiuterio (zr. Nuotrauky perkelimas j kompiuterj p. 83). 



1 00 „HP Photosmart M41 7/M51 7" vartotojo vadovas 



Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema „Windows", 
diegiant programing jrangq „HP Image Zone" (zr. Programmes 
jrangos diegimas p. 1 7) bus automatiskai jdiegta visa 
„HP Image Zone" versija, o versija „HP Image Zone Express" 
arba „HP Image Zone" nebus diegiama visai. Tai priklauso nuo 
kompiuterio sqrankos (paaiskinta kitame skyriuje). Versijai 
„HP Image Zone Express" truksta kai kuriy galimybiy, kurias 
suteikia visa versija „HP Image Zone". Zr. Programme jranga 
„HP Image Zone" (tiktai „Windows") p. 1 02. 

Sistemos reikalavimai (tiktai „Windows") 

PASTABA: siame skyriuje nurodyli sistemos reikalavimai, 

taikomi tik kompiuteriams su operacine sistema ^Windows". 

Atsizvelgiant j kompiuterio sqrankq, diegiant programme 
jrangq „HP Image Zone" automatiskai jdiegiama visa jos 
versija arba versija „HP Image Zone Express" ar „HP Image 
Zone" nediegiama visai. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema 
„Windows" 2000 arba XP ir 1 28 MB arba dar 
talpesne operatyvioji atmintine, jdiegiama visa 
„HP Image Zone" versija. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema 
^Windows" 2000 arba XP ir 64-1 28 MB operatyvioji 
atmintine, bus jdiegta programme jranga „HP Image 
Zone Express". Zr. Programme jranga „HP Image Zone" 
(tiktai „Windows") p. 1 02. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema 
„Windows" 98, 98 SE arba ME ir bent 64 MB 
operatyvioji atmintine, bus jdiegta programme 
jranga „HP Image Zone Express". 
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• Jeigu operatyvioji atmintine mazesne negu 64 MB, 
programmes jrangos „HP Image Zone" jdiegti negalesite. 
Kamera naudotis galesite, tqciau be HP sparciosios 
paskirstos funkcijos. Zr. Kameros naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos „HP Image Zone" p. 1 03. 

Programme jranga „HP Image Zone" 
(tiktai „Windows") 

Su „HP Image Zone Express" nuotraukas galima perkelti is" 
kameros j kompiuterj. Taciau joje nera kai kuriy funkcijy, 
kurios jtrauktos j visq versijq: 

• Programine jranga „HP Image Zone Express" galesite 
naudotis ne visoms HP sparciosios paskirstos funkcijoms. 
Pavyzdziui, negalesite isrinkti nuotrauky spausdinti ir paskui 
su „HP Image Zone Express" spausdinti jy automatiskai. 
taciau galesite i§rinkti nuotraukas spausdinti kameros 
sparciosios paskirtos meniu HP Instant Share Menu ir 
paskui siusti jas j spausdintuvq spausdinti (zr. Tiesioginis 
nuotrauky spausdinimas is kameros p. 85). Taip pat 
galesite naudotis tomis HP sparciosios paskirstos 
funkcijomis, kurios yra pacioje programineje jrangoje 
„HP Image Zone Express". 

• Su „HP Image Zone Express" galesite perkelti j kompiuterj 
vaizdo jraSus. Taciau juos perziureti galesite tik su kita 
programine jranga. 
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Kameros naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos 
„HP Image Zone" 

Jeigu nenorite arba negalite jdiegti programmes jrangos 
„HP Image Zone" (nei visos jos versijos, nei „HP Image Zone 
Express"), vis tiek galite savo kamera fotografuoti ir filmuoti. 
Vis delto pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima daryti 
su kamera. 

• HP sparciosios paskirstos funkcijos priklauso nuo 
programos „HP Image Zone". Tad jei si pograma 
kompiuteryje nejdiegta, negalesite kameroje naudotis 
HP sparciqja paskirsta. 

• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti su kameros 
spraciosios paskirstos meniu HP Instant Share Menu, 
nebus automatiskai spausdinamos prijungus kamerq 
prie kompiuterio. Vis delto si funkcija veiks zemiau 
nurodytais atvejais. 

• Kai tiesiogiai prijungsite kamerq su spausdintuvu. 

• Jei spausdintuvas turi atminties korteles lizdq ir 
kameroje naudojate atminties kortele, galite tiesiog 
isimti kortele is" kameros ir jdeti j atminties korteles 
lizdq spausdintuve. 

• Nuotrauky ir vaizdo jraSu perkelimo i§ kameros j 
kompiuterj procesas bus kitoks, nes paprastai siq uzduotj 
atlieka programine jranga „HP Image Zone". Smulkiau 
ir. tolesnj skyrelj. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj be 
programmes jrangos „HP Image Zone" 

PASTABA: jei dirbate su sistema ^Windows Me", 2000 ar XP 
arba „Mac OS X" sistemomis, sio skyrelio skaityti 
nereikia. Tiesiog sujunkite kamerq su kompiuteriu USB 
kabeliu ir operacine sistema paleis programq, kuri pades 
persiysti vaizdus. 

Jei nenorite arba negalite kompiuteryje jdiegli programmes 
jrangos „HP Image Zone" nuotraukas perkelti is kameros j 
kompiuterj galite dviem budais: naudojant atminties korteles 
skaitytuvq arba sukonfiguravus kamerq kaip „Disk Drive" (diskq). 

Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortele, galite tiesiog isimti jq is 
kameros ir jdeti j atminties korteliy skaitytuvq (jsigyiamas 
atskirai). Atminties korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip 
lanksciyjy diskeliy arba kompaktiniy disky jrenginys. Be to, 
kai kurie kompiuteriai ir spausdintuvai „HP PhotoSmart" turi 
lizdus atminties kortelems deti, kuriuos galima naudoti kaip 
jprastus atminties korteliy skaitytuvus ir jrasyti nuotraukas j 
kompiuterj. 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su sistema „Windows" 
naudojantis atminties korteliy skaitytuvu 

1. iSimkite atminties kortele is kameros ir jdekite jq j 
atminties korteliy skaitytuvq (arba kompiuterio ar 
spausdintuvo atminties korteles lizdq). 

2. Desiniuoju peles mygtuku spustelekite darbalaukio 
piktogramq My Computer ir meniu isrinkite Explore. 

3. Aplanke My Computer atsivers ekranas su disky sqrasu. 
Atminties kortele rodoma kaip isimamas diskas. 
Spustelekite zenklq + kaireje isimamo disko puseje. 
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4. Turety pasirodyti du katalogai, esantys isimame diske. 
Spustelekite pliuso zenklq salia katalogo DCIM ir jame 
turety atsiverti kitas katalogas. Spustelejus kataloge 
DCIM, esantj katalogq desineje programos „Explorer" 
lango puseje, turety pasirodyti nuotrauky sqrasas. 

5. IsYinkite visas nuotraukas (issiskleidziamajame taisymo 
meniu Edit, spustelekite Select All, tada nukopijuokite 
jas (meniu Edit spustelekite Copy). 

6. Spustelekite Local Disk aplanke My Computer. Dabar 
jus dirbate savo kompiuterio kietajame diske. 

7. Local Disk sukurkite naujq aplankq (atverkite 
isskleidziamqjj meniu file ir spustelekite New, paskui 
spustelekite Folder. Desineje programos ^Explorer" lango 
puseje atsivers naujas aplankas New Folder). Kol sio 
naujo aplanko tekstas pazymetas, galite jrasyti naujq jo 
pavadinimq (pavyzdziui, Nuotraukos). Pavadinimui 
pakeisti veliau galite tiesiog desiniuoju peles klavisu 
spusteleti aplanko pavadinimq, iSrinkti atsiverusio meniu 
punktq Rename ir jrasyti naujq pavadinimq. 

8. Spustelekite kq tik sukurtq aplankq, atverkite 
isskleidziamqjj taisymo meniu Edit ir spustelekite Paste. 

9. Tuomet 5 veiksme nukopijuotos nuotraukos bus jdetos j §j 
naujq aplankq jusy kompiuterio kietajame diske. Jei norite 
paziureti, ar nuotraukos buvo sekmingai perkeltos iS 
atminties korteles, spustelekite naujqjj aplankq. Tame 
aplanke turetumete pamatyti ty paciy rinkmeny, kurias 
matete atminties korteleje, sqrasq (4 veiksmas). 

10. Patikrinkite, ar nuotraukos sekmingai persiystos i§ atminties 
korteles j kompiuterj, ir jdekite kortele atgal j kamerq. 
Kad korteleje buty daugiau vietos, galite pasalinti 
nuotraukas arba suformuoti kortele (su kameros perziuros 
meniu Playback Menu salinimo parinktimi Delete). 

PASTABA: geriau ne salinti nuotraukas, o (ormuoti kortele - 
taip nesugadinsite nuotrauky ir korteliy. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su „Macintosh" 
naudojantis atminties korteliu skaitytuvu 

1. Isimkite atminties kortele is savo kameros ir jdekite jq j 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2. Atsizvelgiant j sqrankq ir (arba) naudojamq operacines 
sistemos „Mac OS X" versijq automatiskai paleidziama 
viena is programy - Jmage Capture" arba JPhoto" - 

ir padedama perkelti nuotraukas is kameros j kompiuterj. 

• Jeigu paleidziama programa Jmage Capture" 
nuotraukoms perkelti j kompiuterj spustelekite mygtukq 
Download Some (atsisiysti kai kurias) arba Download All 
(atsisiysti visas). Paprastai vaizdai perkeliami j nuotrauky 
aplankq Pictures arba j filmy aplankq Movies 
(atsizvelgiant j tai, j kokiq rinkmenq jos jrasytos). 

• Jeigu paleidziama programa „iPhoto", spustelekite 
mygtukq Import vaizdams perkelti j kompiuterj. Vaizdai 
bus saugomi programoje „iPhoto". Tada noredami 
veliau susirasti nuotraukas tiesiog paleisite „iPhoto". 

• Jeigu automatiskai nepaleidziama jokia programa 
ar norite kopijuoti nuotraukas rankiniu budu, 
darbalaukyje ieskokite atminties kortelei skirtos 
disky jrenginio piktogramos ir i§ ten nukopijuokite 
nuotraukas j standyjj diskq. Daugiau informacijos 
apie tai, kaip kopijuoti rinkmenas, ieskokite 
kompiuteryje esanciame zinyne „Mac". 

Kameros kaip disky jrenginio sqranka 

Siuo budu kamera, prijungta prie kompiurio, nustatoma veikti 
kaip disky jrenginys, todel nuotraukas galima perkelti ir be 
programos „HP Image Zone". 

PASTABA: sis budas gali netikti, jeigu naudojates 
kompiuteriu su operacine sistema ;/ Windows" 98. 
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1. Nustatykite kameros kaip disky jrenginio veiksenq 
Disk Drive (tai daryti reikia tik vienq kartq): 

a. (junkite kamerq ir paspauskite mygtukq M 0 e ; v , 
kad atsiverty fiksavimo meniu Capture Menu. 

b. Su mygtuku ► galite narsyti nustatymo meniu Setup 
Menu <V 

c. Su mygtuku ▼ pazymekite meniu parinktj USB ir 
spauskite mygtukq . 

d. Su mygtuku ▼ isrinkite disky jrenginio parinktj 
Disk Drive ir spauskite mygtukq . 

e. Su mygtuku ▼ pazymekite parinktj ^ EXIT ir 
spauskite mygtukq . 

2. Nustate kamerq veikti disky jrenginio veiksena Disk Drive 
prijunkite jq prie kompiuterio su USB kabeliu. 

3. Nuo sio momento vaizdy perkelimo procesas vyks taip 
pat, kaip aprasyta skyrelyje Atminties korteles skaitytuvo 
naudojimas p. 1 04. Kompiuteriuose su operacine sistema 
^Windows" kamera bus rodoma kaip isimamas diskas 
programos „Windows Explorer" lange. Kompiuteriuose su 
„Macintosh" automatiskai paleidziama programa „lmage 
Capture" arba „iPhoto". 

4. Persiunte vaizdus i§ kameros j kompiuterj tiesiog atjunkite 
kamerq nuo kompiuterio. Jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema Windows 2000 ar XP, atjungus 
kamerq gali pasirodyti nesaugaus atjungimo pranesimas 
„Unsafe Removal". Galite nepaisyti sio jspejimo. 

PASTABA: kompiuteriuose su „Macintosh", jeigu automatiskai 
nepaleidziama nei programa „lmage Capture" nei 
programa „iPhoto" darbalaukyje susiraskite disko 
jrenginio piktogramq su uzrasu HPJVW17 arba HP_M517. 
Daugiau informacijos apie tai, kaip kopijuoti rinkmenas, 
ieskokite kompiuteryje esanciame zinyne „Mac". 
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Problemos ir sprendimai 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nejsijungia. 


Gali buli, kad 
elemenlai 
prastai veikia, 
issikrove, blogai 
jdeti, ju visai 
nera arba jic 
nelinkami. 


• Baterijy akumuliatorius 
gali buti beveik arba 
visiSkai iSsikroves. 
Pameginkite jdeti naujas 
arba jkrautas baterijas. 

• Patikrinkile, ar elemental 
gerai jdeti (ir. p. 11). 

• Nenaudokite paprasty 
sarminiy elementy. 
Geriausia naudoti 
„Energizer Lithium" AA 
arba jkraunamas NiMH 
AA (ormato baterijas. 




Jei naudojale 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adapterj, jis yra 
neprijungtas prie 
kameros arba 
nejjunglas j 
eleklros tinklo 
lizdq. 


Patikrinkile, ar 
HP kintamosios sroves (AC) 
adapteris prijungtas prie 
kameros ir jjungtas j veikianlj 
elektros tinklo lizdq. 




Blogai veikia 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adaoteris 


Patikrinkile, ar 
HP kintamosios sroves (AC) 
adapteris nera pazeistas ir 
vra iiunatas i veikianti 
elektros tinklo lizdq. 




Kamera nustojo 
veikli. 


Atkurkite pradines kameros 
nuostatas (ir. p. 100). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprondimas 


Kamera 
nejsijungia 

(tesinys). 


Jdela netinkama 
arba sugandinta 
atminties kortele. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusy kamerai 
(zr. p. 171). Jeigu kortele 
yra tinkamo tipo, iSimkite 
atminties kortele ir 
pabandykite jjungti kamerq. 
Jeigu kamera jsijungia be 
papildomos atminties 
korteles, tuomet greidausiai 
kortele yra pazeista. 
Pakeiskite atminties kortele. 


Maitinimo 
indikatorius 
isizicbps, taciau 
kamera tarsi 
uzstrigusi ir 
neveikia. 


Tai gali buti 
laikina kameros 
veikimo 
poblema. 


Atkurkite pradines kameros 
nuotatas (zr. p. 100). 


Turiu daznai 
keisti ar jkrauti 
baterijas. 


Jeigu ekranas 
ilgai veikia 
tiesioginio 
vaizdo veiksena 
Live View arba 
filmuojama, 
daznai 
naudojama 
blykste ir daznai 
keidamas 
vaizdo mastelis, 
elemental 
baigiasi 


Zr. Maitinimo clcmontu 
eksploatacijos trukmes 
ilginimas p. 1 50. 




grei£iau. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Elomontus roikia 
daznai kcisti 
arba jkrauti 

(tesinys). 


Jusy naudojamos 
NiMH baterijos 
buvo blogai 
jkrautos arba 
iSsikrove patios, 
nes ilgai buvo 
nenaudojamos. 


NiMH baterijos nera visiskai 
jkrautos, kai yra naujos ir 
laikui begant jos issikrauna, 
nesvarbu ar jos yra jdetos j 
kamerq, ar ne. Naujus arba 
seniai krautus elementus 
reikia jkrauti iki galo 
(ir. p. 156). 




Kamerai netinka 
tokios chemines 
sudeties 
elemenlai. 


Zr. Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo p. 153. 


Kamcros 
baterijos 
nejsikrauna. 


(kraunamos 

baterijos 

nejdetos. 


|dekite NiMH baterijas. Licio 
ir Sarminiy elementy 
negalima jkrauti is" naujo. 




Baterijos jau 
jkrautos. 


Baterijos neprades krautis, 
jeigu NiMH baterijos 
neseniai buvo jkrautos. 
Pameginkite jas krauti, 
kai truputj isseks. 




Naudojamas 
netinka mas 
kintamosios 
sroves adapteris. 


Naudokite tik siai kamerai 
skirtq HP kintamosios sroves 
adapter j (zr. p. 159). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprondimas 


Kameros 

elemental 

nckraunami 

(tesinys). 


Maitinimo 
elementy jtampa 
per maza, kad 
pradety krautis. 


Kamera nemegins krauli 
NiMH baterijy, kurios gali 
buti sugadintos ar per daug 
iSkrautos. Isimkite baterijas 
iS kameros ir kraukite 
jas papildomame 
„HP Photosmarl Quick 
Recharger" („HP Photosmart" 
sparciajame jkroviklyje) 
skirtame M serijos kameroms 
(jsigytas atskirai), tuomet 
iSbandykite kameroje il 
naujo. Jeigu tai nepadeda, 
gali buti, kad blogas vienas 
ar abu elementai. |sigykite 
naujas NiMH baterijas ir 
pabandykite dar kartq. 




Elementai 
sugadinti arba 
su defektais. 


NiMH silpsta eksploatacijos 
metu ir gali nebeveikti. 
Jei kamera aptinka baterijy 
problemq, ji neprades krauti 
arba anksti nustos jas krauti. 
(sigykite naujas baterijas. 




Baterijos jdetos 
neteisingai. 


Patikrinkite, ar elementai 
gerai jdeti (zr. p. 11). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamcra 
nereaguoja 
paspaudus 
mygtukq. 


Kamera yra 
iSjungta arba 
iSsijunge pati. 


Jjunkile kamerq arba isjunkite 
ir vel jjunkile. 


Kamera yra 
prijungta prie 
kompiuterio. 


Kai kamera yra prijungta prie 
kompiuterio, ji j daugumos 
mygtuky paspaudimus 
nereaguoja. Kamera gali 
reaguoti j mygtuky 
paspaudimq tik tarn, 
kad jjungty ekranq (jeigu 
jis isjungtas) arba kai kuriais 
atvejais, kad jj iSjungty 
(jeigu jjungtas). 




Kamera 

apdoroja 

nuotraukq. 


Palaukite, kol uiges atminties 
indikatorius, rodantis, 
kad kamera baige apdoroti 
prieS tai padarytq nuotraukq. 




Baterijos 
issckusios. 


Pakeiskite arba jkraukite 
elementus. 




jdeta netinkama 
arba sugadinta 
atminties kortele. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusy kamerai 
(ir. p. 171). Jeigu kortele 
tinkamo tipo, iSjunkite 
kamerq, islmkite atminties 
kortele, jjunkile kamerq ir 
paziurekite, ar kamera 
reguoja, kai paspaudziate 
mygtukq. Jeigu taip, tai 
greiciausiai pazeista kortele. 
Pakeiskite atminties kortele . 




Kamera nustojo 
veikti. 


Atkurkite pradines kameros 
nuostatas (ir. p. 100). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprondimas 


Nemazai laiko 

pracina nuo 

uzrakto mygtuko 

paspaudimo 

iki vaizdo 

n ufotog raf avi mo. 


Kamerai reikia 
sick tiek laiko 
fokusuoli ir 
ekspozicijai 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokites fokuso 
(iksavimo (unkcija Focus Lock 
(ir. p. 38). 




Kadras yra 
tamsus, todel 
kamera ilgai 
eksponuoja. 


• Naudokite blykste. 

• Jei blykstes naudoti 
negalite, tuomet 
naudokite fotografinj 
stovq, kad fotografuojant 
kamera nejudety. 




Kamera naudoja 
blykste, turinciq 
„raudony akiy" 
efekto mazinimo 
funkcijq. 


Kai jjungta funkcija raudony 
akiy efekto mazinimas, 
kamerai reikia daugiau laiko 
kadrui nufotografuoti. 
Uzraktas suveikia veliau del 
papildomy blyksciy. Todel 
pasirupinkite, kad 
(otografuojami objektai 
palaukty papildomy blyksdiy. 


Kamera 
nefotografuoja, 
kai paspaudziu 
uzrakto 
mygtukq. 


Per silpnai 
paspaudete 
uzrakto mygtukq 
Shutter. 


Iki gab nuspauskite mygtukq 
Shutter. 


Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzpildyta. 


Perkelkite vaizdus is kameros 
i kompiuterj ir suformuokite 
vidine atmintj arba atminties 
kortele (zr. p. 15 ir 71). 
Arba pakeiskite kortele 
nauja. 
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Problema 


Gali ma 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nefotografuoja 

paspaudus 

uzrakto 

mygtukq 

(tesinys). 


|deta atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


iSjunge kamerq iSimkite 
atminties kortele ir 
perstumkite korteles 
uzrakinimo slankiklj j 
atrakinimo padetj. 


Blykste kraunasi 
is naujo. 


PrieS fotografuodami kitq 
vaizdq, palaukite, kol 
jsikraus blykste. 




Kamerojejjungta 
fotografavimo 
slambiu planu 
veiksena 
Macro J^, 
todel kamera 
nefotografuos 
tol, kol nebus 
nustatytas 
zidinio nuotolis. 


• IS naujo fokusuokite 
kamerq (meginkite su 
fokuso fiksavimo funkcija 
Focus Lock; zr. p. 38). 

• Patikrinkite, ar 
fotografuojamas objektas 
yra fotografavimo stambiu 
planu veiksenos Macro 
diapazone (ir. p. 44). 




Kamera vis dar 
jraSo paskutine 
nuotraukq, 
kuriq padarctc. 


Pries' folografuodami kitq 
vaizdq, palaukite kelias 
sekundes, kol kamera baigs 
apdoroti paskutine nuotraukq. 



114 „HP Photosmart M41 7/M51 7" vartotojo vadovas 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Neveikia vaizdo 
ekranas. 


Nebepakanka 
elementy 
energijos, 
elemental 
visiSkai iSsikrove 
arba kamera 
nustojo veikti. 


• Pakeiskite arba jkraukite 
elementus. Jeigu vaizdo 
ekranas nejsijungia, 
isimkito baterijas, 
prijunkite kamera prie 
maitinimo saltinio su 
HP kintamosios sroves 
adapteriu ir bandykite 
jjungti vaizdo ekranq. 

• Jeigu vaizdo ekranas 
nejsijungia, atkurkite 
pradines kameros 
nuostatas (zr. p. 100). 


Mano nuotrauka 
neryski. 


Prastas 
apSvietimas, 
blykste 
nustatyta 
Flash Off ® 
(blykste iSjungta) 


Prieblandoje kamerai reikia 
ilgiau eksponuoti vaizdq. 
Naudokites trikoju, kad 
kamera nejudety, pagerinkite 
apSvietimq arba nuslatykite 
jjungtos blykstes veiksenq 
Flash On % (zr. p. 41). 




Buvo 

fotografuota iS 
arti, todel reikejo 
nustatyti 
fotografavimo 
stambiu planu 
veiksenq 
Macro j£ . 


Nustatykite fotografavimo 
veiksenq Macro J£ 
ir bandykite fotografuoti 
iS naujo (zr. p. 44). 
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Problomo 


Galima 
priezastis 


Sprcndimas 


Nuotrauka 

neryski (tesinys). 


Kai 

fotografavote, 

pajudinote 

kamerq. 


Nejudinkile kameros, 
kai spaudziate uzraklo 
mygtukq Shutter, arba 
naudokites trikojiu. 
Paziurekite, ar ekrane matyti 
piktograma <ff (tai reiskia, 
kad beveik nejmanoma 
kameros laikyti pakankamai 
stabiliai, tada rcikctu 
naudotis trikoju). 




Kamerafokusavo 
ne tq objektq 
arba apskritai 
nepavyko 
sufokusuoti. 


• Pries fotografuodami 
patikrinkite, ar 
fokusavimo skliausteliai 
pasidare zali (zr. p. 35). 

• Naudokites fokuso 
fiksavimo funkcija 
Focus Lock (zr. p. 38). 


Nuotrauka per 

sviesi. 


Blykste per daug 
apsviete 
fotografuojamq 
vaizdq. 


• Isjunkite blykste 
(bp. 41). 

• Atsitraukite nuo 
fotografuojamo objekto ir 
naudokite didinimq, kad 
gautumete tokj patj kadrq. 




Fotografuojamq 
vaizdq pernelyg 
rySkiai apsviete 
naluralus ar 
dirblinis sviesos 
saltinis. 


• Bandykite fotografuoti 
kitu kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipli kameros 
tiesiai j rysku sviesos 
saltinj ar atspindintj 
pavirSiy. 

• Sumazinkite ekspozicijos 
kompensacijos 

EV Compensation verte 
(zr. p. 58). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprondimas 


Nuotrauka per 

sviesi (tesinys). 


Reginyje daug 
tamsiy objekty, 
pvz., juodas 
objektas 
tamsiame fone. 


Sumazinkite ekspozicijos 

kompensaciios 

EV Compensation verte 

(ir. p. 58). 




Nustalylas 
didelis High 
ekrano rySkis 
Display 
Brightness, 
skirtas rodymui 
atvirame ore, 
todel nuotraukos 
ekrane atrodo 
per ryskios. 


Nustatymo meniu Setup 
Menu pakeiskite ekrano rySkj 
Display Brightness j tikslesnj 
(ir. p. 90). 




Ekspozicijos 
vertes 

kompensacija 
EV Compensation 

buvo naudojama 
tada, kai jos 
nereikejo. 


Nustatykite ekspozicijos 

kompensacijos 

EV Compensation 

verte 0,0 (ir. p. 58). 


Mano nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi. 


Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres 
naturalus apsvictimas. 

• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokites blykste 
(ir. p. 41). 

• Padidinkite ekspozicijos 
kompensacijos 

EV Compensation verte 
(ir. p. 58). 

• Naudokites pritaikomojo 
apSvietimo funkcija 
Adaptive Lighting 

(ir. p. 54). 
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Problomo 


Galima 
priezastis 


Sprcndimas 


Nuotrauka 
pernelyg tamsi. 

(tesinys). 


Blykste buvo 
jjungta, taciau 
fotografuojamas 
objektas buvo 
per loli. 


Pasirupinkile, kad 
fotografuojamas objektas 
buty blykstes apSvietimo 
zonoje (zr. p. 1 68). Jeigu ne, 
iSmeginkite iSjungtos blykstes 
nuostatq Flash Off ® 
(z>. p. 41), kuriai reikes 
ilgesnes ekspozicijos 
(naudokites trikoju). 




Sviesa sklinda is 
uz objekto. 


• Naudokites jjungtos 
blykstes nuostata 
Flash On £ (ir. p. 41) 
fotografuojamam 
objektui pasviesinti. 
Tai vadinama 
papildoma blykste. 

• Padidinkite ekspozicijos 
kompensacijos 

EV Compensation 

verte (zr. p. 58). 

• Naudokites pritaikomojo 
apsvietimo funkcija 
Adaptive Lighting 

(zr. p. 54). 




Jusy pirslas 
uzdenge blykste. 


Fotografuodami laikykite 
pirStus toliau nuo blykstes. 




Rodinyje daug 
Sviesiy spalvy 
objekty, pvz., 
baltas objektas 
sviesiame fone. 


Padidinkite EV Compensation 

verte (zr. p. 58). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprondimas 


Mano nuotrauka 
neryski. 


Kamera buvo 
per Silta, kai 
buvo 

fotografuojamas 
vaizdas. Kamera 
buvo jjungta per 
ilgai arba ji 
buvo padeta 
Siltoje vietoje. 


Sis efektas, kuris gali jvykti 
visose skaitmeninese 
kamerose, greidiausiai yra 
nepastebimas daugumoje 
vaizdy. Efektas sumazes, 
kai kamera atves. Noredami 
gauti geriausios kokybes 
vaizdus, nelaikykite kameros 
labai karStose vietose. Jeigu 
kamera yra silla po ilgo 
naudojimo, pabandykite 
iSjungti ekranq, kad kamera 
maziau silty. Kaip ir su visais 
elektroniniais prietaisais, 
pasistenkite nepalikli 
kameros labai karstose 
vietose, pvz., ant maSinos 
prietaisy skydelio sauleje. 




Nustalylas per 
didelis ISO 
jautrumas 
ISO Speed 


Nustatykite mazesnj ISO 
jautrumq ISO Speed 
(ir. p. 62). 




Numatyta per 
menka vaizdo 
kokybe 

Image Quality. 


Nustatykite auksciausiq 
jmanomq vaizdo kokybe 
(5MP Best), kuriossuspaudimo 
lygis maziausias (zr. p. 60). 




Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres 
naturalus apsvictimas. 

• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokites blykste 
(ir. p. 41). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kai kurios 
perziuros meniu 
parinktys 
rodomos pilkos. 


Siai nuotraukai 
tokia meniu 
parinktis 
nelaikoma. 


Tai normalu. Pavyzdziui, 
iSrinke vaizdo jraSq 
negalesite jo pasukli. 
Arba iSrinke nuotrauka, 
padaryta be blykstes, 
negalesite pasalinti 
„raudony akiy" efekto. 




Nuotrauka 
padaryta su kita 
kamera, todel 
Sioje kameroje 
jos taisyti 
negalima. 


Perkelkite nuotraukas is 
kameros j kompiuterj 
(zr. p. 83) ir perziurekite 
arba keiskite su programine 
jranga „HP Image Zone". 


Kamcrojo 

truksta 

nuotrauky. 


Atminties kortele 
jdejote padare 
kelias 

nuotraukas. 


Perkelkite nuotraukas is 
vidines atminties j atminties 
kortele (zr. p. 97). 


Rodoma 
neteisinga data 
ir (arba) laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neleisingai 
arba pasikeite 
laiko zona. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq su datos ir laiko 
parinktimi Date & Time \i 
nustatymo meniu Setup Menu 
(zr. p. 93). 




Baterijos 
iSseko arba 
buvo iStrauktos 
iS kameros 
per ilgai. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq su datos ir laiko 
parinktimi Date & Time \i 
nustatymo meniu Setup Menu 
(zr. p. 93). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera veikia 


Leta alskirai 


Palarimy apie atminties 


labai letai, kai 


jsigyjama 


kor teles ielkokite 


perziuriu 


atminties kortele 


p. 171 ir 174. 


nuotraukas. 


arba per didelis 
vaizdu skaicius 
gali daryti jlakq 
veiksmams, 
pavyzdziui, 
ejimui per 
nuotraukas, 
didinimui, 
naikinimui ir kt. 






Gali buti, 


Palaukite, kol uzges atminties 




kad kamera 


indikatorius, rodantis, 




apdoroja 


kad kamera baige 




nuotraukq. 


apdorojimq. 


Kamera susyla 


Kamerai maitinti 


Tai yra normalu. Vis delto, 


far net ikaistal. 


arba bateriioms 


iei kas nors atrodo neiDrasta 




kameroje jkrauti 


i§junkite kamerq, atjunkite 




jus naudojate 


kamera nuo HP kintamosios 




HP kintamosios 


sroves adapterio ir leiskite 




s roves (AC) 


kamerai atvesti. Tada 




maitinimo 


patikrinkite kamerq ir 




adapter) arba 


baterijas, ar nera galimo 




jau ilqai 


pazeidimo zymiy. 




naudojote 






kamerq 






(15 minuciu ir 






ilgiau). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera dclsia, 
nes jungiasi su 
kompiutcriu. 


| kamerq arba 
kompiuterj 
nepakankamai 
giliai jkiStas USB 
kabelis. 


Patikrinkile, ar j kamerq arba 
kompiuterj gerai jkiStas USB 
kabelis. Jeigu tai nepadeda 
paSalinti problemos, 
bandykite kisti USB kabelj j 
kitq kompiuterio USB jungtj. 




Tai gali buti 
laikina kameros 
veikimo 
poblema. 


• Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jeigu tai 
nepadeda paSalinti 
problemos, atkurkite 
pradines kameros 
nuostatas (ir. p. 100). 

• Jei ir tai neissprendzia 
problemos, kreipkites j 
HP pagalbos tarnybq 
(ir. p. 140). 


Nepavyksta 
porkolti 
nuotrauky is 
kameros j 
kompiuterj. 


Kompiuteryje 
nejdiegla 
prog ra mine 
jranga 
„HP Image 
Zone". 


jdiekite programme jrangq 
„HP Image Zone" (ir. p. 17) 
arba zr. p. 103. 




Kompiuteris 
negali suprasti 
nuolrauky 
perdavimo 
protokolo (PTP) 
standarlo. 


Nustatykite kamerq veikti 
kaip disky jrenginj Disk Drive 
(ir. p. 106). 
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Problema 


Galima 


Sprondimas 




priezastis 




Siunciant 


Nuotrauky 


Uzverkite programq 


vaizdus j 


perdavimq 


„HP Image Zone Transfer" 


kom pi uteri 


galcjo nutraukti 


atjunkite kamerq nuo 


rod o mas 


virSjtampis arba 


kompiuterio (arba nuimkite jq 


pranesimas apie 


elektrostatinis 


nuo stovo) ir alkurkite 


klaidq. 


islydis. 


pradine kameros nuostaty 






busenq (ir. p. 100). Tada is 






naujo pradekite nuotrauky 






perdavimq (zr. p. 83). 


Atsiranda 




Apsilankykite HP pagalbos 


sunkumy 




klientams svetaineie: 
i 


diegiant arba 




www.hp.com/ support. 


naudojant 






proqraminc 






jrangq 2 






„HP Image 






Zone". 
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Kameros klaidy pranesimai 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


DM! 1 LKI t j 

DEPLETED 
(baigesi elemental). 


Maitinimo 
elementy 
energijos 
nebeuztenka, kad 
kamera veikty. 


Pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriy, arba 
naudokite HP kintamosios 
sroves (AC) maitinimo 
adapter). 


Batteries are 
non-rechargeable 
(elemental 
nejkraunami). 


Siy elementy 
krauti negalima. 


Patikrinkite, ar j kamerq 
tikrai jdeti kraunami 
elementai, ir porq karty 
pabandykite juos jkrauti. 
Jeigu nepavyks, jsigykite 
naujus elementus ir 


Batteries cannot 
be charged 
(olomonty 
negalima jkrauti). 


jvyko klaida 
jkrovimo metu, 
nutruko kint. 
sr. maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
sroves adapteris, 
baterijos yra su 
defektais arba 
kameroje nera 
jdetos baterijos. 


Pameginkite porq karty 
jkrauti baterijos ir 
pameginkite dar kartq. 
Jeigu nepavyksta, 
pameginkite jkrauti 
baterijas isoriniu krovikliu. 
Jeigu baterijos vis dar 
nesikraus, jsigykite 
naujas baterijas ir 
bandykite dar kartq. 


BATTERIES LOW 

lalomontni nroitm 
ft:it:iMt:iiiui Ljit^iiui 

issikraus). 


(deti Sarminiai 

cirhn In 1 !*"* 

elementai ir jie 
greitai iSsikraus. 


Jsigykite naujus elementus 

II UUI lUV KMC UvJI KUIIU. 

Kad elementy uztekty 
ilgesniam laikui, naudokite 
licio arba jkraunamus 
nikclio elementus. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 


1 atminties 
koreteles lizdq 
jdeta atskirai 
jsigyiama 
atminties kortele, 
nera palaikoma. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusu kamerai 
(ir.p. 171). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(kortele 
nesuformuota) 
Press OK to format 
card (kortelei 
suformuoti 
paspauskite 
mygtukq OK). 


jdcta atskirai 
jsigyjamq 
atminties kortele 
reikia formatuoti. 


Formatuokite atminties 
kortele sekdami nurodymus 
ekrane (arba is kameros 
isimkite kortele, jei nenorite 
jos suformatuoti). 
IS suformuotos korteles bus 
pasalintos visos rinkmenos. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(netinkamas 
korteles formatas) 
Press OK to format 
card (kortelei 
suformuoti 
paspauskite 
mygtukq OK). 


Jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra suformatuota 
kitam jrenginiui, 
pavyzdziui, MP3 
faily grotuvui. 


Atminties kortele 
formuokite is naujo 
laikydamiesi ekrane 
pateikty nurodymy (arba 
isimkite kortele is kameros, 
jei nenorite jos \l naujo 
formuoti). Is suformuotos 
korteles bus pasalintos 
visos rinkmenos. 


Unable to format 
(suformuoti 
nepavyko) 
Try Again 
(bandykite dar 
kartq) 


Jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra sugedus. 


Pakeiskite atminties kortele 
arba, jei turite atminties 
korteliy skaitytuvq, 
pameginkite suformatuoti 
kortele savo kompiuteriu. 
Zr. savo korteles gamintojo 
nurodymus 
dokumentacijoje. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The card is locked 
(kortele 

uzrakinta). Please 
remove the card 
from your camera 
(prasom isimti 
atmintics kortele 
is kameros). 


Bandant 
konfiguruoti 
sparciosios 
paskirstos meniu 
HP Instant Share 
Menu jdeta 
atminties kortele 
uzrakinama. 


Isjunkite kamerq ir korteles 
uzrakinimo skirtukq 
pastumkite j atrakinimo 
padetj arba tiesiog iSimkite 
atminties kortele is kameros 
ir teskite HP sparciosios 
paskirstos darbq. 


CARD IS LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdeta atminlies 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjungc kamerq isimkitc 
atminties kortele ir 
perjunkite korteles 
uzrakinimo slankiklj j 
atrakintq padetj. 


MEMORY FULL 
(atmintis pilna) 

arba 

CARD FULL 
(kortele pilna) 


Nepakanka 

vietos vidineje 

atmintyje 

naujoms 

nuotraukoms 

iSsaugoti arba 

jdetoje atskirai 

jsigyjamoje 

atminties 

korteleje. 


Perkelkite nuotraukas \i 
kameros j kompiuterj 
(zr. p. 83), pasalinkite 
visas nuotraukas i§ vidines 
atminties ar is" atminties 
korteles (zr. p. 71). Arba 
pakeiskite kortele nauja. 


Memory too full to 
record audio 
(atmintyjc 
neuztenka vietos 
garsui jrasyti). 
arba 

Card too full to 
record audio 
(korteleje 
neuztenka vietos 
garsui jrasyti). 


Nera 

pakankamai 
vietos, kad buty 
galima jraSyti 
daugiau nei 
3 sekundes 
trunkantj garsq. 


Perkelkite nuotraukas, 
vaizdo jrasus ir (arba) 
garso rinkmenas is 
kameros j kompiuterj 
(zr. p. 83) ir pasalinkite 
visas rinkmenas is" vidines 
atminties arba iS atminties 
korteles (zr. p. 71). Arba 
pakeiskite kortele nauja. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Memory full 


Vidine atmintis 


Perkelkite nuotraukas iS 


(atmintis Dilna) 

^Mllllll III J U ■ 1 1 1 u ^ * 


arba alminties 


kameros i komoiuteri 


Camera cannot 


kortele pilna, 


(ir. p. 83), paSalinkite 


save Share 


todel kameroje 


visas nuotraukas is vidines 


selections (kamera 


negalima jraSyti 


atminties ar is atminties 


ncaali jrasyti 


HP sparciosios 


korteles (zr. p. 71 ). 


paskirstos 


paskirstos 


Tada is" naujo nustatykite 


isranku). 


adresaty ir 


HP sparciosios paskirstos 


arba 


pazymeti vaizdy 


adresatus (zr. p. 78). 


Card is full 


HP sparciajai 




(kortele oilna). 


Daskirstai 




Camera cannot 






save Share 






selections (kamera 






negali rasyti 






paskirstos 






isranku). 






Insufficient space 


Vidineje 


• Pasalinkite kokiq nors 


on card to rotate 


atmintyje arba 


nuotraukq, kad buty 


image (korteleje 


atminties 


daugiau vietos, ir vel 


nepakanka vietos 


korteleje 


bandykite pasukti 


nuotraukai 


neuitenka vietos, 


nuotraukq. 


pasukti). 


kad buty galima 


• Perkelkite nuotraukas is" 


arba 


irasyti pasuktq 


kameros j kompiuterj 


Insufficient space 

r 


nuotraukq. 


(zr. p. 83} ir pasukite 


in memory to 
• 




reikiamq nuotraukq su 


rotate image 




programine jranga 


(atmintyie 




„HP Image Zone" arba 


nepakanka vietos 




kita nuotrauky taisymo 


nuotraukai 




prog ra ma. 


pasukti). 
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Pranesimas 


Galima pnezastis 


c J* 

Sprendimas 


Insufficient space 


Vidineje 


Perkelkite nuotraukas is" 


on card to save 


almintyje arba 


kameros j kompiuterj 


uodated imaae 


atminties 


fzr d 83) oaiSalinkite 


(korteleie 


korteleje 


visas nuotraukas is* vidines 


neoakanka vietos 


ncuztcnka vietos, 


atminties ar iS atminties 


atnaujintai 


kad buty galima 


korteles (zr. p. 71 ). 


nuotraukai 


jraSyti nuotraukq 


Tada is reikiamos 


irasyti). 


pasalinus 


nuotraukos su proqramine 


arba 


„raudony akiy" 


jranga „HP Image Zone" 


Insufficient space 


efektq. 


pasalinkite „raudony akiy" 


in memory to save 




efektq. 


updated image 






(atmintyje 






neoakanka vietos 






atnaujintai 






nuotraukai 






irasyti). 






The image is too 


Nuotrauka 


Perkelkite nuotraukq j 


larqe to maqnify 


padaryta su kita 


kompiuterj (zr. p. 83) 


(nuotrauka per 


kamera). 


ir padidinkite jq su 


didele, kad jq 




programine jranga 


buty galima dar 




„HP Image Zone". 


didinti). 






The imaqe is too 


Nuotrauka 


Perkelkite nuotraukq j 


larqe to rotate 


padaryta su kita 


kompiuterj (zr. p. 83) 


(nuotrauka per 


kamera). 


ir pasukite jq su programine 


didele, kad jq 




jranga „HP Image Zone". 


buty galima 






pasukti). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unknown image 
error (nezinoma 
nuotraukos 
klaida). Unable to 
complete request 
(nejmanoma 
jvykdyti 
uzduoties). 


Kamera negali 
pakeisti 

nuotraukos kaip 
nurodete. 


• Dar kartq bandykite 
pakeisti nuotraukq. 

• Jeigu vel pasirodo tas 
pats pranesimas, 
perkelkite nuotraukq j 
kompiuterj (zr. p. 83) 
ir pakeiskite jq su 
programine jranga 

„ Image Zone". 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTELE YRA 
NENUSKA1TOMA) 


Kamera negali 
nuskaityti jdetos 
atskirai jsigyjamos 
atminties korteles. 
Kortele gali biiti 
programiskai 
paieista arba 
nepalaikomo tipo. 


• iSjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. 

• Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusu 
kamerai (ir. p. 171). 
Jeigu atminties kortele 
tinka, bandykite jq is 
naujo suformuoti su 
perziuros meniu 
Playback Menu 
salinimo submeniu 
Delete formavimo 
parinktimi Format 

(ir. p. 71). Jei korteles 
suformatuoti 
nepavyksta, tikriausiai 
ji yra sugadinta. 
Pakeiskite atminties 
kortele. 


PROCESSING... 
(APDOROJAMA...) 


Kamera apdoroja 

duomenis, 

pavyzdziui, 

issaugo paskutine 

fotografuotq 

nuotraukq. 


Pries fotografuodami ar 
spausdami kitq mygtukq, 
palaukite kelias sekundes, 
kol (otoaparatas baigs 
apdoroti duomenis. 



Gedimu diagnostika ir pagalba 1 29 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


CHARGING 
FLASH... 
(KRAUNAMA 
BLYKSTE...) 


Kamera jkrauna 
blykstf. 


Blykstei jkrauti reikia 
daugiau laiko, kai 
akumuliatorius senka. 
Jei Sis praneSimas yra 
rodomas daznai, 
akumuliatoriy gali rcikcti 
pakeisti ar jkrauti. 


FOCUS TOO FAR 
(perdidelis zidinio 
nuotolis) 


Zidinio nuotolis 
virsija 

fotografavimo 
stambiu planu 
veiksenai 
Macro 

priimtinq nuotolj. 


• Vietoj fotografavimo 
veiksenos Macro 
iSrinkite kitq (zr. p. 44). 

• Prieikite arciau prie 
fotografuojamo objekto, 
kad jis buty 

fotografavimo veiksenai 
Macro tinkamu 
atstumu (zr. p. 44). 


FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PER ARTI) 


Zidinio nuotolis 

nesiekia 

(otografavimo 

stambiu planu 

veiksenai 

Macro 

priimtino 

nuotolio. 


Atsitraukite nuo objekto, 
kad jis buty veiksenai 
Macro tinkamu atstumu 
(if. p. 44). 


Blyksi & 


Zidinio nuotolis 
yra per trumpas, 
kad buty galima 
fotografuoti 
nejjungus 
fotografavimo 
veiksenos 
Macro Jft. 


Nustatykite fotografavimo 
veiksenq Macro arba 
atsitraukite. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


UNABLE TO 
FOCUS 
(nejmanoma 
nustatyti zidinio 
nuotolo) ir 
blyksi 


Kamera negali 

nustalyli zidinio 

nuotolio 

folografavimo 

veiksena 

Macro 

galbut del mazo 
kontrasto. 


• Naudokites fokuso 
fiksavimo funkcija 
Focus Lock (zr. p. 38). 
Nusitaikykite j Sviesesne 
reginio dalj arba j 
kontrastingesnj krastq. 

• Patikrinkile, ar 
fotografuojamas 
objektas yra 
fotografavimo 
veiksenai Macro 
tinkamu atstumu 
(zr. p. 44). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (greifajam 
fotografavimui 
nepakanka 
apsvietimo) 


Del prasto 

apsvietimo 

nuotraukoje gali 

buti trikdziu, 

nes fotografuojant 

sparciojo 

fotografavimo 

veiksena Fast Shot 

diafragma 

nedaug 

praveriama. 


Geriau apSvieskite tai, 
kq (otografuojate. 
(Fotografuojant veiksena 
Fast Shot blykste buna 
iSjungta Flash Off.) 


(kameros 

drebejimo 

jspejimas) 


Truksta 
apsvietimo, 
todel atvaizdas 
grciciausiai bus 
neaiSkus, nes 
reikes naudoti 
ilgq ekspozicijq. 


Ijunkite blykste (zr. p. 41), 
pastatykite kamera ant 
nejudandio pavirSiaus 
arba trikojo. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


ERROR SAVING 
IMAGE 
(nuotraukos 
jrasymo klaida) 

arba 

ERROR SAVING 
VIDEO 

(filmo jrasymo 
klaida) 


Kameroje esanti 
atminties kortele 
buvo pusiau 
uzakinta arba 
isimta pries 
kamerai baigiant 
jrasyti duomenis j 
kortele. 


* Pries' isimdami kortele 
\i kameros visada 
palaukite, kol maitinimo 
indikatorius nustoja 
mirkseti. 

• ISjunge kamerq, islmkite 
atminties kortele ir 
patikrinkite ar 
uzrakinimo slankiklis 
korteles kraste yra 
atrakintoje padetyje. 


Cannot display 

image 

( no i ma no ma 

parodyti 

nuotraukos). 

<rinkmenos 

pavadinimas> 


Nuotrauka 
padaryta su kita 
kamera arba 
nuolraukos 
rinkmena buvo 
sugadinta 
netinkamai 
iSjungus kamerq. 


• Vaizdo failas gali 
buti sveikas. Perkelkite 
nuotraukq j kompiuterj 
(ir. p. 83) ir 
pameginkite jq atidaryti 
su programine jranga 
„HP Image Zone". 

* NeiSimkite atminties 
korteles, kai kamera 
yra jjungta. 


Prie kameros 
stovo neprijungti 
jokie jrenginiai. 


Galbul kamera 
netinkamai jdeta 
j stovq arba 
blogai prijungti 
kabeliai. 


Patikrinkite, ar kamera 
gerai jdeta j stovq, ir ar 
tinkamai j stovq bei 
spausdintuvq, kompiuterj 
ar televizoriu jkistas USB 
kabelio kiStukas. 
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Pranesimas 


Galima pnezastis 


C 1- _ 

Sprendimas 


Atmintineje nera 


Prie spausdintuvo 


Atjunkite kamerq nuo 


nuotrauku, 


prijunqtoie 


spausdintuvo ir pries' vel 


tinkamu 


kameroje nera 


juos sujungdami 


spausdinti. 


nuotrauku. Vaizdo 

T 


padarykite kelias 


arba 


jrasy negalima 


nuotraukas. 


Korteleje nera 


spausdinti tiesiai is 




spausdinti 


kameros. 




tinkamu 






nuotrauku. 






Vaizdo jrasau 


Sparclosios 


Jeigu su turimu 


spausdinti 


paskirstos meniu 


spausdintuvu galima 


negalima. 


HP Instant Share 


spausdinti vaizdo jraSus, 




Menu iSrinkote 


juos perkelkite j kompiuterj 




punktq Print 1 


(zr. p. 83) ir spausdinkite 




copy (spausdinti 1 


is kompiuterio. 




eqzemplioriy) 

57 r *l 






arba Print 






2 copies 






fsoausdinti 2 






eqzemplioriusj ir 






susiradote vaizdo 






irasa. Vaizdo 






jrasy negalima 






spausdinti is 






kameros. 




Camera has 


Tai gali buti 


Isjunkitc ir vel jjunkite 


experienced an 


laikina kameros 


kamerq. Jei problema 


error (kameroje 


veikimo poblema. 


lieka, bandykite is naujo 


atsirado klaida) 




jjungti kamerq 






(ir. p. 100). Jeigu ir tai 






neiSsprendzia problemos, 






jsidemekite klaidos kodq ir 






skambinkite HP pagalbos 






tarnybai (zr. p. 140). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unable to 

communicate with 

printer 

( no i ma no ma 

uzmegzti rysio su 

spausdintuvu). 


Nera rySio tarp 
kameros ir 
spausdintuvo. 


• Patikrinkite, ar 
spausdintuvas jjungtas 
ir veikia be klaidu. 

• jsitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su 
kamera ir spausdintuvu 
arba atskirai jsigyjamu 
kameros 

„HP Photosmart M" 
serijos stovu. Jei tai 
nepadeda, iSjunkite 
kamerq ir atjunkite nuo 
jos USB kabelj. 
ISjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvo. Prie 
spausdintuvo prijunkite 
kamerq ir jjunkite jq. 


Printer top cover is 
open (atidarytas 
virsutinis 
spausdintuvo 
dangtis) 


Spausdinluvas 
yra atidarytas. 


Uzdarykite spausdintuvo 
virsutinj dangtj. 


Printer ink cover is 
open (a! vert as 
spausdintuvo 
rasalo kasetes 
dangtelis). 


Atvertas rasalo 
kasetes dangtelis. 


Uzdarykite rasalo kasetes 
dangtelj. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge {nejdeta 
arba jdeta 
netinkama 
spausdinimo 
kasete) 


Nejdeta arba 

jdeta, bet 

netinkamo 

modelio 

spausdintuvo 

kasete. 


Jdekite naujq spausdintuvo 
kasete, iSjunkite ir vel 
jjunkite spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Incorrect or 
missing print head 
(nejdeta arba 
jdeta netinkama 
spausdinimo 
galvute). 


Nejdeta arba 
jdeta netinkamo 
modelio 
spausdinimo 
galvute. 


Jdekite naujq spausdinimo 
galvute, iSjunkite ir vel 
jjunkite spausdintuvq. 


Unable to print 
(spausdinti 
nepavyko). Error 
reading image file 
(nuotraukos 
rinkmenos 
skaitymo klaida. 


Spausdintuvui 
nepavyko 
nuskaityti 
rinkmenos, 
kuriq [is bande 
spausdinti. 
Gali buti, 
kad rinkmena 
sugadinta. 


Bandykite spausdinti dar 
kartq. Jei nepavyks, 
bandykite spausdinti \i 
kompiuterio. 


Printer has a 
paper jam 
(spausdintuve 
uzstrigo popierius) 

arba 

The print carriage 
has stalled 
(uzstrigo 
spausdinimo 
kasete) 


Spausdintuve 
uzstrigo popierius 
arba 

spausdinimo 
kasete. 


ISjunkite spausdintuvq. 
ISimkite visq jstrigusj 
popieriy, tada vel jjunkite 
spausdintuvq. 


Printer is out of 
paper 

(spausdintuve 

nebera 

popieriaus). 


Spausdintuve 
nera popieriaus. 


Jdekite j spausdintuvq 
popieriaus ir paspauskite 
spausdintuvo mygtukq OK 
arba Continue. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unsupported USB 
cable (netinkamas 
USB kabelis) 


Kameros stovas 
prijungtas prie 
spausdintuvo su 
netinkamu 
kabeliu arba 
spausdintuve 
nenaudojama 
technologija 
„PictBridge". 


Naudokite tik tq USB 
kabcli. kurj jsigijote 
pirkdami kamerq. Didesnjjj 
plokscia kabelio gala 
(zr. p. 85) reikia jungti prie 
spausdintuvo (paprastai - 
spausdintuvo priekyje). 
Jeigu spausdintuve nera 
jungties tokiam USB 
kabeliui, vadinasi, jame 
nera technologijos 
„PictBridge" ir 
spausdintuvas netinka 
turimai kamerai. 
Ant spausdintuvo turi buti 
oficialus „PictBridge" 
logotipas. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra didesnis negu 
pasirinktas 
popierius dydis). 


Pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra per didelis 
pasirinktam 
popieriaus 
dydiiui. 


Paspauskite kameros 
mygtukq ^ , kad 
grjztumete j spausdinimo 
nustatymo angq Print 
Setup ir pagal popieriaus 
formatq iSrinkite spaudinio 
formatq. Arba pasirinkite 
didesnio formato popieriy 
ir jdekite jj j spausdintuvq. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 
(popierius blogai 
id etas j 

spausdintuvq). 


Paper is not 
aligned correctly 
in the paper tray 
(popierius 
popieriaus 
detuveje blogai 
islygiuotas). 


Is naujo islygiuokitc 
popieriy ir vel bandykite 
spausdinti. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported 
(isrinktas 
netinkamos rusies 
ir netinkamo 
formato popierius). 


J spausdintuvq 
jdetas netinkamos 
rusies ir netinkamo 
formalo popierius. 


jdekite j spausdintuvq 
tinkamos ruSies ir formato 
popieriaus. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (atsirado 
problema del 
spausdinimo 
rasalo). 


Gali buli, kad liko 
mazai rasalo arba 
spausdintuvui 
netinka jdeta 
rasalo kasete. 


Pakeiskite raSalo kasete 
tinkamos ru§ies kasete, 
isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. 


Low ink 
(mazai rasalo). 


Spausdinimo 
kaseteje baigiasi 
rasalas. 


Pakeiskite spausdinimo 
kasete. Dar gali pavykti 
su sia kasete isspausdinti 
kelias nuotraukas, taciau 
jy spalvy ir bendra kokybe 
nebus gera. 


Printer is out of 
ink (spausdintuve 
baigesi rasalas). 


Baigesi 

spausdintuvo 

rasalas. 


Pakeiskite spausdinimo 
kasete. 


Printing canceled 

(spausdinimas 

atsauktas). 


Afsaukta 

spausdinimo 

uzduotis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Jgf , 
kad sugrjztumete j 
spausdinimo nustatymo 
langq Print Setup. 
Is naujo siyskite 
spausdinimo uzduotj. 



Gedimy diagnostika ir pagalba 137 



Klaidy pranesimai kompiuteryje 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(nogalima 
prisijungti prie 
gaminio). 


Kompiuteriui reikia 
pasiekti atmintyje 
esancias 
rinkmenas 
sparciosios 
paskirstos funkcijos 
HP Instant Share 
nustatymo metu. 
Tac"iau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta arbo, 
jei yra jdeta 
papildoma 
atminties kortele, 
jj yra uzpildyta. 


Jeigu vidine atmintis arba 
atminties kortele pilna, 
perkelkite nuotraukas j 
kompiuterj (zr. p. 83) 
ir tada pasalinkite 
nuotraukas is" kameros, 
kad joje buty daugiau 
vietos (zr. p. 71). 




Kamera yra 
iSjungta. 


Ijunkite kamerq. 




Kamera veikia 
blogai. 


Pabandykite prijungti 
kamerq prie spausdintuvo 
su technologija 
„PictBridge" ir spausdinti 
nuotraukq. Taip 
patikrinsite, ar gerai veikia 
atminties kortele, USB rySys 
ir USB kabelis. 




Kabelis yra blogai 
prijungtas. 


Patikrinkite, ar kabelis 
gerai prijungtas prie 
kompiuterio ir kameros. 



1 38 „HP Photosmart M41 7/M51 7" vartotojo vadovas 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio) 
(tesinys) 


Kameroje iSrinktas 
nuoslala Digital 
Camera, USB 
sqrankos esantis 
meniu USB 
Configuration 
priklausanciame 
nuslalymo 
submeniu Setup 
Menu, taciau 
kompiuteris negali 
atpazinti, kad tai 
skaitmenine 
kamera. 


Pakeiskite nuostatq USB 
Configuration j nuostatq 
Disk Drive nustatymo meniu 
Setup Menu (zn p. 94. 

Tai jgalina kamerq atrodyti 
kaip papildomam diskui 
kompiuteryje, todel galite 
paprastai kopijuoti vaizdu 
failus is" kameros j 
kompiuterio kietqjj diskq. 




Kamera prijungla 
prie kompiuterio 
per USB Sakotuvq, 
taciau jusu USB 
Sakotuvas nera 
suderinamas su 
kamera. 


Kamerq prijunkite tiesiai 
prie kompiuterio USB 
prievado. 




Naudojate 
„HP Photosmart 
M" serijos stovq ir 
uzmirSote 
paspausti jraSymo 
ir spausdinimo 
mygtukq Save/ 
Print tfs/g? . 


Paspauskite slovo mygtukq 
Save/Print tfg/frp 
(jraSyti/spausdinti). 




Jdeta atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjungo kamerq isinikito 
atminties kortele ir 
perjunkite korteles 
uzrakinimo slankiklj j 
atrakintq padetj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(nogalima 
prisijungti prie 
gaminio) 
(tesinys) 


Nepavyko 
uzmegzti rysio 
per USB. 


Perkraukite kompiuterj. 


Could Not Send 
To Service 
(tarnybai issiusti 
nepavyko). 


Kompiuteris nera 
prijungtas prie 
interneto. 


(sitikinkite, kad kompiuteris 
turi rysj su internets 


Communication 
Problem (rysio 
problema). 


Kita HP sparciosios 
paskirstos 

programa veikia su 
isskirtine prieiga 
prie kameros. 


Uzdarykite kitq 

HP sparciosios paskirstos 

programq. 



Kaip gauti pagalbos 



Siame skyrelyje pateikta informaci|a apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmenine kamerq, taip pat pateikti 
palaikymo svetainiy adresai, paaiskintas kreipimosi del 
palaikymo procesas ir isvardinti atitinkami telefony numeriai. 

HP svetaine nejgaliems arba turintiems 
sutrikimy vartotojams 

Nejgalus klientai gali gauti pagalbq svetaineje 
www.hp.com/hpinfo/community/ accessibility/ prodserv 
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„HP Photosmart" svetaine 

Apsilankykite www.photosmart.hp.com arba 
www.hp.com/photosmart, jeigu reikia tokios informacijos: 

• patarimy, kaip efektyviau ir kurybiskiau naudoti kamerq; 

• HP skaitmeninei kamerai skirty tvarkykliy atnaujinimy ir 
programmes jrangos; 

• apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimy, tvarkykliy ir programy 
atnaujinimy bei pagalbos perspejimy uzsisakymq. 

Palaikymo procesas 

HP pagalba klientams bus teikiama sklandziai, jeigu is eiles 
atliksite toliau isvardytus veiksmus. 

1. Perziurekite gedimy diagnostikos skyriy Siame vartotojo 
vadove (zr. Problemos ir sprendimai p. 1 08). 

2. Jeigu reikia pagalbos, apsilankykite HP klienty 
aptarnavimo svetaineje. Jei turite interneto prieigq, apie 
savo kamerq galite gauti jvairios informacijos. Jeigu reikia 
pagalbos naudojantis gaminiu arba tvarkykliy ir 
programy atnaujinimy, apsilankykite HP svetaineje 
www.hp.com/ support 

Pagalba klientams teikiama tokiomis kalbomis: olandy, 
angly, prancuzy, vokieciy, italy, portugaly, ispany, 
svedy, tradicine kiny, supaprastinta kiny, japony, 
korejieciy. (Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje paramos 
informacija teikiama tik angliSkai.) 

3. Kreipkites j „HP e-support" (elektronine pagalbos klientams 
sistemq). Jeigu turite interneto prieigq, parasykite HP el. 
laiskq uzsuke j svetaine www.hp.com/support. Gausite 
asmeninj atsakymq is HP klienty aptarnavimo tarnybos 
specialisto. Tinklalapyje nurodyta, kokiomis kalbomis 
galite kreiptis pagalbos el. pastu. 
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4. (Klientai is JAV ir Kanados gali praleisti sj zingsnj ir 
pereiti prie 5 zingsnio.) Kreipkites j vietinj HP atstovq. 
Jeigu sugedo kameros technine jranga, nuneskite kamerq 
artimiausiam HP atstovui. Tarnybos paslaugos yra 
nemokamos jusy kameros ribotos garantijos laikolarpiu. 

5. Kreipkites pagalbos j HP klienty apiarnavimo skyriy 
telefonu. Apie galimybe pasinaudoti jusy salyje (arba 
regione) teikiama pagalba telefonu ir jos teikimo sqlygas 
pasidomekite tinklalapyje www.hp.com/support. 
Kadangi HP nuolatos tobulina informacijos ir pagalvos 
teikimo telefonu paslaugas, dazniau apsilankykite 

HP interneto svetaineje ir patikrinkite, ar neatsirado 
naujos informacijos apie paslaugas ir |y teikimo tvarkq. 
Jei problemos nepavyksta isspresti kuriuo nors i§ pirmiau 
paminety body, paskambinkite HP budami salia savo 
kompiuterio ir skaitmenines kameros. Kad jus aptarnauty 
greiciau, bukite pasiruose pateikti siq informacijq: 

• skaitmenines kameros modelj (uzrasytas kameros 
priekyje), 

• skaitmenines kameros serijinj numerj (jis yra uzraSytas 
kameros apacioje), 

• kompiuterio operacine sistemq ir operatyvines 
atminties (RAM) kiekj, 

• HP programmes jrangos versijos numerj 
(ant kompaktinio disko), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius prane§imus. 
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HP telefonu teikiamos pagalbos sqlygos gali buti pakeistos 
be atskiro jspejimo. Pagalba telefonu teikiama nemokamai 
tokiomis sqlygomis: 

• Vienerius metus nuo pirkimo datos siuose regionuose: 
Afrikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno salyse, Lotyny 
Amerikos salyse, Vidurio Rytuose ir Jungtinese Amerikos 
Valstijose. 

• Vienerius metus nuo pirkimo datos daugumoje 
Europos saliy. 

• Dvejus metus nuo pirkimo datos siose Europos salyse: 
Cekijoje, Slovakijoje, Turkijoje ir Portugalijoje. 

Pagalba telefonu Jungtinese Amerikos 
Valstijose ir Kanadoje 

Palaikymas teikiamas ir garantinio laikotarpio metu, ir jam 
pasibaigus. 

Garantinio laikotarpio metu palaikymas telefonu teikiamas 
nemokamai. Skambinkite telefonu l-(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). 

HP bendrosios pagalbos telefonu galite skambinti bet kuriq 
savaites dienq, bet kuriuo paros metu ir gauti patarimu anglu 
kalba (JAV ir Kanada), ispany kalba (tik JAV) ir prancuzy 
kalba (tik Kanadoje). (Palaikymo dienos ir valandos gali buti 
keidamos be jspejimo.) 

Pasibaigus garantijos laikotarpiui skambinkite telefonu 
1 -(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Reikes sumoketi 
paslaugos teikimo mokestj, kuris bus nuskaiciuotas nuo jusy 
kredito korteles. Jeigu jusy turimam HP gaminiui reikia technines 
prieziuros, skambinkite j HP bendrosios pagalbos tarnybq ir jos 
atstovas informuos apie technines prieziuros galimybes. 
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Pagalba telefonu Europoje, 
Vidurio Rytuose ir Afrikoje 

HP pagalbos klientams tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti jusu salyje (arba regione) 
telefonu teikiama pagalba ir apie jos sqlygas pasidomekite 
tinklalapyje: www.hp.com/support. 



Airi|a 


i oon ooq ono 
1 oVJ yzJ vUZ 


Alzyras 


.nio Z1 AC AO 
+ Z 1 O O 1 DO 43 40 


Artimieji Rytai 


+y/ 1 4 ooo zUzU Itarptautinis numens) 


A . - ■ ■** - 

Austria 


+4o 1 oOoJz IUUU 




08 1 0-00 1 000 Knlips viduipl 


Bahreinas 


800 171 (salies viduje nemokamas) 


Belgija 
-j i 


070 300 005 (olandu k.) 




070 300 004 (prancuzu k.) 


Cekija 


+420 261307310 


Danija 


+45 70 202 845 


Egiptas 


+20 2 532 5222 


Graikija 


+30 210 6073603 (larptaulinis numeris) 




801 11 22 55 47 (salies viduje) 




800 9 2649 (nemokamas skambinant is 




Kipro j Atenus) 


Ispanija 


902 010 059 


Italija 


848 800 871 


Izraelis 


+972 (0) 9 830 4848 


Jungtine Karalystc 


+44 (0)870 010 4320 



1 44 „HP Photosmart M41 7/M51 7" vartotojo vadovas 



Jungtiniai Araby 


800 4520 (Dalies viduje nemokamas) 


E my rata i 




Lenkija 


+48 22 5666 000 


Liuksemburgas 


900 40 006 (prancGzy k.) 




900 40 007 (vokieciy k.) 


Mar okas 


+212 22 404747 


Nigerija 


+234 1 3204 999 


Nyderlandai 


0900 2020 165 (0,10 euro/min.) 


Norvegija 


+47 8 1 5 62 070 


Piety Afrika 


086 0001030 (Piety Afrikos Respublika) 




+27 11 2589301 (tarptautinis numeris) 


Portugalija 


808 201 492 


PrancGzija 


+33 (0) 892 69 60 22 (0,34 euro/min.) 


Rumunija 


+40 (21) 315 4442 


Rusija 


+7 095 7973520 (Maskva) 




+7 812 3467997 (Sankt Peterburgas) 


Saudo Arabija 


800 897 1444 (salies viduje nemokamas) 


Slovakija 


+421 2 50222444 


Suomija 


+358 (0)203 66 767 


Svedija 


+46 (0)77 1 20 4765 


Sveicarija 


0848 672 672 (vokieciy, prancuzy, italy k.: 




piko valandomis 0,08 Sveicarijos franko, 




ne piko valandomis 0,04 Sveicarijos franko) 


Tunisas 


+216 71 89 12 22 


Turkija 


+90 216 579 71 71 


Ukraina 


+7 (380 44) 4903520 (Kijevas) 
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Vakary Afrika 


+351 213 17 63 80 (fik prancuzakalbems 




Salims) 


Vongrija 


+36 1 382 1 1 1 1 


Vokiotija 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euro/min.) 



Kiti palaikymo telefonai jvairiose 
pasaulio salyse 



HP klienty aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti jusy salyje (arba regione) 
telefonu teikiama pagalba ir jos sqlygas pasidomekite 
tinklalapyje: www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 arba 0-810-555-5520 


Australija 


1 300 72 1 1 47 (garantijos laikotarpiu) 




1 902 910 910 (po garantinio laikotarpio) 


Brazilija 


0800-15-7751 arba 11-3747-7799 


tile 


800-360-999 


Dominikos Respublika 


1-800-711-2884 


Ekvadoras 


999-1 19 UAndinatel") 




+ 1-800-711-2884 („Andinatel") 




1-800-225-528 („Paci(itel") 




+ 1-800-71 1-2884 („Paci{itel") 


Filipinai 


+63 (2) 867 3551 


Gvatemala 


1-800-999-5105 


Honkongo specialusis 


+852 2802 4098 


administracinis 




regionas 




Indija 


1 600 447737 
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Indonezija 




+62 (21)350 3408 


Jamaika 




1-80071 1-2884 


Japonija 




0570 000 51 1 (Japonijos teritorijoje) 
+81 3 3335 9800 (uz Japonijos riby) 


JAV 




+ 1 (800)474-6836 


Kanada 




1-800-474-6836 

(905-206-4663 is" vietines Mississauga 
skambinimo srities) 


Kinija 




+86 (21) 3881 4518 


Kolumbija 




01 -800-5 1-HP-INVENT 


Koreia 
i 




+82 1588-3003 


Kosta Rika 




0-800-01 1-41 14 arba 1-800-71 1-2884 


Malaizija 




1 800 805 405 


Meksika 




01-800-472-6684 arba (55) 5258-9922 


Naujoji Zelandija 


+64 (9) 356 6640 


Panama 




001-800-71 1-2884 


Peru 




0-800-101 1 1 


Singapuras 




+65 6272 5300 


Tailandas 




+66 (0)2 353 9000 


Taivanas 




+886 0 800 010055 


Trinidadas ir 


Tobagas 


1-800-71 1-2884 


Venesuela 




0-800-4746-8368 


Vietnamas 




+84 88234530 
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A Maitinimo baterijos 



Jusy kamera naudoja dvi AA formato baterijas. Geriausia 
naudoti AA dydzio licio baterijas „Energizer" arba ikraunamas 
AA dydzio nikelio baterijas. 

Sarmines baterijos eksploatuojamos trumpiau negu licio ar 
nikelio baterijos. Jei turite naudoti sarmines, naudokite ne 
paprastas sarmines, o aukstos kokybes „ultra" arba ^premium" 
rusies baterijas. Palyginti su sarminemis baterijomis, licio 
baterijy uzteks 4-8 kartus ilgiau - tai priklauso nuo kameros 
naudojimo intensyvumo. Jeigu jums tinkamesnes jkraunamos 
baterijos, nikelio baterijos veiks 2-5 kartus ilgiau uz sarmines. 

Svarbiausios zinios apie 
maitinimo baterijas 

• Kai naujq nikelio baterijy komplektq naudojate pirmq 
kartq, pries dedami j kamerq jkraukite jj iki galo. 

• Jei ketinate kameros ilgesnj laikq nenaudoti (daugiau 
kaip du menesius), HP rekomenduoja maitinimo baterijas 
isimti, nebent naudojate jkraunamqsias baterijas ir 
paliekate kamerq stove arba sujungtq su HP kintamosios 
sroves adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j kamerq, jsitikinkite, 
kad jj teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo 
elemento skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas 
neteisingai, skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, taciau 
kamera neveiks. 
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• Jokiu budu kartu nenaudokite skirtingos chemines 
sudeties (licio ir nikelio), skirtingy ruSiy ir skirtingu metu 
pagaminty baterijy. Tai gali sukelti nepatikimq kameros 
darbq, taip pat ir skyscio nutekejimq is baterijy. Visuomet 
naudokite tos pat chemines sudeties, gamintojo bei 
amziaus baterijas. 

• Visy baterijy darbo nasumas mazes, krentant temperaturai. 
Saltyje geriausiai veikia „Energizer Lithium" AA formato 
baterijos. Nikelio baterijos gali neblogai veikti iresant 
zemai temperaturai. Kad pagerety visy rusly matinimo 
baterijy veikimas, esant zemai temperaturai laikykite 
kamerq ir (arba) maitinimo baterijas siltoje vidineje kiseneje. 

Maitinimo element^ eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimy, kaip pailginti maitinimo 
elementy darbo trukme. 

• Isjunkite ekranq ir vietoje jo naudokite vaizdo ieskiklj, 
kai kadruojate nuotraukas ar filmuojate. Kai tik galite, 
isjunkite ekranq. 

• Nustatymo meniu Setup Menu pakeiskite tiesioginio 
vaizdo jjungus kamerq nuostatq Live View at Power On 
j iSjungto tiesioginio vaizdo nuostatq Live View Off, 
kad jjungus kamerq tiesioginis vaizdas buty isjungtas 
(zr. „Live View at Power On" (tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) p. 92). 

• Nustatymo meniu Setup Menu pakeiskite ekrano ryskio 
nuostatq Display Brightness j nedidelj skaistj Low, 

kad veikdamas tiesioginio vaizdo rezimu ekranas 
eikvoty maziau energijos (zr. „Display Brightness" 
(rodyti ryskumq) p. 90). 
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• Kuo maziau naudokite blykste - uzuot naudojesi 
nuolat jjungtos blysktes nuostata Flash On (zr. Blykstes 
nustatymas p. 41) rinkites automatines blykstes nuostatq 
Auto Flash. 

• Vaizdo mastelj keiskite tik tada, kai to tikrai reikia, 
kod maziau judety leslai (ir. Mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas p. 38). 

• Sumazinkite nebutiny kameros jjungimy - isjungimu 
skaiciy. Jei vidutiniskai ti kites daugiau nei dviejy 
nuotrauky per penkias minutes, palikite kamerq jjungtq su 
isjungtu ekranu ir neisjunginekite kameros sulig kiekviena 
nuotrauka. Taip bus sumazintas objektyvo jtraukimo ir 
isstumimo skaicius. 

• Kai ilgq laikq kamerq laikote jjungtq, pvz., keliamos j 
kompiuterj arba spausdinamos nuotraukos, naudokite 
papildomq HP kintamosios sroves adapterj arba 
„HP Photosmart M" serijos stovq. 

Saugumo priemones naudojant 
nikelio baterijas 

• Kameroje, „HP Photosmart M" serijos stove arba 
„HP Photosmart" spardajame kroviklyje kraukite tik 
nikelio baterijas. 

• Jokiu bodu baterijy nedeginkite ir nekaitinkite. 

• Nejunkite teigiamo ir neigiamo maitinimo baterijos 
kontakto jokiu metaliniu daiktu (pavyzdziui, viela). 

• Nenesiokite ir nelaikykite matinimo baterijy kartu su 
monetomis, veriniais, plauky smeigtukais ir kitais 
metaliniais daiktais. Maitinimo baterijy sqlytis su 
monetomis itin pavojingas zmogui! Kad nesusizalotumete, 
nedekite maitinimo baterijy j kisene, kurioje yra monety. 
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Neprakiurdykite maitinimo baterijos vinimis, nedauzykite 

jos plaktuku, nemindykite ir saugokite nuo bet kokiy 

smugiy ar sutrenkimy. 

Nelituokite tiesiai ant maitinimo baterijos. 

Saugokite maitinimo baterijq nuo vandens, ypac suraus, 

ir ziurekite, kad ji nesuslapty. 

Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo baterijos. 

Maitinimo baterija turi apsauginiy jtaisy, kuriuos 

pazeidus baterija gali jkaisti, sprogti arba uzsidegti. 

Tuoj pat atsisakykite maitinimo baterijos, jeigu ji 

naudojama, kraunama arba laikoma erne skleisti 

nejprastq kvapq, per daug jkaito (jei maitinimo baterija 

Silta - normalu), pakeite spalvq ar formq arba jei atsirado 

kity nejprasty pokyciy. 

Jei is maitinimo baterijos istekejusio skyscio pateko j akis, 
jokiu budu jy netrinkite. Gerai isplaukite vandeniu ir 
kreipkites pas gydytojq. Jeigu negydysit, maitinimo 
elemento skystis gali pazeisti akj. 
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Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo 



Sioje lenteleje parodyta, kaip sarmines, licio ir jkraunamosios 
nikelio baterijos veikia skirtingais naudojimo atvejais. 



Naudojimas 


Sarmines 


Licio 


Nikelio 


Ekonomiskiausias variantas 
gaunamas, jeigu per menesj 
nutotografuojate daugiau 
kaip 30 nuotrauku 


Prastas 


Vidutiniskas 


Geras 


Ekonomiskiausias variantas 
gaunamas, jeigu per menesj 
nufotografuojate iki 
30 nuotrauky 


Vidutiniskas 


Geras 


Vidutiniskas 


Daug (otografuojama, 
Hfi7nni naudoinma nlvk^tp 


Prastas 


Geras 


Geras 


Daufi fi muoinma 


Prficfnc 

1 IVJJIUO 


Geras 


Geras 


Daug dirbama tiesioginio 
vaizdo rezimu Live View 




Geras 


Geras 


Bendra maitinimo elementy 
darbo trukme 




Geras 


Vidutiniskas 


Zema lemperatura / ziema 




Geras 


Vidutiniskas 


Retas naudojimas (be stovo) 


Vidutiniskas 


Geras 


Vidutiniskas 


Retas naudojimas (su stovu) 


Vidutiniskas 


Geras 


Geras 


Pakartotinis jkrovimas 


Nera Nera Yra 
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Nuotrauky skaicius pagal 
baterijos rusj 



Toliau pateiktoje lenteleje rodomas apytikslis nuotrauky 
skaicius, kai sarmines, licio ir jkraunamosios nikelio baterijos 
naudojamos labai intensyviai, vidutiniSkai ir nedaug. 





Apytikslis 


Apytikslis 


Apytikslis 




nuotrauku 


nuotrauku 


nuotrauku skaicius 




skaicius 


skaicius 


naudojant 


Baterijos 


naudojant labai 


naudojant 


vidutiniskai 


rusis 


intensyviai 


nedaug 


intensyviai 


Sarmines 


50 


150 


100 


Lido 


300 


700 


500 


Nikelio 


150 


300 


225 



Naudodamiesi sia lentele turekite omenyje, kad per vienq 
seansq nufotografuojamos 4 nuotraukos, tarp seansy darant 
bent 5 minuciy pertraukq. Be to, 

• didelis fotografavimo intensyvumas gaunamas daug dirbant 
tiesioginio vaizdo rezimu Live View (30 sekundziy vienai 
nuotraukai), perziuros rezimu Playback (15 sekundziy 
vienai nuotraukai) ir nuolat jjungus blykste Flash On. 

• Nedidelis fotografavimo intensyvumas gaunamas nedaug 
dirbant tiesioginio vaizdo rezimu Live View (10 sekundziy 
vienai nuotraukai) ir perziuros rezimu Playback (4 sekundes 
vienai nuotraukai). Blykste naudojama 25 proc. visy nuotrauky. 

• Vidutinis fotografavimo intensyvumas gaunamas dirbant 
tiesioginio vaizdo rezimu Live View, kai vienai nuotraukai 
sugaistama 1 5 sekundziy, ir perziuros rezimu Playback, 
kai vienai nuotraukai sugaistamos 8 sekundes. Blykste 
naudojama 50 proc. visy nuotrauky. 
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Maitinimo indikatoriai 



Toliau parodytos piktogramos gali buli malomos busenos 
lange, dirbant tiesiogino vaizdo rezimu Live View ir 
perziuros rezimu Playback, taip pat tada, kai kamera 
prijungta prie kompiuterio arba spausdintuvo. Jei nerodoma 
jokia piktograma, tai reiskia, kad kamera turi uztektinai 
baterijos energijos, kad veiky. 



Piktograma 


Aprasas 


D ] 


Baterijos nusilpo. Kamera netrukus i§stjungs. 


c| 1 

Blyksi 


Baterija iSseko. Kamera netrukus issijungs. 


^^^^ Kamera maitinama per kintamosios sroves 
^^^5 adapter) (su nejkraunamomis baterijomis 
arba be bateriju). 


Judantys segmental 
maitinimo elemento 
piktogramoje 


Kamera yra maitinama per kintamosios 
sroves adapter] ir jkrauna baterijas. 


pa-^i, Kamera sekmtngai baige krauti akumuliatoriy 
ir naudoja kintamosios sroves maitinimq. 



PASTABA: isemus i§ kameros baterijas datos ir laiko 

nuostatos islaikomos dar apie 10 minuciy. Jeigu kamera 
be baterijos paliekama ilgiau kaip 10 minuciy, laikrodis 
nustatomas pagal tq datq ir laikq, kai kamera buvo 
isjungta. Galite pamatyti prasymq patikslinti datq ir laikq, 
kai kitq kartq jjungsite kamerq. 
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NiMH tipo bateri jy jkrovimas 



Nikelio baterijas galima jkrauti jy neisemus is kameros, 
prijungus jq prie HP kinlamosios sroves adapterio arba 
„HP Photosmarl M" serijos stovo. Nikelio baterijas galima 
jkrauti ir „HP PhotoSmart" sparciuoju krovikliu. Informacijos 
apie atskirai jsigyjamus priedus ieskokite Priedas B, Kameros 
priedy pirkimas, prasideda p. 159. 

Kai baterijoms jkrauti naudojate HP kintamosios sroves 
adapterj, o kamera isjungta, krovimo metu ant uipakalines 
kameros dalies blyksi maitinimo indikatorius. Kai naudojamas 
stovas, mirksi stovo indikatorius. Jei naudojate spartyjj kroviklj, 
jo indikatorius, rodantis, kad vyksta krovimas, svyti raudonai. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tuscioms NiMH tipo baterijoms jkrauti priklausomai 
nuo krovimo budo. Lenteleje taip pat nurodyta, koks yra 
matomas signalas, kai baterijos yra jkrautos. 



Krovimo 


Vidutinis 


Signalas baigus krauti 


budai 


krovimo laikas 


Kameroje, 


12-15 valandy 


Jei kamera iSjungta, maitinimo 


su HP (AC) 




indikatorius kameros virSuje 


kintamosios 




nustoja mirkseti ir iSsijungia. 


sroves 




Jei jjungta ir kamera, ir ekranas, 


adapleriu 




pasirodo piktograma □ eT~& . 


Kamerai esant 


12-15 valandy 


Maitinimo indikatorius nustoja 


stove 




mirkseti ir Svyti. 


Naudojant 


1 valanda 


Spardiojo kroviklio indikatorius 


HP spartyjj 


2 baterijoms 


Svyti faliai. 


kroviklj 


Apie 2 valandos 






keturioms 






baterijoms 
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Jei kameros kq tik jkrove nenaudosite, rekomenduojame 
palikti jq stove arba prijungtq prie HP kintamosios sroves 
adapterio. Kamera periodiskai papildys akumuliatoriy ir 
uztikrins, kad ji bus visada paruosta naudoti. 

Zemiau isvardinti dalykai, kuriuos reikety atsiminti naudojant 
NiMH tipo baterijas. 

• Kai naujq nikelio baterijy komplektq naudojate pirmq 
kartq, pries dedami j kamerq jkraukite jj iki galo. 

• Galite pastebeti, kad pirmus keletq karty naudojant NiMH 
tipo baterijas, atrodo, kad jos maitina kamerq trumpiau, 
negu tikejotes. Baterijy darbas pageres ir pasieks optimaly 
lygj jas keletq karty visiskai iskrovus ir visiSkai jkrovus. 

Sio „pereinamojo" laikotarpio metu naudokite kamerq kaip 
paprastai, kad baterijos issikrauty. 

• Visuomet kartu tuo pat metu jkraukite abi NiMH baterijas. 
Jei viena baterija yra maziau jkrauta, ji sumazins abiejy 
baterijy darbo laikq. 

• Nenaudojamos NiMH tipo baterijos issikrauna, nepaisant 
to, yra jos kameroje ar ne. Jei baterijy nenaudojote 
daugiau kaip dvi savaites, vel jas jkraukite pries 
panaudodami. Net jeigu nenaudojate baterijy, jkraudami 
jas kas SeSis menesius prailginsite jy eksploatacijos laikq. 

• Visy baterijy, jskaitant licio jony, darbas pamazu prasteja, 
ypac jei jos laikomos ir (arba) naudojamos aukstoje 
temperaturoje. Jei laikui begant, baterijy darbo laikas 
nepriimtinai sutrumpejo, pakeiskite baterijy komplektq. 

• Kamera, stovas ir spartusis jkroviklis gali jsilti darbo ar 
licio jony baterijy krovimo metu. Tai yra normalu. 

• Licio jony baterijas galima palikti kameroje arba stove bet 
kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti akumuliatoriaus, 
kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. Jkrautus akumuliatorius 
visada laikykite vesiose vietose. 
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Saugumo priemones naudojant NiMH 
baterijas 

• Kameroje, stove ir su sparduoju krovikliu kraukite tik 
NiMH tipo baterijas. 

• Lido jony baterijas j kamerq, stovq ar spartyjj kroviklj 
jdekite islaikydami teisingq jy padetj. 

• Naudokite kamerq, stovq arba spartyjj kroviklj tik 
sausoje vietoje. 

• Nekraukite NiMH tipo baterijy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar arti ugnies. 

• Kraudami NiMH tipo baterijas, kameros, spardojo 
kroviklio arba stovo jokiu budu neuzdenkite. 

• Nenaudokite kameros, stovo ar spardojo kroviklio, 
jei baterijos yra bet kaip pazeistos. 

• Neardykite kameros, stovo ar spardojo kroviklio. 

• Pries valydami HP (AC) kintamosios sroves adapter] arba 
spartyjj kroviklj atjunkite nuo elektros tinklo. 

Kameros „uzmigimo" laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Taupydamas baterijy energijq ekranas iSsijungia 
automatiskai, jeigu 20 sekundziy nespaudziamas joks 
mygtukas dirbant tiesioginio vaizdo rezimu Live View arba 
po 30 sekundziy dirbant bet kuriuo kitu rezimu. Kai kamera 
prijungiama prie kompiuterio, ekranas pradejus 10 sekundziy 
iSsijungia automatiskai. Kai kamera yra „miego" busenoje, 
paspaude bet kurj mygtukq suaktyvinsite kamerq. Jei „miego" 
busenos metu nespaudziamas joks mygtukas, kamera po 
5 minudy issijungs. 
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B Kameros priedy pirkimas 



Galite jsigyti priedy savo kamerai. 

Informacijos apie kameroms HP M41 7 ir HP M51 7 tinkamus 
priedus ieskokite tinklalapyje: 

• www.hp.com/photosmart (JAV) 

• www.hp.ca/ photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (visos kitos salys) 

Priedy galima jsigyti is vietiniy jmones partneriy arba internete: 

• www.hpshopping.com (JAV) 

• www.hpshopping.com (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijos ir Ramiojo 
vandenyno salys) 

Toliau pamineti keli siai skaitmeninei kamerai tinkami priedai. 
Kai kuriuose regionuose siy kameros priedy gali nebuti. 

• HP Photosmart M serijos stovas - 

C8907A/C8907B 
Jkraukite kameros baterijas AA 
NiMH, kad kamera visada buty 
paruosta. Paprastai perkelkite 
nuotraukas j kompiuterj, siyskite el. 
laiskus su nuoiraukomis per HP sparciqjq paskirstq 
ir spausdinkite nuotraukas vienu mygtuko paspaudimu. 
Prijunkite televizoriy ir perziurekite skaidriy demonstracijq. 

Komplekte yra dvi jkraunamos AA NiMH baterijos, 
garso/vaizdo kabelis, USB kabelis ir HP AC kintamosios 
sroves adapteris. 
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• „HP Photosmart M" serijos spartaus krovimo komplektas - 

L1815A/L1815B 

Per vienq valandq jkraunamos AA nikelio baterijos, 
stilinga „HP Photosmart M" serijos kameros apsauga. 
Cia yra viskas ko reikia jusu kamerai jaustis kaip namie 
keliones metu: ypac lengvas nesiojamas jkroviklis, 
kameros deklas ir keturios dideles talpos jkraunamos 
AA NiMH baterijos. 

• „HP Photosmart" 3,3 V kintamosios sroves adapteris, 
skirtas „HP Photosmart M" serijos kameroms - 

8912B/C8912C 

Tai vienintelis sroves adapteris, tinkamas naudoti su 
M serijos kameromis. 

• „HP Photosmart" atminties korteles SD 

(Svarbios informacijos apie tinkamas atminties korteles 
ieskokite Atmintis p. 1 71 .) 

• „HP Photosmart" 64 MB atminties kortele SD - 
L1872A/L1872B 

• „HP Photosmart" 1 28 MB atminties kortele SD - 
L1873A/L1873B 

• „HP Photosmart" 256 MB atminties kortele SD - 
L1874A/L1874B 

• „HP Photosmart" 51 2 MB atminties kortele SD - 
L1875A/L1875B 

• „HP Photosmart" 1 GB atminties kortele SD - 
L1876A/L1876B 
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• „HP Photosmart M" serijos kameros deklas - Q62 1 4A 

Stilinga ir specialiai „HP Photosmart M" serijos kamerai 
pritaikyta apsaugos priemone Pagaminta i§ patvarios, 
plonos, odq primenancios medziagos, kuri saugo, 
bet nedidina matmeny. Su patogia kisenele papildomai 
atminties kortelei laikyti. 

• „HP Photosmart" kameros juodas sportinis deklas - 

Q6216A 

Lengva, patvari, sportisko stiliaus apsaugos priemone 
„HP Photosmart M" serijos kamerai. Galesite pritvirtinti 
kamerq prie drabuziy arba bagazo - sis deklas su 
kaklajuoste, dirzo kilpa ir bendros paskirties sqvarza. 
Su dviem kisenemis papildomiems akumuliatoriams ir 
atminties kortelems laikyti. 

• „HP Photosmart" kameros sidabro spalvos sportinio 
stiliaus deklas - Q6217A 

Patrauklus ir lengvas, stilingas ir patvarus sportinio stiliaus 
deklas apsaugos „HP Photosmart M" serijos kamerq nuo 
jbrezimy, sutrenkimy ir nepastovaus oro. Su dviem 
patogiomis kisenemis papildomiems akumuliatoriams ir 
atminties kortelems laikyti. Yra ir kaklajuoste bei dirzo 
kilpa, todel rankos nebus uzimtos. 

• www.casesonline.com - apsilankykite svetaineje 
www.casesonline.com ir galesite sukurti tokj deklq, kuris 
idealiai tiks jusy „HP Photosmart M" serijos kamerai. 
Pasirinkite savo kameros deklo stiliy, medziagq ir spalvq. 
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C Kameros prieziura 



Jeigu naudodamiesi kamera laikysites tarn tikry atsargumo 
priemoniy, pasieksite geresniy rezultaty. 

Bendroji kameros prieziura 

Kad uitikrintumete optimaly kameros funkcionavimq, turite 
laikytis tam tikry atsargumo priemoniy. 

• Laikykite skaitmenine kamerq vesioje, sausoje vietoje, 
atokiai nuo langy, sildymo jrenginiy ir dregmes saltiniy. 

• Kad apsaugotumete kameros objektyvq, nenaudojamq 
kamerq butinai i§junkite. Isjungus kamerq objektyvas 
jtraukiamas, virs jo uzsiveria apsauginis mechanizmas. 

• Specialiai kameroms skirtomis priemonemis reguliariai 
valykite kameros korpusq, vaizdo ekranq ir objektyvq. 
Zr. Kameros valymas p. 164. 

• Kamerq ir jos priedus laikykite pamustame krepsyje su 
tvirtu dirzeliu, kad buty paprasta transportuoti. Paprastai 
HP skaitmeniniy kamery krepsiuose buna specialiai 
elementams ir atminties kortelems skirtos kisenes. 

Zr. Kameros priedu pirkimas p. 1 59. 

• Keliaudami visq kameros jranga pasiimkite kaip rankinj 
bagazq. Jokiu budu neatiduokite jos su lagaminais, nes del 
netinkamo elgesio ir smarkiy oro pokyciy ji gali sugesti. 

• Jokiu budu neatidarinekite kameros korpuso ir 
nebandykite patys jos taisyti. Sqlytis su vidiniais 
skaitmenines kameros jrenginiais gali sukelti elektros 
smugj. Del remonto kreipkites j jgaliotq HP technines 
prieziuros centrq. 

PASTABA: informacijos apie saugy elgesj su baterijomis 

ieSkokite Priedas A, Maitinimo baterijos, prasideda p. 1 49. 
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Kameros valymas 



PATARIMAS: jeigu kamerai reikia kitokio valymo, negu 
aptartas siame skyriuje, patikekite tai daryti parduotuvei, 
kuri teikia skaitmeniniy kamery valymo paslaugas. 

Reguliariai valoma kamera ne tik geriau atrodys, bet ir jos 
nuotrauky kokybe bus geresne. Ypac svarbu nuolat valyti 
objektyvq, nes dulkes ir pirSty atspaudai gali tureti neigiamos 
jtakos nuotrauky kokybei. 

Reikes skudurelio kameros objektyvui valyti ir minksto, 
sauso, nepukuoto skudurelio, kokj paprastai galima jsigyti 
fototechnikos parduotuvese. Siy reikmeny galima jsigyti ir 
perkant kameros valymo reikmeny rinkinj. 

PASTABA: objektyvq valyti galima tik audiniu, kuris nebuvo 
sudrekintas jokiais chemikalais. Valant audiniu, sudrekintu 
kai kuriais chemikalais, ant objektyvo ir vaizdo ekrano gali 
atsirasti jbrezimy. 

Kameros objektyvo valymas 

Tepalq, kuris ant objektyvo pateko nuo apsauginio 
mechanizmo, taip pat pirsty atspaudus, dulkes ir kitus 
ant objektyvo susikaupusius neSvarumus salinkite toliau 
nurodytu budu. 

1. (junkite kamerq, kad atidarytumete apsauginj objektyvo 
mechanizmq ir pasirodyty objektyvas. 

2. Apvyniokite objektyvo valymo popieriy apie vatos 
tampono galq. 

3. Vatos tamponu su objektyvo valymo popieriumi 
sukamaisiais judesiais nuvalykite objektyvq. 
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Kcri nuvale objektyvq tvarkysite kamerq, stenkites nespausti 
apsauginio objektyvo mechanizmo dangtelio, dengiancio 
jtrauktq objektyvq, kad tepalas nuo apsauginio mechanizmo 
nepatekty ant objektyvo. 

Kameros korpuso ir ekrano valymas 

PirStu atspaudus, dulkes, dregme ir kitus ant kameros 
korpuso ir vaizdo ekrano susikaupusius nesvarumus salinkite 
toliau nurodytu budu. 

1. Atsargiai nupuskite nuo ekrano dulkes. 

2. Svariu, sausu, minkstu skudureliu nuvalykite visq kameros 
korpusq ir ekranq. 

PASTABA: ekranq galite valyti ir objektyvui valyti skirtu 
skudureliu. 
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D Techniniai duomenys 



Funkcija 


Aprasymas 


Skyra 


Nuotraukos: 

• 5,36 MP (2690 x 1 994) - bendras taSky 

c Un i z 1 1 1 1 c 

• 5, 1 9 MP (2620 x 1 984) - naudingi taSkai 
Vaizdo jrasai: 

• 320 x 240 - bendras tasky skaicms 


Matrica 


7,194 mm jstrizaines (1/2,5 colio, 4:3 formalo) 
CCD matrica 


Spalvinis gylis 


36 bitai (po 1 2 bity 3 spalvoms) 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 

• placiakampio objektyvo - 6,0 mm 

• teleobjektyvo - 1 8,0 mm 

• mm ntilmUniYifi i 11 loctimnivio 
JJ II 111 I Ul 1 1 II 1KL11 1 IU 1 lUUdlllllLllim 

fotoaparate 36-108 mm 
Diaf ragma (f): 

• placiakampio objektyvo - f/2,9 1 -f/4,86 

• teleobjektyvo - {/4,86-f/8,0 


Objektyvo sriegiai 


Nera 


Vaizdo ieskiklis 


Optinis tikrojo vaizdo mastelio keitimo tipo 



vaizdo ieSkiklis 3 karty didinimas, 
nederinamos dioptrijos 

Mastelio keitimas * Optinio mastelio ketimo geba - 3 kartai 
* Skaitmeninis mastelio keitimas: 

• M417- 7 kartai 

• M517- 8 kartai 
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— 1 

Funkcija 


Aprasymas 


Fokusavimas 


TTL automatinis fokusavimas. Fokusavimo 




diapazonas: 




• Normal (normalus, numatytasis) - 




nuo 500 mm (20 coliy) iki begalybes 




• Macro (stambaus piano) - 




100-800 mm (4-32 coliai) 


Islaikymas 


nuo 1/2000 iki 2 sekundziy 


Trikojo lizdas 


Yra 


Jmontuota blykste 


Yra, jprastas krovimo laikas - o sekundes 


Blykstcs vcikimo 
* 


Mastelio keitimo padetis: placiakampis 


diapazonas 


objektyvas 




Didziausias (Auto ISO): 




3,8 metro (12,5 pedos) 




Mastelio keitimo padetis: teleobjetyvas 




Didziausias (Auto ISO): 




2,2 metro (7,2 pedos) 


Isorine blykste 


Nero 



Blykstcs nuostatos Auto (automating), Auto with Red-Eye 

(automating su raudony akiy efekto salinimo 
funkcija), Flash Off (blykste iSjungta), Flash On 
(blykste jjungta), Night (nakties rezimas) 



Ekranas • M417 - 1,8 colio spalvota aktyvi matrica 

TFT LTPS su uzpakalines puses ap^vietimo 
funkcija, 130 338 taslai (557 x 234) 
• M517 - 2 coliy spalvota aktyvi matrica 
TFT LTPS su uzpakalines puses apsvietimo 
funkcija, 1 30 572 taSkai (558 x 234) 



168 „HP Photosmart M417/M517" vartotojo vadovas 



Funkcija 



Aprasymas 



Vaizdo fiksavimo • Still (nuotrauka, numatytoji) 
parinktys • Self-Timer (delsa) - fotografuojama arba 

filmuojama 10 sekundziy uzdelsus. 

• Self-Timer - 2 shots (delsa - 2 kadrai) - 
folografuojama uzdelsus 10 sekundziy, 
tada dar po 3 sekundziy fotografuojama 
antra nuotrauka. Vienas filmavimas 
uzdelsus 10 sekundziy. 

• Burst (sparcioji eiga) - kamera kuo 
sparciau nufotografuos 4 vaizdus is" eiles, 
lada fotografuos tol, kol pritruks atminties 

• Video (filmavimas) - 30 kadry per 
sekunde (su garsu), kol kamera isnaudos 
visq atmintj 

Garso fiksavimas • Still pictures (nuotraukose) - garsas gali 
buti jra§omas tol, kol isnaudojama visa 
kameros atmintines talpa 

• Burst (sparcioji eiga) - garsas nejrasomas 

• Video clips (vaizdo irasai) - garsas 
jrasomas automati^kai 



Fotografavimo 
rezimai 


Auto (automatinis, numatytasis), 

Macro (stambiu planu), Fast Shot (spartusis 

fotografavimas), Action (veiksmas), 

Portrait (portretas), Landscape (gamtovaizdis), 

Beach & Snow (papludimys ir sniegas) 


„lmage Quality" 


• „5MP Best" (5MP geriausias) 


(vaizdo kokybes) 


• 5MP (numatytasis) 


nuostatos 


• 3MP 




• IMP 




• VGA 
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C 1 

Funkcija 


« — 

Aprasymas 


„ Adaptive 


Yra, naudojant HP pritaikomo apsvietimo 


Lighting" 


technologijq 


(pritaikomas 




apsvietimas) 




Spalvy nuostatos 


Full Color (spalvotas, numatytasis). 

Black & White (nespalvotas), Sepia (rusvas) 



„Date & Time Off (isjungtas, numatytasis), Date Only 

Imprint" (datos ir (tik data), Date & Time (data ir laikas) 

laiko jspaudo 

nuotraukoje) 

nuostatos 



„EV Compensation" Galima nustatyti rankiniu budu nuo -2,0 

{ekspozicijos iki +2,0 EV (ekspozicijos verte) didinant 

kompensacijos) po 0,5 punkto. 
nuostata 

„White Balance" Auto (automatinis, numatytasis), Sun (saule), 

(baltos spalvos Shade (seselis), Tungsten (kaitrinc volframo 

balanso) nuostatos lempute), Fluorescent (fluorescuo|anti Sviesa) 

ISO jautrumo Auto (automatinis, numatytasis), 100, 200, 400 
nuostatos 



170 „HP Photosmart M417/M517" vartotojo vadovas 



Funkcija Aprasymas 



Atmintis ■ M417: 16 MB vidine momentine atmintine 

NAND 

M517: 32 MB vidine momentine atmintine 
NAND 

• 64 MB sinchronine dinamine sparcioji 
atmintine (SDRAM) 

• Atminties korteles anga 

• Siai kamerai tinka ir standartines, ir itin 
sparcios 16 MB -1 GB talpos atminties 
korleles „Secure Digital" (SD) ir 
„MultiMediaCard" (MMC). Tinka tik tos 
korleles MMC, kurios atitinka kortelems 
„MultiMediaCard" taikomq standartq. 
Tinkamos atminties korteles MMC arba 
ju pakuotes paiymetos HHHIM" 
/f MultiMediaCard" logotipu. 
Rekomenduojame naudoti SD korteles, 
nes duomenys j jas sparciau jrasomi ir 
jos spardiau skaitomos, palyginti su 
MMC kortelemis. 

• Siai kamerai tinka iki 1 GB talpos 
atminties korteles. Atminties korteles talpa 
kameros veikimui jtakos neluri, taciau jei 
yra daug rinkmeny (per 300), kameros 
jjungimo trukme buna ilgesne. 

• Nuotrauky, kurias galima jraSyti } 
atmintine, skaidius priklauso nuo vaizdo 
kokybes nuostaly Image Quality 
(ir. Atmintines talpa p. 1 74). 

• JPEG (EXIF) nuotraukoms 

• EXIF2.2 nuotraukoms su pridetu 
garso jraSu 

• MPEG1 vaizdo jraSams 



Suspaudimo 
formatas 
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Funkcija Aprasymas 



Sqsajos • USB mini B jungtis kompiuteriui arba 

spausdintuvui su „PictBridge" technologija 

• DPS (Direct Printing Standard) - tiesioginio 
spausdinimo standartas 

• 3,3 V nuolatines sroves jejimas esant 
2500 mA 

• Garso ir vaizdo isejimo jungtis, skirta 
jungti prie televizoriaus per M serijos stovq 

• „HP Photosmart M" serijos stovas 

Orientacijos jutiklis Nera 

Standartai • PTP perdavimas (1 5740) 

• MSDC perdavimas 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 1 lygis 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 



172 „HP Photosmart M417/M517" vartotojo vadovas 



Funkcija 



Aprasymas 



Maitinimas Nominaliosios maitinimo vertes: 2,1 W 

(kai ekranas jjungtas). 4,5 W - didziausias 
energijos sunaudojimas. 
Galimi tokie maitinimo ialtiniai: 

• Dvi nejkraunamosios AA dydzio sarmines 
ar licio baterijos arba dvi jkraunamosios 
nikelio baterijos. (kraunamqsias baterijas 
galima krauti neisimtas is kameros, 
naudojant HP AC kintamosios sroves 
adapterj arba „HP Photosmart M" serijos 
stovq, arba iSimtas \§ kameros, naudojant 
„HP Photosmart" spartyjj kroviklj. Vidutinis 
nikelio baterijy krovimo laikas kraunant 
kiekvienu is siy body nurodytas skyriuje 
NiMH tipo baterijy jkrovimas p. 1 56. 

• Atskirai jsigyjamas HP kintamosios 
sroves adapleris (3,3 V; nuol. 

sr., 2500 mA, 8,25 W) 

• Atskirai jsigyjamas „HP Photosmart M" 
serijos stovas 

Nei^imty is kameros baterijy krovimas naudojant 
atskirai jsigyjamq HP kintamosios sroves 
adapterj arba atskirai jsigyjamq 
„HP Photosmart M" serijos stovq - 
100 proc. per 15 valandy. 



Kameros 


ISjungtos kameros (su jtrauktu objektyvu, 


matmonys 


be rieso dirzelio laikilio) matmenys: 




107 mm (ilgis) x 36 mm (plotis) x 53 mm 




(aukStis) 




10,87 cm (ilgis) x 3,66 cm (plotis) x 5,38 cm 




(aukStis) 
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Funkcija 


Aprasymas 


Svons 


14V g be akumuliatonaus 


Temperate ros 


Darbo: 


diapazonas 


0-50 °C (32-122 °F) esant 




15-85 proc. santykiniam dregnumui 




Laikymo: 




nuo -30 iki 65 °C (nuo -22 iki 149 °F) 




esant 15-90 proc. santykiniam dregnumui 



Atmintines talpa 



Toliau pateiktose lentelese isvardyti apytiksliai kiekiai ir 
dydziai nuotrauky, kurias galima jrasyti j kameros 
„HP Photosmart" M417 16 MB talpos vidinz atmintinz ir 
kameros „HP Photosmart" M51 7 32 MB talpos atmintine, 
esant jvairioms vaizdo kokybes Image Quality nuostatoms, 
kurias galima rasti fiksavimo meniu Capture Menu. 

PASTABA: ne visa kameros modelio M41 7 vidine 1 6 MB 
atmintine arba kameros modelio M517 32 MB atmintine 
skirta nuotraukoms laikyti - dalis jos skirta vidinems 
kameros operacijoms. Be to, j vidine kameros atmintine 
arba papildomq atminties kortele jrasomy nuotrauky 
rinkmeny dydis ir nuotrauky skaicius priklauso nuo 
kiekvienos nuotraukos turinio ir garso jraso ilgio. 
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M41 7 atmintines talpa 



„5MP Best" 


5 nuolraukos (po 2,5 MB) 


/CHAD * * * 

(5MP genausias) 




D/Vir inumatytasis) 


o nuolraukos (po l,o MbJ 


3MP 


1 1 nuotrauky (po 1,1 MB) 


IMP 


22 nuolraukos (po 550 KB) 



VGA 92 nuolraukos (po 1 40 KB) 



M5 1 7 atmintines talpa 



„5MP Best" 


1 1 nuotrauky (po 2,5 MB) 


(5MP geriausias) 




5MP (numalytasis) 


18 nuotrauky (po 1,6 MB) 


3MP 


26 nuolraukos (po 1,1 MB) 


IMP 


52 nuolraukos (po 550 KB) 


VGA 


207 nuolraukos (po 140 KB) 
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Rodykle 



A 

Action (veiksmas) rezimas, 

nustatymas 45 
akumuliatoriai 

sparciojo krovimo 
rinkinys 160 
apibendrinta nuotrauky 

informacija 66 
Atminties indikatorius, 

aprasas 22 
atminties kortele 

dangtelis kameroje 22 

formatuoti 71 

(ormuoti 1 5 

jdeti 15 

like nuotraukos 29, 35, 
66 

likusiu nuotrauky skaicius 
66 

tinkamos rusys ir dydziai 
171 

atminties korteleje likusi vieta 

29, 35, 66 
atmintine, vidine 

talpa nuotraukoms 174 
atmintis, vidine 

formatuoti 71 

likusios nuotraukos 29, 
35, 66 



atstatyti nustatymas 30 
atstatyti nustatymus 42, 45, 

47, 48, 50 
automating ekspozicija, 

keitimas 44 
automatines ekspozicijos 

keitimas 44 

B 

baltos spalvos balansas, 

nustatymas 60 
baterijos 

dangtelis kameroje 22 
indikatoriai 155 
jdeti 1 1 
Beach & Snow (papludimys 
ir sniegas) rezimas, 
nustatymas 45 
blykste 

aprasas 25 
atstatyti nustatymq 42 
naudojimas 41 
nustatymai 41 
Blykstes mygtukas, aprasas 
23 

busenos informacija ekrane 
29 
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c 

Camera Sounds (kameros 
garsai), nustatymas 91 

Capture Menu (fiksavimo 
meniu) 

atstatyti nustatymus 50 
Meniu funkcijy 

paaiskinimai 50 
naudojimas 49 

D 

data ir laikas, nustatymas 

13, 93 
Date & Time Imprint (data ir 

laikas ant nuotraukos), 

nustatymas 57 
Delete (naikinti), naudojimas 

71 

diagnostika 99 
diapazonas 

diafragma (f) 1 67 

ekspozicijos 
kompensavimas 170 

fokusavimas 168 
Didinimas 

Valdymas ant svirteles 
Didinimas 22 
didinimas 

optinis 39 

skaitmeninis 39 
Didinimo svirtele, apraSas 

22 
Didinti 

naudojimas 68 
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diegti 

programing jranga 1 7, 
18 

diskas, kamera kaip 94 
Display Brighness (rodyti 
ryskumq), nustatymas 90 

E 

Ekranas 

aprasas 22 
busenos informacija 

ekrane 29 
Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas 
jjungus kamerq) 
nustatymas 92 
naudojimas 34 
Tiesioginis vaizdas 24 
EV Compensation 
(ekspozicijos 

kompensacija), nustatymas 
58 

F 

Filmavimo mygtukas, 

aprasas 20 
Filmavimo vaizdo ieskiklio 

indikatorius 24 
(okusavimas 

diapazonas 168 

fiksavimas 38 

(okusavimo skliausteliai, 
naudojimas 35 

kameros drebejimas 38 
1 7" vartotojo vadovas 



formatuoti 

atminties kortele 71 

vidine atmintis 71 
formuoti 

atminties kortele 1 5 
lotoaparato dalys 

galine ir priekine 
fotoaparato dalys 21 
lotoaparato indikatoriai 
(lemputes) 

Atminties indikatorius 22 
Maitinimo indikatorius 
21 

fotografavimo (fiksavimo) 
rezimas 

mygtukas 23 
fotografavimo rezimas 

atstatyti nustatymq 45 

nustatymai 44 

G 

gaminio palaikymas 141 
garso jrasai, jrasymas 32, 
73 

Greita eiga 

atstatyti nustatymq 48 
nustatymas 48 
Uzdelsimo/Greitos eigos 
mygtukas 23 
Greito fotografavimo 

rezimas, nustatymas 44 
Greitoji eiga 

atstatyti nustatymq 47 



H 

HP Image Zone programme 
jranga 

diegimas 17 
HP Instant Share 
apraSas 75 
HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share 

meniu) naudojimas 76 
HP Instant Share/ 

Spausdinimo mygtukas 

23 

HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) 
naudojimas 76 
paskyrimu nustatymas 78 
HP interneto svetaines 141 
HP kintamosios sroves 
adapteris 

jungtis kameroje 26 
pirkimas 160 
HP sparcioji paskirsta 

nuotrauky siuntimas 80 
HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirstos 
meniu) 

aprasymas 77 
nuotrauky siuntimas 80 

I 

indikatoriai, maitinimas 
155 

interneto svetaines, HP 141 
Rodykle 1 79 



ISO Speed (ISO jautrumas), 

nustatymas 62 
islaikymo diapazonas 1 68 

! 

jdejimas 

rieso dirzelis 10 
jdeti 

atminties kortele 1 5 

baterijos 1 1 
jraSas 

garso jraSai 32 
jraSymas 

garso jrasai 73 

vaizdo jrasai 33 
jsigijimas, kameros priedai 
159 

J 

jungtys 

j spausdintuvq 85 
kaip Picture Transfer 

Protocol (PTP; vaizdy 

perdavimo protokolas) 

jrenginys 94 
kaip USB talpiosios 

atminties jrenginio klasz 

(MSDC) 94 
kameros stovas 26 
Kintamosios sroves 

adapteris 26 
su kompiuteriu 83 
USB 26 
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K 

Kalba 

pasirinkimas pirmo 
kameros nustatymo 
metu 12 
kamera 

atstatymas 1 00 
busenos 26 
meniu 27 
priedai 159 
prieziura 1 63 
techniniai duomenys 1 67 
kamera, busenos 26 
kameros dalys 

kameros priekis, antra 

puse ir apacia 25 
kameros virsus 20 
kameros demonstracines 
skaidres, perziura 30 
kameros gamykliniu 

nustatymy atstatymas 1 00 
kameros garsai 91 
kameros mygtukai 20 
kameros priedy pirkimas 
159 

kameros prieziura 1 63 
kameros stovas 

aprasas 1 0 

jungtis kameroje 26 

pirkimas 159 
Kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 26 

pirkimas 160 
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klaidy pranesimai 
kameroje 1 24 
kompiuteryje 138 
klienty aptarnavimas 141 
Kompiuteris ^Macintosh", 
jdiegti programing jrangq 
18 

Kompiuteris su operacine 
sistema „Windows" 
programinei jrangai 
keliami sistemos 
reikalavimai 101 
Kompiuteris su operacine 
sistema Windows 
diegti programme jrangq 
17 

kompiuteris, kameros 

prijungimas 83 
Kontroleris, aprasas 22 
krypciy mygtukai valdiklyje 

22 

L 

laikas ir data, nustatymas 
13 

Landscape (peizazas) 
rezimas, nustatymas 45 

Language (kalba) 

nustatymo pakeitimas 96 

likusiy 

nuotrauky skaicius 66 

likusiy nuotrauky skaicius 
29, 35, 66 

Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq), nustatymas 92 



M 

maitinimas 

indikatoriai 155 
indikatorius 21 
techniniai duomenys 1 73 
maitinimo adapteris, HP, 
kintamosios sroves 26 
jsigijimas 160 
jungtis kameroje 26 
maitinimo elemental 

nuotrauky skaicius pagal 

rusj 154 
svarbiausios zinios apie 

naudojimq 149 
veikimas 153 
maitinimo elemento darbo 
ilginimas, taupymas 150 
maitinimo elementus 

darbo trukmes ilginimas 
150 

NiMH tipo baterijy 
jkrovimas 1 56 
maitinimo elementy 

tarnavimo trukmes 

ilginimas 1 50 
Maitinimo indikatorius, 

aprasas 21 
Maitinimo ON/OFF 

(jjungimas/isjungimas) 

jungiklis, aprasas 21 
Makro (makro) rezimas, 

nustatymas 44 
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mastelio keitimas 

techniniai duomenys 167 
Mazinimo ir didinimo 

funkcijy valdymas 22 
meniu 

apzvalga 27 
Capture (fiksavimas) 49 
HP Instant Share 76 
Playback (perziura) 69 
Setup (nustatymai) 89 
Meniu/OK (meniu / gerai) 

mygtukas, aprasas 22 
mikrofonas, aprasas 25 
Miniatiuros 67 
Didinimo svirteles 
valdymas 22 
mirksintys fotoaparato 
indikatoriai 21, 22 
mirksintys kameros 

indikatoriai 24, 25 
MODE (REZIMO) mygtukas 
23 

Move Images to Card 
(perkelti vaizdus j kortele) 
97 

N 

naikinti momentines 

perziuros metu 31, 33 
NiMH baterijos 
krovimas 1 56 
saugumo priemones 1 5 1 



NiMH tipo baterijy 

jkrovimas 156 
nuotraukos 

^Adaptive Lighting" 
(pritaikomas 
apsvietimas) 54 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 60 
Data ir laikas Imprint 
(data ir laikas ant 
nuotraukos) 57 
didinimas 68 
{otografavimo rezimai 
44 

garso jrasymas 32 
ISO Speed 

(ISO jautrumas) 

nustatymas 62 
miniatiuru perziura 67 
per tamsios/sviesios 58 
perkelimas is kameros j 

kompiuterj 83 
Rotate (sukti) 73 
skaicius (laisvy) 29, 35, 

66 

Spalvy nustatymas 56 
Sviesinimas 58 
tamsinimas 58 
Vaizdo kokybes 

nustatymas 51 
vidineje atmintineje 

jrasyty nuotrauky 

skaicius 174 
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nuotraukos sviesinimas 58 
nuotraukos tamsinimas 58 
nuotraukos, fotografavimas 
31 

nuotrauky didinimas 68 
Nuotrauky pasirinkimas HP 

Instant Share paskyrimams 

80 

nuotrauky paskirstymas 75 
nuotrauky perziurejimas 63 
nuotrauky skaidus pagal 

baterijos rusj 1 54 
Nuotrauky spalvos, 

nustatymas 56 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos HP Instant Share 

naudojimas 75 
tiesiogiai j spausdintuvq 
85 

nusilpusio akumuliatoriaus 

indikatorius 155 
nustatymai, atstatymas 30, 

42, 45, 47, 48, 50 

O 

ON/OFF (jjungimas/ 
isjungimas) jungiklis, 
aprasas 21 

optinis didinimas 39 

P 

pagalba is klienty 

aptarnavimo centro 141 
pagalba kameroje 
Pagalbos meniu 29 



tik Capture Menu 

(fiksavimo meniu) 

pasirinktims 50 
Pagalba, kameroje 

fiksavimo meniu skirtas 

pagalbos meniu 29 
tik Capture Menu 

(fiksavimo meniu) 

pasirinktims 50 
palaikymas vartotojams 
141 

per ilgas islaikymas 58 
per trumpas islaikymas 58 
perkelti nuotraukos j 

kompiuterj 83 
Perziura 

mygtukas, aprasas 24 
Playback (perziura) 63 
Playback Menu (perziuros 

meniu) 69 
Portrait (portretas) rezimas, 

nustatymas 45 
praneslmai 

kameroje 1 24 
kompiuteryje 138 
priedai kamerai 1 59 
prijungties adresatai, 

nustatymas 78 
Pritaikomas apsvietimas, 

nustatymas 54 
problemos, diagnostika 99 
programme jranga 
diegimas 17, 18 
kameros naudojimas be 
103 
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Programme jranga „HP 

Image Zone" 

aprasymas 100 
Programme jranga 

„HP Image Zone Express" 

102 

Programme jranga 
„HP Image Zone" 
„Windows" reikalavimai 
101 

programme jranga 
HP Image Zone 
nenaudojimas 103 

R 

raudony akiy efekto 
sumazinimas 
„ Remove Red Eyes" 
(pasalinti raudony akiy 
efektq) 72 
aprasymas 43 
Regionas, nustatymas 13 
rieSo dirzelis, tvirtinimas prie 
kameros 10 

s 

saugumo priemones NiMH 

baterijoms 151 
Self-Timer (uzdelsimas) 
nustatymai 46 
Uzdelsimo/Greitos eigos 
mygtukas 23 
Setup menu (nustatymy 
meniu), naudojimas 89 



skaicius 

like nuotraukos 29 
likusiy nuotrauky 35, 66 
vidineje atmintineje 
jrasytos nuotraukos 
174 

skaitmeninis didinimas 39 
skliausteliai Live View 
(tiesioginis vaizdas) 
ekrane 35 
spausdinti vaizdus 
HP Instant Share/ 
Spausdinimo mygtukas 
23 

sukti nuotraukos 73 
suspaudimo formatas 171 

s 

Sviesos diodai (indikatoriai) 
kameroje 24 
Filmavimo vaizdo 

ieskiklio indikatorius 24 
Uzdelsimo/Filmavimo 
indikatorius 25 

T 

taupymas, maitinimo 
elementy darbo trukme 
150 

techniniai duomenys 167 
techninis palaikymas 141 
tiesioginis spausdinimas 
HP Instant Share/ 

Spausdinimo mygtukas 

23 
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tiesioginis spausdinimas. 
nuotrauku spausdinimas 
fotoaparatq sujungus su 
spausdintuvu ar 
kompiuteriu 85 
Tiesioginis vaizdas 
mygtukas 24 
naudojimas 34 
Time & Date (laikas ir data), 

nustatymas 93 
Time & Date Imprint (laiko ir 
datos jspaudas 
nuotraukoje), nustatymas 
57 

trikojo lizdas, aprasas 26 
TV (television) Configuration 

(TV konfiguracija) 

nustatymas 95 

u 

USB 

jungtis kameroje 26 
konfiguracijos nustatymas 
94 
Uzdelsimas 

lempute 25 
Uzdelsimo/Greitos eigos 

mygtukas 23 
Uzrakto mygtukas 
aprasas 20 
islaikymo ir fokuso 
fiksavimas 35 



vaizdo ieskiklis 

apraSas 23 

indikatoriai 24 

naudojimas 35 
vaizdo jrasai, jrasymas 33 
Vaizdo kokybe, nustatymas 
51 

veikimas 153 
vidine atmintine 

talpa nuotraukoms 174 
vidine atmintis 

formatuoti 71 

like nuotraukos 29, 35 

likusiy nuotrauky skaicius 
66 

vidines atmintines talpa 1 74 
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